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 اطلاعات کلیفصل اول : 

 پیشگفتار
بخش قابل انجام  به منظور 570T کیس مدل بکهولودر

ی عمرانی و کشاورزي طراح اي از عملیات راهسازي،ملاحظه

 شده است. و ساخته 

افزودن هرگونه  مندنیاز یکه عملیات مورد نظردر صورت

هت به دستگاه است، ججانبی  و یا ابزار تجهیزاتتصالات، ا

با  مورد نظر تجهیزات ياطمینان از انطباق عملکرد

 کیسبا نمایندگی ه و اصول ایمنی آن مشخصات فنی دستگا

 تماس بگیرید.

 سازنده تاییدکه مورد  ایجاد هرگونه تغییرات و تنظیمات

ه با دستگاعملکرد نیست منجر به عدم انطباق  دستگاه

 گردد.ایمنی آن می ملزومات

 

 

 مالک دستگاه مربوط بهنکات 
 یسکشرکت  یندگینمابا  یشتردر صورت نیاز به اطلاعات ب .نماییدتابچه راهنما را مطالعه ک ،دستگاه اندازيراه یااز روشن کردن موتور  پیش

 .باشدمی کهولودربو نگهداري تعمیر  و دستگاه اتن، تنظیمبرداري ایمدر خصوص بهره یه حاوي اطلاعات مهمتابچ. کتماس حاصل فرمایید

ه فهرست بدستگاه هاي خاص بخش. جهت یافتن اطلاعات در مورد در خصوص دستگاه است هاي مختلففصل حاويکتابچه مطابق فهرست 

بروز جهت اجتناب از  مطالعه و چه را به دقتتابک .باشدق با مقررات ایمنی این کتابچه میکتابچه مراجعه فرمایید. بکهولودر خریداري شده مطاب

نگهداري  ، سرویس وبرداريخصوص ایمنی، بهرهدر  هاي ذکر شدهالعملربه دستو دستگاه هرگونه آسیب حین عملیات و یا سرویس و نگهداري

 توجه ویژه فرمایید.

 نطقهممورد نیاز  سنی کار شرایط مرتبط باا هرگونه مجوز گواهینامه معتبر و/ی افرادي واجد شرایط کار با این دستگاه هستند کهتنها : توجه

 را دارا باشند. گیردمورد استفاده قرار می بکهولودر که عملیاتی

. به یستممکن نادفات تصوقوع  خطرحذف کامل  شده است. با این وجود ساختهی و طراح ترین استانداردهاي کیفیدقیق مطابق بااین دستگاه 

منی، عملکرد، ای ربوط بهمهاي پیش از مطالعه و درک کامل دستورالعملمات احتیاطی ضروري است. ین اولیه ایمنی و اقدادلیل رعایت قوان این

-بهره به قادرکه  یدهدموزشی آیاتورهاتنها اپر سرویس و نگهداري کتابچه راهنما به هیچ عنوان اقدام به استفاده یا سرویس دستگاه ننمایید.

 .یریدگ بکاررا  این دستگاه هستند صحیح برداري و سرویس

... زار و طعه، نرم افقا، شماره تنظیمات، راهکارهمواردي مانند  اند.نکات این کتابچه براساس تمامی اطلاعات موجود در زمان چاپ آن ارائه شده

ز ابرداري هرهب هرگونه از یشپ. استگذار یرشود نیز تاثمی دادهکه به این دستگاه  سرویسیاین تغییرات بر . قرار گیرندتغییر مورد ممکن است 

 اطمینان حاصل نمایید. کیسبه روز بودن اطلاعات دریافتی از نمایندگی کامل و از  دستگاه خود

 فتدریا. جهت یدنماین حاصل کتابچه اطمینابودن و سالم گیرد. از کامل اي که در دستگاه تعبیه شده قرار کتابچه راهنماي اپراتور در محفظه

 بگیرید. تماس کیسفروش  نمایندگیبا  دیگرهاي تابچهک

ات مورد جهز به قطعم کیس تماس بگیرید. نمایندگی فروش کیسبا دستگاه با نمایندگی  مرتبطبیشتر و کمک  راهنماییجهت دریافت هرگونه 

 تگاه است.ویس و نگهداري دس، سراتهاي تعمیرروش موثرترینبه  مسلطداراي نیروهایی آموزش دیده و بوده و  کیس تایید شرکت
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 دستگاهکاربردهاي 
 هاي مربوطلستورالعمدساخته شده است. دستگاه بایستی مطابق  جهانی تکنولوژي و مطابق اصول ایمنی معتبر روزترینبه  توسطاین دستگاه 

رت عملکرد، رگونه مغایگرفته شود. هبکار  تعریف شدهصرفا براي کاربردهاي و ، اقدامات احتیاطی و راه اندازي دستگاه دستگاه به ایمنی

 د، بایستی سریعا اصلاح گردند.نکه ایمنی دستگاه را به خطر انداز بخصوص مواردي

 هشدار 

 دیدگی!از آسیب اجتناب

 باشد. کاربردهایی چون:استفاده از دستگاه جهت کاربردهایی فراتر از موارد تعریف شده مجاز نمی

  براي حمل افراداز دستگاه استفاده 

 به عنوان سکوي کار از دستگاه استفاده 

 جهت کشیدن بار از دستگاه استفاده 

  جهت حمل بار بدون تجهیزات کاري مربوطهاز دستگاه استفاده 

 بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب شدید را درپی دارد. عدم توجه به این هشدار خطر

ر عهده ف نشده را بدهاي تعریدستگاه براي کاربراز ونه خرابی ناشی از استفاده کننده دستگاه به هیچ عنوان مسئولیت هرگتولیدکننده یا عرضه

 است. اپراتورگیرد. مسئولیت حوادث ناشی از چنین موارد استفاده نادرستی از دستگاه کاملا بر عهده نمی

چنین ا در ر دستگاههرگز  .اندنمایش داده کاور یاپنل  بدون، دستگاه را قابل درک بودنو  وضوح به منظور کتابچه این تصاویربرخی توجه: 

 مورد استفاده قرار ندهید.، جدا شدهیا کاور حفاظتی  پنلوضعیتی که 

 مطلقا یدرولیکه سیستم هايشیر از هریک تنظیمات تغییرهاي شخصی ناشی از آن، جهت اجتناب از خرابی اجزاي دستگاه و آسیبتوجه: 

 .باشدمی ممنوع

ه و مطالعه کرد را به دقت است. کتابچه آنسرویس و نگهداري صحیح  مناسب از دستگاه و استفادهراهنماي اپراتور  چهکتابهدف اصلی از ارائه 

ه استفاد نظورمبه  هداريهاي مربوط به ایمنی، عملکرد، سرویس و نگقرار دهید. دستورالعمل مربوطهي جهت دسترسی آسان، آنرا درون محفظه

 .ایمن دستگاه است نگهداريو 

 هايمایندگی. ناییدحاصل فرمتماس  کیسدر صورت داشتن هرگونه سوال و یا پیشنهاد در ارتباط با این دستگاه سریعا با نمایندگی فروش 

 ر و نگهداريهرگونه تعمی مجهز به لوازم یدکی اصلی، ابزار و تجهیزات مناسب براي انجام و شایسته و آموزش دیده پرسنل داراي کیسفروش 

 .هستندارائه خدمات به مشتري  بوده و آمادهیاز مورد ن

 . سازدمی اعتبار بی ایمنی ملزومات با را دستگاه انطباق نباشد، سازنده شرکت تایید مورد که تغییر هرگونه ایجاد

در آن توسط  ییراتتغ اي دولت طراحی شده است. ایجادموتور و سیستم سوخت این دستگاه بر اساس استاندارد تولید گازهاي گلخانه توجه:

اي ههزینهداخت پرف دولت، منجر به اعمال جریمه از طر قانوننقض این  است. غیرقانونی، مشتریان، اپراتورها و کاربران کیسنمایندگی فروش 

. در پی دارد اایط اصلی رمصادره دستگاه تا زمان بازگشت به شر امکانو لی، بی اعتبار شدن گارانتی به وضعیت اصدستگاه بازگشت مربوط به 

 توسط تکنسین داراي مجوز انجام گیرد. تنهابایست موتور می یا سرویستعمیر و 

 :نمایید کنترلرا موارد زیر اپراتور  به دستگاه تحویل ازپیش 

 دستگاه را به درستی و با رعایت ایمنی دارد. استفاده ازاپراتور صلاحیت  (1

 است. نموده  درککاملامطالعه و  اپراتور کتابچه را به دقت (2

 کیسفروش  مایندگین. بگیرید تماس کیسفروش  نمایندگی با هازبان سایرترجمه شده به هاي نسخه یا و فنی هايکتابچه سایر اخذ جهت

 .است مشتریان به اطلاعات هرگونه ارائه آماده

 



 

 اداناـآپ ینــماش روــپیش
 بکهولودر کیس             فصل اول : اطلاعات کلی

 نماینده رسمی محصولات کیس

 

3 
 

 دکیی قطعات

-ویژگی رويی مخرب راتتاثی است ممکن قطعات این از ستفادها و مونتاژ. دنشونمی تایید و کنترل سازنده شرکت توسط اصلیغیر یدکی قطعات

یا  یدکی قطعاتصب ن هاي ناشی ازخرابی از یک هیچ یتمسئول سازنده شرکت د.داشته باشآن  ایمن عملکرد و دستگاه طراحی مربوط به هاي

 باشد.نمی داررا عهده اصلیغیرتجهیزات الصاقی 

 نامه ضمانت
هند( با مسئولیت محدود ) (.New Holland Construction Equipment Ltd)کیس نیوهلند رکت ساخت ش 570Tضمانت بکهولودر 

 شود:به شرح ذیل ارائه می

 د.نطعات باشق عملکردرفته و  بایست عاري از هرگونه ایراد مربوط به مواد بکارمی کیسشرکت  توسط شده تولید بکهولودرهاي (1

برداري ساعت بهره 2000ماه یا  12در طی  دستگاه عملکرد قطعاتیا  بکار رفته از موادناشی هاي در برابر خرابی محصولات یتمام (2

 گردند.ضمانت می

 شرایطی که و در الذکردر دوره گارانتی فوق تعمیر و یا تعویض قطعات خراب دستگاه ،نمایندگی فروش/  کیسمسئولیت شرکت  (3

 شده نجاماکامل آن اري سرویس و نگهد قرار گرفته و بهره برداريشده مورد  کاربردهاي تعریف برايصرفا  و نرمالدستگاه تحت کارکرد 

 .شودمحدود میخریدار اصلی است،  اختیارو تحت 

شامل  ها و ...(ترفیل باکت، ناخن)و قطعات مصرفی  و...( ها، اورینگهادمپرها، سیلستیکی )قطعات لا، بلندگوها، رادیولوازم الکتریکی،  (4

 .باشندگارانتی نمی

 .نیستی امل گارانتش ،تجهیزات غلطاستفاده و نگهداري ضعیف و یا  سرویس، نامناسب کارکرد، خرابی ناشی از چاک نرمالیا  ساییدگی (5

 باشد.نمی ارانتیگ، شامل گارانتی دوره طی درآن  نقل و حملزمان  یا وحین نگهداري دستگاه در انبار  ایجاد شده خرابی هرگونه (6

نت ضماه میزان ب ،باتري و لاستیکاند، همچون: موتور الکتریکی، دینام، دیگر دریافت شده هايکنندهها یا تولیدشرکتی که از تجهیزات (7

 باشند.کننده اصلی، شامل گارانتی میتولید شده توسط تعیین

 را 7بند  ر درتجهیزات مذکوي ، ایراد کیفی و مشکل عملکردخرابی مسئولیت ،کیسفروش  نمایندگی یا شرکت شرایطی هیچ تحت (8

 د.گیرنمی برعهده ،اندکرده ضمانت شرکتبه  آن تجهیزات اصلی کنندگانکه عرضه آنچه فراي

 شده وارد مغیرمستقی و زیانهاي مستقیم و ضرر شرکت است. خراب قطعات تعویض یا تعمیر کیسفروش  نمایندگی/ شرکت مسئولیت (9

 د.پذیرنمیخرابی دستگاه را  از ناشیي خسارت هیچ ادعا ونکرده  ضمانت رازمان خرابی دستگاه  طی در

 نیست. تجهیزات قطعات تعمیر یا/و بازکردن هزینهشامل  گارانتی (10

 باشد.خود خریدار می عهده بهتعویضی  قطعات جایگزینیعملیات  به مربوط نقل و حمل و بنديبسته هايهزینه  (11

 ای مجوز واردات دتحت تاثیر وجو که باشدمی کیسفروش  نمایندگی انتخاب مبناي بر جایگزین ارائه شده در دوره گارانتی قطعات (12

 شد.بامی گمرک از کالا ترخیص

خراب  قطعات الارسبندي و بستهمسئولیت و هزینه . باشدمی کیسفروش  نمایندگی یا شرکت به متعلق)داغی(  خراب قطعات تمامی (13

 باشند.مین گارانتیمشمول  مورد نظر قطعات صورت این غیر در .است خریدار عهده بر شرایط هر در کیسشرکت به نمایندگی 

باقی  و روغن و گریس ،گیربکس روغن روغن هیدرولیک، ،ساختمان کیس نیوهلند و راه تجهیزات شرکت اصلی یدکیقطعات  از استفاده (14

شده  هارائ هايلعملدستوا اساسبر بایستی قطعات مونتاژهمچنین  .باشدو مسئولیت آن به عهده خریدار می اجباري شده معرفی موارد

 دد.گر انجام کیسفروش  نمایندگی یا شرکت توسط

 کند.می ساقط اعتبار درجه از را محصول گارانتیت بازگش غیرقابل و خودکار صورت به فوق مواردرعایت  عدم (15

 در هشدارائه  هايلعملدستورا به نديمراجعه فرمایید. پایب کیستایید  مورد فروش نمایندگی به موجود رایگان خدمات از استفاده جهت (16

 است.  ضروريراهنما  کتابچه این

 باشند.نمی گارانتی پوشش تحت اپراتور اهمال و غفلت از ناشی هايخرابی و تصادف (17

 تغییرات کردن وارد نسبت به تعهدي گونه هیچ واست  زمان هر در محصولات عملکرد بهبود یا و طراحی در تغییرات ایجاد حقم شرکت (18

 ندارد. ،کرده عرضهپیشتر  که هاییدستگاه رويمذکور بر 
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هاي اصلی یند ویژگکضمانت می. تولید کننده دستگاه در عین اینکه کامل کتابچه راهنماي اپراتور استتوجه: هر دستگاه حاوي یک نسخه 

 به منظوری لوازم جانب طعات وونه تغییر در اجزاء، قمعرفی و نمایش داده شده در این کتابچه ثابت باقی بماند، محق ایجاد هرگ انواع تجهیزات

ت کسب اطلاعا جهت ست.ا ،بدون هرگونه تعهد در به روزرسانی این کتابچه و یا تبلیغاتی يملزومات تولید رعایت به جهتارتقاء دستگاه یا 

 .که همواره آماده کمک رسانی هستند، تماس حاصل فرمایید کیسدقیق با نمایندگی یا شعب شرکت 

 (EMC)الکترومغنایسی  سازگاري

اینگونه  آید. وجود به ،کنندبرآورده نمی را نیاز مورد استانداردهاي الزاما کهجانبی  تجهیزاتنصب  ممکن است حاصل از مغناطیسی تداخل

 شوند: رعایت بایستی زیر مواردشود.  ناپایدار وضعیت ایجاد یا ستگاهد به خرابی منجرتواند می تداخل

 مورد  آنجا در ستگاهدکه  کشوري ملی مقامات توسط شده اعمال مجاز حد از نبایستی ... ی چون رادیو، تلفن وتجهیزاتتوان  حداکثر

 .کند تجاوزگیرد، استفاده قرار می

 رمت/ولت 24 از نیکیقطعات الکترو مجاورت در مکانی هر در و زمان هر در نبایدجانبی  تجهیزاتحاصل از  الکترومغناطیسی میدان 

 .کند تجاوز

 ایجاد کند.  تداخل بردتجهیزات الکتریکی روي  عملکرد با نبایدجانبی  تجهیزات 

 کند.را باطل می کیسقوانین، ضمانتنامه شرکت عدم تطابق با این 
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 مشخصات دستگاه

 دستگاه سریال شماره پلاک 

دستگاه در قسمت راست فریم  شاسیسریال شماره پلاک 

  شاسی قرار گرفته است.

 
 

 پلاک مشخصات موتور
 پلاک مشخصات موتور بر روي کاور سر سیلندر قرار گرفته

 است.
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 پلاک مشخصات گیربکس
پلاک مشخات گیربکس بر روي مخزن روغن گیربکس و سمت 

 راست آن واقع شده است.

 

 دو دیفرانسیلجلو در دستگاه  پلاک مشخصات اکسل
دیفرانسیل  جلو بر روي سمت راست اکسلپلاک مشخصات 

 قرار گرفته است.

 

 

 پلاک مشخصات اکسل عقب
عقب بر روي سمت چپ دیفرانسیل  اکسلپلاک مشخصات 

 قرار گرفته است. 
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 پلاک مشخصات کمپرسور
ي نقطه اتصال بالابه نزدیک کمپرسور مشخصات  پلاک

 قرار گرفته است. کمپرسور

 

 ROPSپلاک مشخصات 
بر روي  افظ اپراتورسیستم مح یا ROPS پلاک مشخصات

 نصب شده است. کابین  ستون راست

 

 راهنماي اپراتورکتابچه محل قرارگیري 

 دربایستی  هموارهراهنماي اپراتور کتابچه  به دلیل آنکه

در پشت صندلی اپراتور به منظور  ايمحفظه دسترس باشد،

 تعبیه شده است.  کتابچهنگهداري 

 (1) ار دهید تا دربرا فش A براي باز کردن محفظه، دکمه

 محفظه باز شود.
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 دستگاههاي جهت 

شت دستگاه با توجه به اینکه اپراتور مطابق شکل پ هايجهت

 ین شرح می باشد:بد ،رمان دستگاه قرار گرفته باشدف

 جلو .1

 عقب .2

 راست .3

 چپ .4

 

 

  شناسایی قطعات و اجزا

 

)سیستم تخلیه از زیر  BDB)با سیستم  باکت لودر (1

 تجهیز( باکت( در صورت

 لودر بازوي (2

 توپی چرخ جلو (3

 مخزن سوخت (4

 توپی چرخ عقب (5

 شیشه جلو (6

 کاپوت (7

 بوم (8

 استیک (9

 باکت بکهو (10

 (تثبیت کنندهاستبلایزر ) (11

 هیدرولیک مخزن روغن (12

 تعویض موقعیت عرضی بکهوفریم  (13
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 نکات ایمنیفصل دوم: 

 قوانین ایمنی
شدار ، ه(DANGER)شود. این علایم که با عناوین خطر راهنما و روي دستگاه علایم ایمنی مختلفی مشاهده می چهداخل کتاب

(WARNING) احتیاط ،(CAUTION) با  اد درگیرایمنی شخصی اپراتور و افر بمنظور حفظهاي مربوطه همراه هستند، صرفا و دستورالعمل

 فرمایید. ه و رعایتمطالعه کردلا کامپیش از بکارگیري دستگاه حتما تمامی نکات و علایم هشدار کتاب را  .اندقرار داده شدهدستگاه 

 ورد هشدارم. رنگ قرمز به این شودمیمرگ یا آسیب جدي  به آن منجر بهخطر: بیانگر وضعیتی خطرناک است که عدم توجه  

 اختصاص داده شده است.

ه این بارنجی نهشدار: بیانگر وضعیتی خطرناک است که درصورت عدم توجه امکان بروز مرگ یا آسیب جدي را درپی دارد. رنگ  

 مورد هشدار اختصاص داده شده است.

ار اختصاص ورد هشدمکه عدم توجه به آن امکان بروز آسیب را درپی دارد. رنگ زرد به این  احتیاط: بیانگر وضعیتی خطرناک است 

 داده شده است.

 ایمنی دستگاه

هشدار  به این مورد رسد. رنگ آبیگاه و یا اموال آسیب میبه دست ،کند که در صورت عدم توجهوضعیتی را بیان می (Notice)توجه: توجه 

د، آورده شونمی هاي خاصی که موجب جلوگیري از آسیب به دستگاهدر این کتاب کلمه توجه همراه دستورالعمل اختصاص داده شده است.

 شده است. کلمه توجه مربوط به اعمالی است که ارتباطی به ایمنی شخصی ندارند.

ین کند. در ایما تشریح ها و اطلاعات دیگر موجود در این کتاب راطلاعات بیشتري است که مراحل عملیات، پروسهکته بیانگر نکته: کلمه ن

 ه ندارد.مراحل مختلف آورده شده و ارتباطی به ایمنی شخص یا آسیب دستگا يدربارهت بیشتر اکتاب پس از کلمه نکته اطلاع

 قوانین کلی ایمنی 

دهند. یرا تغییر م نآرکز ثقل روي دستگاه م باروجود دستگاه در سرازیري احتیاط کنید. بالا رفتن اتصالات، پر بودن مخازن و حین استفاده از 

 ها و سطوح ناهموار ممکن است غلت خورده و سرنگون شود.ها، کپهدستگاه در اطراف حفره

یا تحت  د ور قرار داریواد دیگمصرف قرص و یا م عوارض درصورتیکه تحت تاثیر دستگاه را ندارد. رانندگی باهیچ شخصی به غیر از اپراتور اجازه 

 کنید به هیچ عنوان با دستگاه کار نکنید.هر شرایطی احساس ناتوانی می

لاع از اطبوطه جهت نطقه مرمهاي زیرزمینی را کنترل کرده و با مسئولین ، وجود کابلدر حین حفاري و یا استفاده از اتصالات درگیر با زمین

 تماس بگیرید. اینگونه مواردمحل دقیق 

 ود.رعایت ش هاي با ولتاژ بالاهاي برق و موانع معلق توجه نمایید. جهت حفظ ایمنی نیاز است فاصله مناسب از کابلبه کابل

 .شوندمی ستشدن پو تورممهاي جدي یا به پوست نفوذ کرده و باعث بروز آسیباز فشار بالا  ناشیروغن هیدرولیک یا سوخت نشتی 

 د.اي مقوا یا کاغذ استفاده نماییاز دست خود براي بررسی وجود نشتی استفاده نکنید. براي اینکار از قطعه 

  سوئیچ را خارج و فشارها را آزاد نمایید.مسیرهاي سیالات، موتور را خاموش نمودنیا جدا  متصلپیش از ، 

  صالات را مامی اتت. پیش از روشن کردن موتور یا تحت فشار قرار دادن سیستم باشند یدر وضعیت مناسب اجزاکنترل کنید تمامی

 سفت کنید.

 .درصورت نفوذ روغن هیدرولیک یا سوخت به پوست سریعا از داروي مناسب استفاده کنید 
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 پس از هر وید کن روغن هیدرولیک امکان بروز سرطان پوست را درپی دارد. از تماس طولانی مدت پرهیز اتماس طولانی و ممتد ب 

 دست خود را با آب و صابون بشویید. ،بار برخورد

 ارند.دقطعات متحرک فاصله بگیرید. لباس، جواهر، ساعت و باقی وسایل معلق و شل امکان گیرکردن به قطعات متحرک را از 

 لباس و تجهیزات ایمنی متناسب با موقعیت بپوشید.

قطعات آن  وستگاه دو قطعات متحرکند اقدام به پاک کردن و جداسازي مواد چسبیده به  به هیچ عنوان زمانیکه دستگاه درحال حرکت است

 نکنید.

د. اننصب شده ر کاملپیش از راه اندازي دستگاه اطمینان حاصل نمایید تمامی قطعات محافظ و سپرها در وضعیت مناسب قرار داشته و بطو

 ها را ببندید.پیش از بکارگیري ماشین تمامی دربدهید. اند دستگاه را حرکت نهیچگاه زمانیکه سپرها جدا شده

ین اایید تمامی اصل نمدرصورت کثیفی و لغزنده بودن امکان بروز حادثه را درپی دارند. اطمینان ح ، نردبان و سکوهاپلکان ی مانندسطوح

 سطوح تمیز و خشک باشند.

ه جازه ورود با هیچکس هبو برخورد با دستگاه یا اجزاي آنرا درپی دارد. دستگاه خطر تصادف  عملیاتیحیوان در منطقه  هرنوع حضور شخص یا

 منطقه عملیاتی را ندهید.

ت به ادر حین عملی وجود دارد. زیر اتصالات لودر یا بکهوواقع در بینی نشده تجهیزات و/یا بار و برخورد به افراد پیشناگهانی و  سقوطامکان 

 در و بکهو را ندهید.هیچکس اجازه ورود به زیر اتصالات لو

 خطر بروز حادثه را درپی دارد. اگزوزاندازي نکنید. تجمع گازهاي خروجی هیچگاه موتور را در محفظه بسته راه

 . دهیددر وضعیت خلاص قرار را ها پیش از روشن کردن دستگاه، تمام کنترل

طر بروز خلاص نیست خدنده ودن دستگاه درحالیکه اهرم تعویضروشن نم. کنیداید روشن موتور را فقط زمانیکه روي صندلی اپراتور نشسته

 حوادث منجر به مرگ و آسیب جدي را درپی دارد.

رین شرایط براي قابل رویت که بهت کنیدحفظ را طوري تمیز  (SMV)دستگاه سرعت پایین  بیانگر پیام ها و نمادها، چراغها، آینههمیشه پنجره

 . باشدبودنشان فراهم 

یر از غند در جایی کط ایجاب اید بکار بگیرید. ) به غیر از مواردیکه صریحا طراحی مربورا فقط زمانیکه روي صندلی اپراتور نشسته هاکنترل

 صندلی اپراتور استفاده شود.(

 پیش ار ترک دستگاه :

 پارک کنید. ترازو  مستحکمدستگاه را روي سطحی  (1

 قرار دهید.ها را در وضعیت خلاص تمامی کنترل (2

 .قراردهیدها ترمز دستی را بکشید. درصورت نیاز گوه در برابر چرخ (3

 مربوط به مدار هیدرولیک را پایین آورید. تمامی اجزا و قطعات (4

 موتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج کنید. (5
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ر را رعایت وارد زیاست دارید، م، قصد خروج از محل مربوط به اپراتور را درحالیکه موتور همچنان روشن موقعیتی خاصزمانیکه براساس 

 فرمایید :

 موتور را به وضعیت دور پایین بیاورید. (1

 هاي محرک را خلاص کنید.تمامی سیستم (2

 هشدار : 

 برخی اجزاي دستگاه ممکن است پس از خلاص کردن سیستم محرک به حرکت ادامه دهند.

 اند.هاي محرک کاملا خلاص شدهاطمینان حاصل نمایید تمامی سیستم

 دم رعایت مورد فوق امکان بروز حادثه منجر به مرگ و یا آسیب جدي را درپی دارد.ع

 اهرم تعویض دنده را در وضعیت خلاص قرار دهید. (3

 ترمز دستی را بکشید. (4

 تعمیر و نگهداريعملیات ایمنی 

  را تمیز کنید. محل مورد استفاده براي سرویس و تعمیرات دستگاه را تمیز و خشک کنید. روغن و سیالات ریخته شده

 سرویس نمایید. مستحکم و ترازدستگاه را روي زمینی 

 محافظ و سپرها را پس از اتمام سرویس نصب کنید.

 ها را نصب نمایید. ها را بسته و پنلپس از اتمام سرویس تمامی درب

مات انجام تنظی ا و یاهبرطرف کردن گرفتگی هیچگاه زمانیکه موتور روشن است و یا دستگاه در حرکت است اقدام به تمیز کردن، روانکاري،

 دستگاه ننمایید.

 اطمینان حاصل نمایید.زات، قطعات، اشخاص و یا حیوانات تجهیهرگونه همواره از خالی بودن محیط عملیات از 

اه گزمانیکه دست پی دارد.دررا  سانحهوسیله را دارند که خطر بروز  رها کردنسیلندرهاي بدون ساپورت امکان از دست دادن فشار هیدرولیک و 

کن مانند قفل هگهدارندن هاينکنید مگر اینکه از سیستمتجهیزات را در موقعیت بالا رها  به هیچ عنوان پارک شده و یا حین انجام سرویس

 کنید.میمخصوص لودر استفاده 

 ه جک زده یا بلند کنید.راهنما براي جک زدن یا لیفت کردن تعیین شد چهاز نقاطی که در کتاب تنهادستگاه را 

در  ه شدهدروند شرح دا خراب را دارید، یکشی دستگاه امکان بروز حادثه را درپی دارد. زمانیکه قصد بکسل کردن دستگاهروند نادرست یدک

 سفت و محکم استفاده نمایید. یهایاز میله تنها. به ترتیب انجام دهیداین کتاب را 

شار و فنموده ج ئیچ را خارسو کنید،موتور را خاموش ابتدا هاي مایعات از قبیل سوخت و روغن، لوله اسازياقدام به متصل کردن یا جدپیش از 

 هیدرولیک را آزاد سازید. 

 پیش از متصل کردن و یا جداسازي اتصالات الکتریکی موتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج نمایید.

ز کردن ر صورت باد و کنندکن تحت فشار عمل میهاي خنککن وجود دارد. سیستمع خنکخطر سوختن ناشی از باز کردن اشتباه درپوش مای

د دستگاه ازه دهیپیش از باز کردن درپوش اج کن به بیرون وجود دارد.درپوش زمانیکه سیستم همچنان داغ است خطر پاشیدن مایع خنک

 شود.  یش از اینکه درپوش را کاملا باز کنید تخلیهخنک شود. زمان باز کردن درپوش آنرا به آرامی بچرخانید تا فشار پ

 و خراب را تعویض کنید. ها، کابلهاي الکتریکی و ... پوسیدهها، لولهشلنگ
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نکه . پیش از ایاط کنیدشوند. زمان انجام سرویس قطعات مذکور احتیموتور، گیربکس، اجزا اگزوز و مسیرهاي هیدرولیک در حین کار داغ می

 وشید. در صورت امکان لباس و تجهیزات ایمنی بپخنک شوند.  سطوحصبر کنید تا  ،نماییدو یا جدا  کرده ساجزا داغ را لم

دا سازید. ري کنید جهاي این کتاب را رعایت کنید. همیشه باتري را پیش از اینکه روي دستگاه جوشکاجوشکاري دستورالعملانجام زمان 

 را لمس کردید بشویید.همیشه دست خود را پس از اینکه اجزا باتري 

 شستشوي دستگاه ایمنی
 آسیب به پمپ از تا براي شستن موتور داغ از آب سرد استفاده نکنید. پیش از تمیز کردن صبر کنید تا دماي موتور به دماي محیط برسد

 سوخت و دیگر قطعات جلوگیري شود. 

پس تا رو برده و سفل محلول استفاده کنید. پارچه را داخآنها میز کردن از محلول آب و شوینده براي ت ندوقتی مواد نرم داخل کابین کثیف شد

 نم پارچه را گرفته و اجزا را پاک کنید.حد ممکن 

ازه دهید ده کنید. اجا استفاهدار براي تمیز کردن لکهپوشش کف کابین بایستی با استفاده از جاروبرقی تمیز شود. در صورت نیاز از پارچه نم

 جلوگیري نمایید. آنخود خشک شود و از نفوذ آب به زیر  پوشش کف خود به

ز ه از آب تمیاستفاد گرم شسته شده و سپس با يقطعات پلاستیکی خارجی همچون گلگیر و سقف بایستی ابتدا با استفاده از محلول شوینده

 د.نشو

 از کثیف شدن یا خیس شدن رادیو و بلندگو جلوگیري کنید.

، اط گریس خوروي به نققدستگاه، از برخورد مستقیم جریان فشار  کننده فشار بالا براي تمیز کردنسیستم پاک نکته: در صورت استفاده از

 ها، اتصالات الکتریکی و باقی تجهیزات الکتریکی جلوگیري کنید.ها، صندلی، وسایل، دکمههواکش

 ها ایمنی لاستیک
العمل ایید. دستورودداري نمخ. از فشار بالاتر از مقدار توصیه شده تنظیم شودکتاب ها بایستی به اندازه مشخص شده در این فشار باد لاستیک

 مربوط به باد زدن لاستیک داخل کتاب را به دقت انجام دهید.

 د.ر پی داردو جابجا کردن آنها بدون تجهیزات مناسب امکان بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب جدي را  بودهها سنگین لاستیک

 نید. کخ جدا انیکه لاستیک روي چرخ است بر روي چرخ جوشکاري نکنید. همیشه پیش از جوشکاري لاستیک را کاملا از چرهیچگاه زم

ویس به را جهت سر تخلیه شد، لاستیککاملا ها را سرویس کند. درصورتیکه لاستیک فشارش ها و لاستیکهمیشه تکنسین واجد شرایط چرخ

 د. ببری کیسیا نمایندگی  مرکز معتبر

ر وامکان شعله کند کهآن جوشکاري نکنید. لاستیک پرباد با هوا ترکیبی را ایجاد می طوقهپیش از جداسازي کامل لاستیک بر روي چرخ یا 

وي طوقه رردن لاستیک تخلیه هواي لاستیک یا شل کآن را دارد.  طوقهحاصله از پروسه جوشکاري روي چرخ و  يبالا يدمابا شدن در شرایط 

ز جوشکاري یش از آغاپیا خالی باشد خطر همچنان موجود است. لاستیک بایستی و کند و درصورتیکه لاستیک پرباد طر را برطرف نمیوجود خ

 کاملا از چرخ و طوقه جدا شود.
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 جاده شهري و اصول ایمنی کلی حمل و نقلرانندگی در 
 ایی متناسب با قوانین منطقه استفاده کنید.قوانین و مقررات مربوط به منطقه را رعایت کنید. از سیستم روشن

 کاملا قابل مشاهده است.  ”SMV“پایین دستگاه سرعت با مضمون نماد بیانگر پیاماطمینان حاصل نمایید 

 کن ترمزها درگیر باشد. براي سفر در جاده بایستی پدالهاي ترمز را به هم قفل کنید. ضامن قفل

 ی بالا بیاورید تا از برخورد ناخواسته با جاده جلوگیري شود. تجهیزات و اتصالات را به اندازه کاف

مانیکه دستگاه روي را ز ”SMV“از ایمن بودن کامل آن اطمینان حاصل فرمایید. نشانگر  کنید،زمانیکه دستگاه را روي یک تریلر حمل می

 تریلر است بپوشانید. 

زات و یر این تجهیت آن از زعبور ایمن دستگاه و اتصالاامکان ها مطلع شده و از هاي برق و بناهایی بلند روي جاده همچون پلاز شرایط کابل

 عدم برخورد به آنها اطمینان حاصل نمایید. 

 اي باشد که شما همواره قادر به حفظ کنترل کامل دستگاه تحت هر شرایطی باشید.سرعت حرکت باید به اندازه

 زنید.پیش از گردش سرعت را پایین آورده و راهنما ب

 عبور کنند. هید وسایل نقلیه سریعکنار زده و اجازه د

 با یا بدون ترمز را رعایت کنید. تجهیزاتکشی روند صحیح و کامل یدک

 اجتناب از انفجار و آتش سوزي
 ایجاد آتش سوزي را دارند.  امکانسوخت یا روغن نشتی ریخته شده روي سطوح داغ و اجزاي الکتریکی 

 ارند.دسوزي روي سطوح داغ را ایجاد آتش اییله، آوار، لانه پرندگان و یا مواد قابل اشتعال توانمحصولات زراعی، زبا

ه لعمل کارخاندستورا نشانی به همراه داشته باشید و اطمینان حاصل نمایید کپسول بر اساسکپسول آتش ،همیشه درون و یا نزدیک دستگاه

 مربوطه سرویس و نگهداري شده است.

ري و غیره ز، باتوگیربکس، اگز ها و آوار را از روي دستگاه بخصوص قطعاتی همچون موتور،یکبار و در انتهاي روز کاري تمامی زبالهحداقل روزي 

 پاکسازي نمایید. متناسب با شرایط و محیط کاري ممکن است دفعات بیشتر پاکسازي نیاز باشد. 

ا و غیره را هها، فندهدنها، چرخها، تسمهها، فولیعات متحرک همچون یاتاقانهاي انباشته شده حول قطحداقل روزي یکبار تمامی زباله

 پاکسازي نمایید. متناسب با شرایط و محیط کاري ممکن است دفعات بیشتر پاکسازي نیاز باشد. 

 ید.عویض کنبررسی کنید. قطعات خراب را تعمیر یا تهاي خراشیده سیستم الکتریکی را جهت کنترل اتصالات ضعیف و عایق

 هاي روغنی و یا باقی مواد قابل اشتعال را درون دستگاه نگهداري نکنید.کهنه

وسط اي تي شعلها برشکاراي انجام ندهید. اجزا را پیش از جوشکاري یمواد قابل احتراق جوشکاري یا برشکاري شعله حاويروي قطعه  گاههیچ

 محلول غیرقابل اشتعال کاملا تمیز کنید.

 در معرض شعله، مواد سوزان یا مواد قابل انفجار قرار ندهید.دستگاه را 

 به مشام برسد را بررسی کنید.هرگونه بو یا رایحه غیرعادي که در حین عملکرد دستگاه 
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 ایمنی باتري
 .استفاده کنیدمحافظ چشم از کنید همیشه زمانیکه با باتري کار می

 نزدیک باتري جرقه و یا شعله آتش ایجاد نکنید.

 کنید فضا را تهویه نمایید.کنید یا از آن درون یک محفظه سرپوشیده استفاده میمانیکه باتري را شارژ میز

 ( را اول قطع کنید و آخر وصل کنید.-سرباتري منفی )

 کنید، هر دو سر باتري را جدا کنید.زمانیکه روي ماشین جوشکاري می

 نکنید. زنی و استعمال دخانیاتجوشکاري، سنگنزدیک باتري 

ها را ريهید. سر باتا انجام دکنید، روند تعریف شده در کتاب راهنما رباتري کمکی و یا کابل براي روشن کردن دستگاه استفاده میاز زمانیکه 

 اتصال کوتاه نکنید.

 زمان لمس کردن باتري یا نگهداري آنها در انبار، دستورالعمل کارخانه را رعایت نمایید.

 شامل سرب و ترکیبات آن است. پس از لمس آن دستتان را بشویید. باتري و اجزاي آن

 ري کنید.تان جلوگیبه پوست، چشم و لباس آن ها حاوي اسید سولفوریک هستند. از تماسشود. باتريباعث ایجاد سوختگی میاسید باتري 

هاي پزشکی را توصیه دقیقه آب بپاشید و سریعا 15به مدت  چشم:تماس با پس از پاشیدن آب.  با اسید: خارجیتماس اقدامات لازم پس از 

 جام دهید.پزشکی را ان هايیهمقدار زیادي آب یا شیر بنوشید. به زور استفراغ نکنید. سریعا توص پس از ورود اسید به داخل گلو: انجام دهید.

 دور نگه دارید. ناآگاهاز دسترس کودکان و افراد 

 ها ایمنی چراغ هاي هشدار و انعکاس دهنده

 بایست از چراغ هشدار استفاده کنید.کنید میهاي عمومی استفاده میزمانیکه از دستگاه در جاده

 کمربند ایمنی

 در تمامی شرایط بایستی کمربند ایمنی را ببندید.

 بررسی و نگهداري کمربند ایمنی :

  مناسب حفظ نمایید.کمربند ایمنی را در وضعیت 

 به کمربند آسیب برسانند را از کمربند دور نگاه دارید. ها و وسایل تیز که ممکن استلبه 

 ررسی کنیدهاي اتصال را بمنظور یافتن خرابی و ساییدگی ببازکردن و پیچ يها، دکمهبطور منظم کمربند، سگک، گیره. 

 .تمام قطعات خراب و ساییده را تعویض کنید 

  تعویض نمایید. را آن شودضعیف باعث عملکرد کمربند داراي زدگی که ممکن است 

 هاي اتصال کمربند به صندلی را بررسی کنید.سفتی پیچ 

 اند.اگر کمربند به صندلی متصل شده است، اطمینان حاصل نمایید صندلی یا براکت آن بطور ایمن متصل شده 

 .کمربند ایمنی را تمیز و خشگ نگه دارید 

 یز کنید.کمربند ایمنی را فقط با استفاده از محلول آب گرم و صابون تم 

 کند.کننده یا رنگ روي کمربند نزنید. این امر کمربند را ضعیف میسفید 
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 سیستم هشدار دنده عقب

 کند.کند براي هشدار به اطرافیان شروع به بوق زدن میسیستم هشدار دستگاه زمانیکه دستگاه دنده عقب حرکت می

 (PPE)تجهیزات ایمنی شخصی 

 منی، محافظ چشم، دستکش کار، محافظ گوش، پوشش محافظ و غیره را بپوشید.تجهیزات ایمنی شخصی همچون کلاه ای

 اتیکت منع راه اندازي
ایی که قابل و ج هاستفاده از دستگاه را روي دستگا یتعونممبنی بر م ”Do Not Operate“پیش از آغاز سرویس دستگاه اتیکت هشدار 

 رویت است بچسبانید.

 ناکخطرمواد شیمیایی 
نگ، وانکارها، رلات، رشما وجود دارد. سیا دیدگی معرض مواد شیمیایی خطرناک قرار گرفته و یا تماس داشتید، امکان آسیب درصورتیکه در

 .دتوانند خطرناک باشناند، میدستگاه مورد استفاده قرار گرفته کارکردکه براي  يکن و مواد دیگرچسب، مایع خنک

ت بار کردن، اقدامااطلاعات در مورد ترکیبات شیمیایی مواد موجود، لمس ایمن، روشهاي انشامل  (MSDS)هاي اطلاعات ایمنی مواد برگه

 کیسدگی از نماینانید تومی ها راو تمامی اعمال لازم به اجرا در حین نشتی یا جاري شدن ناخواسته این مواد هستند. این برگه کمکهاي اولیه

 تهیه نمایید.

عات این اطلانمایید.  را بررسیمورد استفاده در این دستگاه براي هر روانکار، سیال و مواد دیگر  MSDSقبل از آغاز سرویس دستگاه برگه 

اخل ، اطلاعات ددستگاه د دستگاه را بطور ایمن سرویس نمایید. زمان سرویسنکنخطرات مربوط به این مواد را بیان کرده و به شما کمک می

MSDSایید.ها و همچنین کتاب راهنما را رعایت نم 

ا ب دقیق تبراي اطلاعا مطابق با قوانین منطقه را براي دور ریختن مایعات، فیلترها و ظروف بکارگیرید.و روندي متناسب با ایمنی محیط 

 تماس حاصل نمایید. کیسمسئولین منطقه و مراکز بازیافت و یا نمایندگی 

ناسب مفتی از ظروف هاي نهي کنید. براي نگهداري مواد شیمیایی و فراورداي نگهدارسیالات و فیلترها را مطابق با قوانین و مقررات منطقه

 استفاده نمایید.

 دور از دسترس اطفال و افراد ناآگاه نگهداري نمایید.

مواد  ینایا سازنده  روشندهفویژه براي نگهداري هستند. پیش از استفاده از این مواد از  انجام اعمال و رعایت نکاتی نیازمند مواد شیمیایی

 اطلاعات لازم را دریافت نمایید.

 ایمنی ابزار
طلاع از محل اایید. براي اصل نمدر حین حفاري و یا استفاده از تجهیزات درگیر با زمین از وجود هرگونه کابل و یا دیگر موارد زیرزمین اطلاع ح

 دقیق هر کدام از این موارد با مسئولین مربوطه در منطقه کاري تماس حاصل نمایید.

 ا توجه ویژههمچون پلهدر تمامی جهات موجود است. به کابلهاي برق و بناهاي جاده دستگاه اطمینان حاصل نمایید فاصله کافی براي عبور 

به ژ بالا ابلهاي ولتاله از کهاي ولتاژ بالا جهت رعایت ایمنی نیازمند حفظ فاصله کافی هستند. جهت اطلاع از اندازه دقیق فاصنمایید. کابل

 حفظ ایمنی با مسئولین مربوطه منطقه تماس حاصل نمایید.  نظورم
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سی بین صورتیکه تمادر ازید.سشده را جمع کنید. آنتن رادیو و یا دیگر الصاقات را پایین آورده یا جدا باز درصورت نیاز اتصالات و تجهیزات 

 :دستگاه و یک کابل الکتریکی صورت گیرد، اعمال احتیاطی زیر را انجام دهید

 .دستگاه را سریعا متوقف نمایید 

 .ترمز دستی را کشیده، موتور را خاموش و سوئیچ را خارج نمایید 

 کن نیست، درماس ممدون برخورد با کابل بررسی نمایید. در صورتیکه خروج بدون تخروج امن از کابین یا موقعیت فعلی خود را ب 

رک کنید، ود را تتوانید موقعیت خصورتیکه بدون برخورد با سیم میموقعیت خود بمانید و براي دریافت کمک تماس بگیرید. در

 . نیستیدهمزمان به زمین و دستگاه متصل هیچگاه طوري از روي دستگاه بپرید که مطمئن شوید 

 ها قطع شود، ندهید.به هیچ شخصی اجازه تماس به دستگاه را تا زمانی که برق سیم 

 ایمنی حین بروز رعد و برق
 رعد و برق دستگاه را روشن نکنید.درحین بروز 

 یابید.بحفوظ ایمن و م یاگر حین رعد و برق روي زمین قرار دارید، دور از دستگاه و تجهیزات بایستید. پناهگاهی داخل ساختمان

ل بیرون مین یا وسای. به زدرصورتیکه حین کار با دستگاه رعد و برق صورت گیرد، درون کابین بمانید. کابین یا سکوي اپراتور را ترک نکنید

 دستگاه برخورد نکنید. 

 ایمنی بالا رفتن و پایین آمدن از دستگاه
 جهت بالا رفتن و پایین آمدن از دستگاه فقط از محل تعیین شده که داراي پلکان و دستگیره است استفاده کنید.

 از داخل کابین به بیرون نپرید.

 سیب شود.سطح لغزنده ممکن است باعث بروز آو مواد خارجی تمیز گردند.  وجود هرگونه آشغال، گردپلکان و سکوي مربوطه از 

 دستگاه، رو به دستگاه باشید.در حین بالا رفتن و پایین آمدن از 

 حفظ نمایید. ( راپلکان، نردبان و دستگیرههمزمان با سه نقطه )تماس 

 نشوید.خارج از آن وارد یا  به آن در حال حرکت دستگاه

 هاي کنترل به عنوان دستگیره استفاده نکنید.وج از کابین یا جایگاه اپراتور از فرمان یا اهرمحین ورود یا خر

 ارتفاعایمنی عملیات در 
 کار کنید، موارد زیر را رعایت نمایید: ارتفاعاست شما در  ات با دستگاه یا سرویس آن نیازعملیحین زمانیکه 

 استفاده نمایید. ریل نصب شده ها وبطور صحیح از پلکان، نردبان 

 .هیچگاه از پلکان، نردبان و ریل زمانیکه دستگاه در حرکت است استفاده ننمایید 

 قرار نگیرید. اندروي سطوحی که به عنوان پلکان یا سکو طراحی نشده 

 از دستگاه به عنوان بالابر، نردبان و یا سکو براي کار کردن در ارتفاع استفاده نکنید.
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 وارد مربوط به باربالا بردن بار و م

 هیچگاه از باکت، تیغه و غیره یا تجهیزات دیگر بالابر یا حفاري براي بالا بردن شخص استفاده نکنید.

 از تجهیزات بالا برده شده به عنوان سکوي کاري استفاده نکنید.

 ود.ربوط نشموارد محل هیچ شخصی است  کردن از فضاي کامل حرکت دستگاه در حین عملیات مطلع شده و زمانیکه دستگاه در حال کار

انی سقوط ست بطور ناگهااین تجهیزات ممکن  .نشود اندبالا برده شدهو اتصالات درحینی که تجهیزات منطقه زیرین وارد هیچ شخصی هیچگاه 

 کرده و به شخص واقع در زیر خود برخورد کنند.

هاي سیلندر یید.ال نماکن آنرا فعدهید. در صورت نیاز حتما سیستم قفلتجهیزات را حین پارک کردن یا سرویس کردن در وضعیت بالا قرار ن

 .حافظت گردندمه و یا د، بایستی به صورت مکانیکی قفل شدنبراي سرویس و یا عملیات در وضعیت بالا بمان هیدرولیک درصورتیکه قرار است

است باعث  ناین امر ممک دهند.یوي آنها مرکز ثقل دستگاه را تغییر مها و یا باقی تجهیزات بالابر، حفاري و عملیاتی و بار رباکت لودر، تیغه

 لغزش یا چپ کردن دستکاه روي سطوح ناهموار شود. 

د. بطور حتیاط نماییاحتما  روي اپراتور بیفتد. در حین بالا بردن بار ربار روي باکت لودر یا دیگر تجهیزات لودر ممکن است سقوط کرده و ب

 یزات بالابر استفاده کنید.صحیح و درست از تجه

 یید.ا رعایت نماوانع ربار را بیش از حد نیاز بالا نبرید. براي حمل کردن، بار را پایین آورید. حتما فاصله مناسب با زمین و دیگر م

 گیرید.نر بکا تجهیزات و بار روي آنها ممکن است میدان دید را محدود کرده و موجب تصادف شوند. دستگاه را با میدان دید ضعیف

 محیط زیستایمنی 
 استفادهرد مواد مو هنوز موارد کنترلی مربوط به برخی ايمنطقه هاي حیاتی براي زیست هستند. زمانیکه قوانینخاک، هوا و آب مولفه

 ت کند. فتی را مدیرینهاي دهاستفاده و دور ریختن برخی مواد شیمیایی و فراورچگونگی  شخصی بایستی اتاند، اعتقادتکنولوژي را تعیین نکرده

 توان بکار گرفت.هایی هستند که مینکته : موارد زیر توصیه

 .با قوانین کاربردي مربوطه در کشور خود آشنا شوید 

 ر.. اطلاعات دها و .هکنندها، سوخت، ضدیخ، پاکها، فیلترها، باتريدرصورتیکه قوانین وضع نشده باشند، از تولیدکنندگان روغن 

 کسب نمایید. ایمن آنها ریختنر آنها روي انسان و طبیعت و نحوه نگهداري، استفاده و دور یثارتباط با تا

 .مشاورین کشاورزي نیز در بیشتر موارد قادر به کمک کردن شما در این خصوص هستند 

 نکات کمکی

  یید.داري نمان دارند خودرسانی پرفشار که امکان ریزش فراوابا استفاده از قوطی و یا سیستم سوخت هامخزناز پر کردن 

 ضر خطرناک و م ل ترکیباتها و ... خودداري نمایید. بیشتر این مواد شامها، اسیدها، حلالها، روغندرکل از تماس با تمامی سوخت

 باشند.براي سلامتی شما می

 دیمی اي هیتر قهرون سیستمهاي دورریز را دافزودنی هستند. سوخت آلوده شده به این موارد و یا روغنحاوي مدرن  هايروغن

 نریزید.

 وغن ي نمایید. رجلوگیر کن موتور، روغن موتور، گیربکس و هیدرولیک، روغن ترمز و ... از ریخته شدن آنهادر حین تخلیه مایع خنک

ود، آنها را شه فراهم بوطنین مرتا زمانیکه امکان دور ریختن آنها مطابق با قوا ترمز یا سوخت تخلیه شده را با روانکارها ترکیب نکنید.

 نگهداري کنید. 
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 ا به خاک هن محلولها بایستی هر دو سال تعویض شوند. به هیچ عنوان ایموتور، ضدیخ و باقی افزودنی مدرن کنهاي خنکمحلول

 آوري شده و بطور کامل از بین روند.ها بایستی جمعنفوذ نکنند. این محلول

 .ن و یا تکنسی سکیدگی این سیستم حاوي گازهایی است که نباید وارد اتمسفر شوند. نماین خودتان سیستم تهویه هوا را باز نکنید

 سیستم تهویه داراي سیستم تخلیه مخصوص این امر و شارژ مجدد سیستم هستند.

 کن موتور و سیستم هیدرولیک را سریعا تعمیر کنید.هرگونه نشتی و خرابی و آسیب در سیستم خنک 

 ه افزایش ندهید. این امر امکان آسیب به قطعات را دارد.فشار را در مدار فشرد 

  ا دارند ردن شلنگ ها محافظت نمایید. ذرات داغ حاصل از جوشکاري امکان ایجاد سوراخ و یا ضعیف کراز شلنگدر حین جوشکاري

 کن شود.که ممکن است منجر به نشت روغن یا مایع خنک

  دستحرکات با  توسط راهنما راهنمایی
یا  ون دید ضعیف ی با میدان مسلط نیستید و یا کارکرد در مناطقآبه انجام عملیاتی که کاملا روي اقدام استفاده از دستگاه، هرگز  در حین

علایم ط به ملا مسلعقب بدون کمک گرفتن از شخص راهنما ننمایید. کاملا اطمینان حاصل نمایید شخص شما و راهنما کا رو بهحین حرکت 

اهنما راس چشمی با اید تمهستید. شخص راهنما بایستی همواره بیرون از منطقه عملیاتی دستگاه بایستد. اپراتور همواره ب راهنمایی با دست

 داشته باشد. درصورت قطع شدن تماس چشمی سریعا دستگاه را متوقف نمایید.

 

 موتور را روشن کن. (1

 
 

 موتور را خاموش کن. (2
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 به من نزدیک شو. (3

 
 

 .از من دور شو (4

 
 

 این اندازه حرکت کن.به  (5

 
 

 و در همان وضعیت نگه دار. نهمه چیز را متوقف ک (6
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 متوقف شو. (7

 
 

 توقف اضطراري. (8

 
 

 .ببرباکت یا بار را بالا  (9

 
 

 باکت یا بار را پایین بیار. (10

 



 

 اداناـآپ ینــماش روــپیش
 بکهولودر کیس             فصل دوم : نکات ایمنی

 نماینده رسمی محصولات کیس

 

21 
 

 

 .ببرباکت یا بار را آرام بالا  (11

 
 

 باکت یا بار را آرام پایین بیار. (12

 
 

 کت کن.به سمت چپ حر (13

 
 

 به سمت راست حرکت کن. (14
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 .بچرخانباکت لودر را به عقب  (15

 
 

 لودر را خالی کن.باکت  (16

 
 

 .ببربوم بکهو را بالا  (17

 
 

 بوم بکهو را پایین بیار. (18
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 .حرکت دهبه داخل  رو بکهو را استیک (19

 
 

 .حرکت دهبه خارج رو بکهو را  استیک (20

 
 

 باکت بکهو را پر کن. (21

 
 

 و را خالی کن.باکت بکه (22
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 .تلسکوپی را جمع کن )در صورت نصب( استیک (23

 
 

 .تلسکوپی را باز کن )در صورت تجهیز( استیک (24
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 علایم ایمنی

 هاي بیرونی برچسب

ند ه درگیر هستا دستگابکه  گردند به عنوان راهنما بر روي دستگاه به منظور حفظ ایمنی شما و افراديهایی که در ادامه معرفی میبرچسب

 راگیرید. فلایم را عاندازي دستگاه دور تا دور آنرا ملاحظه کرده و محل و پیام مربوط به هر یک از پیش از راه اند.الصاق گردیده

ل و یا لال، گازوئیح د. ازتمیز کنی ضعیف يعلایم ایمنی را توسط پارچه نرم و آب و محلول شستشوعلایم ایمنی را تمیز و خوانا حفظ نمایید. 

 ممکن است به علایم آسیب برسانند. مواد شیمیایی قوي استفاده نکنید، این مواد 

حاصل  ست، اطمینانستگاه ادي جدا از اند، رنگ شده و یا ناخونا هستند را جدا کنید. اگر علامت ایمنی روي قطعهتمام علایمی که آسیب دیده

 یرید.تماس بگ کیسهشدار با نمایندگی  موجود است. جهت دریافت علایمنصب شده نیز که علامت هشدار روي قطعه جدید  کنید

لاعات بیشتر جهت دریافت اط چه راهنماهستند به منظور ارجاع اپراتور به کتاب ”Read Operator’s Manual“علایمی که حاوي عنوان 

وان مشاهده ا این عنباند. وقتی یک علامت ایمنی نصب شده ،گاههاي مربوط به قسمت خاصی از دستدرخصوص نگهداري، تنظیمات و یا پروسه

 در کتابچه راهنما مراجعه کنید. مناسبکردید به صفحه 
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 محل قرارگیري قلاب سیم بکسل (1

 
 

 خطر له شدن (2

 
 

 خطر له شدن (3

 
 

 خطر له شدن (4
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 خطر سقوط اشیا (5

 
 

 خطر له شدن (6

 
 

 فاصله را حفظ کنید.  - سقوط اشیاء (7

 
 

 خطر سقوط (8
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 خطر له شدن. (1

 

 

 بررسی اندازه روغن هیدرولیک (2
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 محل قرارگیري قلاب سیم بکسل (3

 
 

 فاصله را حفظ کنید.  -ءسقوط اشیا (4

 
 

 خطر له شدن (5

 
 

 خطر له شدن (6
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 خطر له شدن (7

 

 

 هاي داخلی برچسب
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 مجاز هشدار ارتفاع (1

 

 

 هشدار اندازه روغن ترمز (2

 

 

 یس و نگهدارياطلاعات سرو (3

 

 

 مراجعه به کتابچه راهنما (4
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 موقعیت اهرم تنظیم گاز (5

 

 

 موقعیت سوئیچ استارت (6

 

 

 عملکرد لودر (7
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 کنترل بوم (8

 

 

 استیککنترل  (9

 

 

 استبلایزر )تثبیت کننده(کنترل  (10
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 هاي دستگاه و کنترل ابزار: سوم فصل 

 دسترسی به کابین اپراتور
 

ط هاي مربونگام ورود و یا خروج از کابین از پلکان و دستگیرهه

 استفاده نمایید.

 

 احتیاط: 

ي هاهنگام ورود به کابین یا خروج از آن هیچگاه از اهرم در

 هنگام بالاهمیشه کنترل به عنوان دستگیره استفاده نکنید. 

ان عدم توجه امکیین آمدن از دستگاه احتیاط کنید. رفتن و پا

 وادث را در پی دارد.بروز ح

 

 هشدار: 

اثر نه هرگوخوردن، از  لیزاز  اجتنابجهت ها را دستگیرهپلکان و 

 پاک کنید.) زمستان ( یخ روغن، گل و  گریس،

 عدم توجه حوادث منجر به مرگ یا آسیب جدي را در پی دارد.

 

 

 اه درب
 

هرم ان ارا فشرده و همزم (1) دکمهباز کردن درب از بیرون،  به منظور

ه برا  (3)را بکشید. جهت باز کردن درب از داخل کابین اهرم  (2)

 طرف بالا بکشید.

 

ز درب و ا کابین اپراتورچپ براي ورود و خروج به سمت از درب  توجه:

 اضطراري استفاده نمایید.خروج مواقع  فقط درسمت راست 

 

 

 شدار:ه 

 قطعات متحرک!

 ورودي و سایر يهاپیش از آغاز کار با دستگاه تمامی درب

م عد را ببندید. دربهاي دسترسی به اجزا سیستم مانند کاپوت

 توجه حوادث منجر به مرگ یا آسیب جدي را در پی دارد.

 

 ها از سوئیچ استارت استفاده کنید.درب کردنقفل  جهتنکته: 
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 ها پنجره
 

 :عقبپنجره 

نجره ود. پشمی ( باز2)پنجره  یسمتبه هر  (1) دستگیرهبا چرخاندن 

درگیر  با وسیله قفل کنتا زمانیکه  بیرون و بالا طرفبه همزمان را 

 دهید. هل، شود

 

 هاي کناري:پنجره

ون را باز و پنجره را به سمت بیر (1)هاي بالایی و پایینی قفل

 راي اینب. کنیدباز  به مقدار جزئیتوانید ها را میپنجره بگردانید.

 به در قفل کنید. (A)منظور پنجره را با گیره 

م از مکانیز و با استفادهکرده باز  توانید کاملامیهمچنین ها را پنجره

 قفل کنید.  عقب کناريهاي به پنجره (2)قفل کن 

 

 ها اطمینان حاصل نمایید. از قفل شدن کامل پنجره توجه:

 

 

 ید.فشار دهرا  (1)دکمه  کنمکانیزم قفلپنجره از  جدا کردنبراي 

 . و آنرا به درب قفل نمایید گرداندهرا به طرف داخل پنجره 

 

 از قفل شدن کامل پنجره اطمینان حاصل نمایید.  توجه:

 

 :عقب کناريهاي پنجره

و  خاندهچررا به طرف پایین  (1) دستگیره هاپنجرهاین براي باز کردن 

ا را هپنجره. بگردانیده سمت بیرون ا استفاده از اهرم بپنجره را ب

لو اي جهکن به پنجرهوانید کاملا باز کرده و به کمک مکانیزم قفلمیت

 .کنیدقفل 

 

 از قفل شدن کامل پنجره اطمینان حاصل نمایید. توجه:
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 صندلی اپراتور

 

 صندلی اپراتور

دا ابتبا حداکثر کارایی و راحتی، دستگاه  براي استفاده صحیح از

 هاسالم بودن آناز هاي تنظیم آنرا بررسی کرده و صندلی و اهرم

ا رمتناسب با قد خود صندلی  اپراتور اطمینان حاصل نمایید. سپس

 تنظیم نماید.

اشتن تنظیمات صندلی و قرار د ها،پیش از استفاده از کنترل نکته:

 را بررسی کنید. مربوطهصحیح آن در جایگاه 

 
 استانداردصندلی 

 هاي صندلیزاویه دسته تنظیم

زاویه جهت تنظیم  (1) برآمدگیکرده و از دسته صندلی را بلند 

 سپس دسته را پایین آورید. مناسب دسته استفاده نمایید و

 کمربند ایمنی
 محکم کنید. (2) سوکترا در  سگک، (7)براي بستن کمربند ایمنی 

 براي باز کردن آن، دکمه روي سوکت را فشار دهید.

. را ببندیدکمربند ایمنی  موتورقبل از روشن کردن همیشه  توجه:

ی خوردگیا دچار پیچکمربند نباید شل باشد، به صندلی گیر کرده 

جلوگیري خطرات  از بروزبستن  همیشگی و درست کمربند شود. 

 .کندمی

 پشتی صندلی:تنظیم زاویه 

 باشد.پذیر می انجام (3)تنظیم پشتی صندلی توسط اهرم 

 تنظیم ارتفاع:

 بچرخانید.ه جهت تنظیم ارتفاع دلخوارا  (5کنترل )

 رو به جلو و عقب صندلی: حرکت

عقب  یا جلو میزان دلخواه به بهرا صندلی  (6)اهرم  بالا نگهداشتنبا 

 .داده و سپس رها کنیدحرکت 

 :گردش صندلی به عقب

نید. مطمئن توانید صندلی را به پشت برگردامی (4)با استفاده از اهرم  

 شوید صندلی در جاي خود قفل شده است.
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 هاي جلو کنترل
 

 سوئیچ استارت دستگاه
 هشدار: 

 خطر استفاده نادرست

ها پیش از روشن نمودن دستگاه، جایگاه و عملکرد تمامی کنترل

ب آسی را فراگیرید. عدم توجه امکان بروز حوادث منجر به مرگ یا

 جدي را درپی دارد.

)صندلی در وضعیت سوئیچ استارت در سمت راست صندلی راننده 

 سوئیچ داراي سه حالت می باشد.قرار دارد.  لودر(

 OFFحالت اول: 

 ONحالت دوم: 

 STARTحالت سوم: 
 

 بوق
براي  (1)مطابق شکل، بوق دستگاه در دو سمت قرار دارد. دکمه 

کهو ببراي وضعیت  (3)لودر که زیر فرمان قرار دارد و دکمه وضعیت 

 که روي کنسول اهرم بکهو قرار دارد.

 

 

 اهرم گاز
عالیت در وضعیت ف براي کم یا زیاد کردن دور موتور (2)از اهرم گاز 

 بکهو استفاده کنید.

اهم امکان قفل کردن اهرم را فر (2)واقع در بالاي اهرم  برجستگی

 کند.می

ید. را کشیده و اهرم را براي افزایش دور موتور حرکت ده برجستگی

ت ه پایین حرکرا رها کنید و اهرم را ب برجستگیبراي کاهش دور، 

 دهید.

 

اههاي در زمانی که در اتوبان یا گذرگ (2)هرگز از اهرم گاز  توجه:

  .نکنیدکنید استفاده شهري رانندگی می
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 فرمان
ابل قباشد که به طور می( 1) این دستگاه مجهز به فرمان هیدرولیک

 کند.توجهی به نرمی فرمان کمک می

 

ه هرگز زمانیک لیکن هیدروبه دلیل تجهیز دستگاه به فرما توجه:

ه بقدام ، ااندانتها رسیده و یا چرخ ها به مانعی گیر کرده بهفرمان 

زاي عدم توجه امکان خرابی اج چرخاندن فرمان در همان جهت نکنید.

 فرمان را درپی دارد.

 

 

مایندگی نو با ایید وقف نمصله دستگاه را مت: در مواردي از قبیل پارگی شلنگ مدار فرمان، امکان هدایت دستگاه وجود ندارد. بلافاتوجه

 تماس بگیرید. کیس

وي نیر ین حالاسل کرد. با به منطقه امن بک توانذیري دستگاه به دلیل ایراد موتور، دستگاه را همچنان میپفرمان توانمواقع کاهش در 

 تري براي چرخاندن فرمان نیاز است.بیش

 

 پدال ها
 

 پدال گاز
شردن با ف که است افزایش و یا کاهش دور موتور (1)پدال گاز وظیفه 

 وتورمپدال دور موتور افزایش و با برداشتن فشار از روي پدال دور 

 کاهش می یابد.

 ارید،دودر این پدال را زمانیکه قصد حرکت و جابجایی و یا استفاده از ل

 مورد استفاده قرار دهید.

اده ستفت. پیش از ااین پدال با اهرم تسریع موتور کوپل شده اس :نکته

 ینیممقرار داشتن اهرم تسریع موتور در وضعیت سرعت ماز این پدال، 

 کنترل شود.

 .نکنیدده استفاکنید، کار میبکهو  زمانیکه بااز این پدال هرگز نکته: 
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 پدال هاي ترمز
قفل  که امکان (2)مجهز به قفل  (1)هاي ترمز پدالکنار پدال گاز، 

ان ورد امکقرار دارند. این مکند، دیگر را فراهم میها به یکشدن پدال

فل ها به یکدیگر قها بطور همزمان )زمانیکه پدالترمزگیري چرخ

 .کندیهم مباشند( و جداگانه )زمان باز بودن قفل( را براي اپراتور فرا

چرخ ترمز غیرفعال باشد با فشردن پدال سمت چپ قفل زمانیکه 

چرخ سمت راست ترمز راست  سمت چپ و با فشردن پدال سمت

 شوند.می فعال

 بایست در مواقع حرکت با سرعت پایینترمزگیري با یک پدال می

 انجام شود. 
 

گر قفل یکدی بهال د تا دو پدها ضامن مربوط را بچرخانیبراي قفل کردن پدال کند.هاي تند را فراهم میاین سیستم امکان دور زدن در پیچ

 شوند.

 

 یاهرم ترمز دست
 

 :هشدار 

نی با دستگاه، از برخوردهاي ناگهاناخواسته براي جلوگیري از حرکت 

 همواره پیش از ترک دنده دستگاه خودداري نمایید.اهرم تعویض

ویض اهرم تعترمز دستی را بکشید و  ،را خاموش کرده دستگاه، موتور

 را در حالت خلاص قرار دهید. دنده

ن شود. براي گرفتاستفاده ترمز دستی زمانیکه موتور خاموش است 

 بالا بکشید. سمت را به (1)اهرم  ترمز دستی
 

 در حالتیکه ترمز دستی فعال باشد، در کنسول کناري چراغ ترمز

 روشن می شود. (2)دستی 

ا به رم ر، دکمه روي اهرم را فشار داده و اهدستی براي آزادسازي ترمز

 شد.طرف پایین حرکت دهید. چراغ هشدار خاموش خواهد 

 :هشدار 

 . دراز ترمز دستی تنها زمانیکه دستگاه ساکن است استفاده نمایید

 .حین حرکت تنها در مواقع اضطراري از ترمز دستی استفاده کنید
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 کنترل هاي گیربکس
به  دندهچهار دنده ) ضتعویامکان  این اهرم: (1) اهرم تعویض دنده

 را فراهم می کند. (به عقب دندهجلو و چهار 

یض : قبل از تعویض دنده دکمه روي اهرم تعو(2) مه قطع گیربکسدک

ز او پس  تا محرک دیفرانسیل جدا شده و نگه دارید فشردهدنده را 

ا تکنید  توسط اهرم انتخاب کردید دکمه را رهارا  مورد نظرآنکه دنده 

 محرک دیفرانسیل مجددا درگیر شود.

 

 

 (:3)جهت حرکت  تعییناهرم 

قب عتوانید جهت حرکت دستگاه به سمت جلو یا رم میاین اه بوسیله

 را تغییر دهید. 

دا به ص ، آلارم )بوق( دنده عقبعقب ينکته: در حین انتخاب دنده

 د.روشن می شو درآمده و لامپ هشدار

 ( واقع بر روي اهرم تعویض دنده2توسط دکمه ) قطع گیربکس عمل

 پذیرد.( انجام می1)

 

 (4) بوق

 

 شید.مانیکه دستگاه پارک شده است، ترمز دستی را بکتوجه: همیشه ز

ر دخطر غلتیدن و چپ کردن دستگاه حتی زمانیکه اهرم تعویض دنده 

 وضعیت خلاص نباشد یا موتور خاموش باشد، وجود دارد.

 

 

 

 اهرم تعویض دنده
 

نده تعویض دنده به هر یک از چهار وضعیت تنها توسط اهرم تعویض د

گه را فشرده و ن (2) منظور دکمه قطع گیربکس شود. بدینانجام می

تصال ا( را به وضعیت مورد نظر برده و دکمه را جهت 1دارید، اهرم )

 مجدد گیربکس رها کنید.
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 جهت حرکت به جلو و عقب تعیین اهرم

، توسط اهرم تعویض دنده، دنده جلو سمت حرکت بهانتخاب براي 

ز تعیین جهت حرکت را امورد نظر را انتخاب نمایید و سپس اهرم 

براي  ( ببرید. از پدال گاز2( به حالت حرکت به جلو )1حالت خلاص )

 کنترل دور موتور استفاده کنید.

، دور موتور را کاهش دهید، حرکت به سمت عقبجهت براي تعویض 

 (3)( به وضعیت 1اهرم تعویض جهت حرکت را از حالت خلاص )

 ده عقب نیز شنیده خواهددر این حالت صداي بوق دن حرکت دهید.

 شد.

 

  

 رد با اهرملیل برخودکن اهرم براي جلوگیري از خطاي انسانی و تعویض ناگهانی به جهت حرکت مجهز به سیستم قفل تعیینتوجه: اهرم 

 .شکل حرکت دهید T، آنرا باید در مسیر 3یا  2براي حرکت اهرم و انتقال آن به وضعیت  باشد.می

اي تا دم باشدوشن دستگاه ربایست می، براي مدتی جهت حرکتتعیین حالت اهرم  تغییرق سردسیر، پیش از طمنادر حین کار توجه: در 

 پس از گرم شدن روغن، اهرم به راحتی قابل جابجایی است. روغن گیربکس بالا رود.

ور حدود وتور با دمایمنی و احتیاط،  توان جابجا کرد، با این حال جهت حفظجهت حرکت را در هر دور موتور می تعییناهرم توجه: 

1200 rpm .این عمل به راحتی با استفاده از پدال گاز قابل کنترل است. بگردد 

 قطع گیربکس

آنجاییکه  ن حال، ازبا ایشود. به راحتی انجام می حین حرکت تعویض دنده در آن که عملاي طراحی شده گیربکس این دستگاه به شیوه

امر  ع شود. اینیستی قطاز کلاچ استفاده نشده است، به منظور تعویض دنده، انتقال نیرو از موتور به گیربکس بابین موتور و گیربکس 

 شود.( انجام می1( واقع بر روي اهرم تعویض دنده )2توسط دکمه قطع گیربکس )

 هشدار 

 خطر از دست دادن کنترل!

 س یا خلاص کردن دستگاه نکنید.ام به فشردن دکمه قطع گیربکحین حرکت در سرازیري هرگز اقد

 از حرکت در حالت خلاص اجتناب نمایید.

 عدم رعایت هشدار فوق امکان بروز حادثه منجر به مرگ یا آسیب جدي را در پی دارد.

توجه: براي جلوگیري از ایجاد خسارت و مشکل در گیربکس 

هاي روي دسته دنده براي حرکتقطع گیربکس هرگز از دکمه 

 کلاچ استفاده ننمایید.کوتاه و نیم 

ید و با ( را فشرده و نگهدار2براي بالا آوردن دنده به سادگی دکمه )

تخاب ر اناستفاده از اهرم دنده را تعویض کنید. زمانیکه دنده مورد نظ

ت رصوردشد، دکمه را رها کرده و اجازه دهید سرعت دستگاه بالا رود. 

 تکرار کنید. نیاز به تعویض مجدد دنده، روند فوق را مجددا

ردن دور موتور را کاهش دهید و سپس با فش پایین آوردن دندهبراي 

ا رها و دکمه ر ( دنده مورد نظر را انتخاب کرده2قطع گیربکس ) دکمه

  دور موتور را به اندازه مناسب برسانید. کنید.
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و  (stall) یواماندگعث وتور باشود. اعمال بار اضافی روي ماستفاده از دستگاه با دور بسیار بالا باعث بالا رفتن و لغزش مبدل گشتاور می

تور ود، دور مواعمال ش گردد. درصورتیکه بار بیش از اندازه روي دستگاهشود که منتج به ایست کامل دستگاه میلغزش مبدل گشتاور می

مبدل گشتاور  (stall)واماندگی و منجر به ت فراتر نخواهد رف rpm 2200-1800زمانیکه پدال گاز بطور کامل فشرده شده است از بازه 

 شود.و توقف کامل دستگاه می

ت ت. با این حال جهبه میزانی که بتوان اتصالات لودر را بکار گرفت، اسهمچنان توان موتور  رخ دهد (stall)واماندگی درصورتیکه 

 نتخاب کنید.تر اجلوگیري از داغ کردن گیربکس، بار روي دستگاه را کم کنید یا دنده پایین

هاي ربکس شود. اهرمتواند منجر به داغ کردن و خرابی گیثانیه می 20بیش از  (stall) واماندگیبکارگیري دستگاه در وضعیت : توجه

کس ي گیربجهت حرکت و تعویض دنده را به وضعیت خلاص ببرید. تا زمانیکه روغن گیربکس خنک شده و چراغ هشدار دما تعیین

 در وضعیت خلاص عمل کند. حال تمامی عملیات قابل از سرگیري هستند.خاموش شود، موتور 

 

 فرمان راست سمتکنترل هاي 
 کن جلوهاي اصلی و برف پاکچراغکلید ، راهنما

 اهرم واقع در سمت راست فرمان داراي چهار وضعیت است:

 

 خلاص :0موقعیت 

هاي راهنماي سمت چپ و چراغ نشانگر جهت چراغ: 1موقعیت

 کنند.واقع در زیر فرمان شروع به چشمک زدن میمربوطه 

هاي راهنماي سمت راست و چراغ نشانگر جهت چراغ: 2حالت 

 کنند.مربوطه واقع در زیر فرمان شروع به چشمک زدن می

 

 

 برجستگی روي اهرم را بطور ساعتگرد بچرخانید تا برف: 3حالت 

 شیشه جلو دستگاه فعال شود.کن پاک
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 اتصالات لودر کنترل اهرم
 

 (1)اهرم کنترل تجهیزات لودر 

 

 

 ودرل: تخلیه از زیر باکت ( 1) (BDB) اهرم کنترل تخلیه باکت لودر

 ) در صورت تجهیز (   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اداناـآپ ینــماش روــپیش
              های دستگاه  سوم : ابزار و کنترلفصل  بکهولودر کیس            

 سنماینده رسمی محصولات کی

 

45 
 

 مجموعه تجهیزات
 جلو تجهیزاتمجموعه 

 

 

 .زندچشمک میچراغ نیز  ، اینشروع به چشمک زدن کنندهاي راهنما چراغ نشانگر جهت حرکت: زمانیکه چراغ (1

کنند. یک زدن مچراغهاي راهنما و سوئیچ چراغ خطر همزمان شروع به چشم: دکمه را فشار دهید تا قفل شود. دکمه فلاشر (2

 دکمه را مجددا فشار دهید تا خاموش شود.

 ترمز کلاچ-دي دکمه (3

 رادیو دکمه (4

 هاي جلوچراغ دکمه (5

 سرعت سنج (6
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 يکنسول کنار تجهیزاتمجموعه 

 

 

 ولت 12خروجی  خروجی برق / سوکت شارژ موبایل : (1

 خاموش کردن دستگاهو روشن سوئیچ  (2

 ید.ببر ”ON“وضعیت دو دیفرانسیل این دکمه را به وضعیت تبدیل دستگاه به  جهت )در صورت تجهیز(: 4WD دکمه (3

 فن دکمه (4

 هاي عقبچراغ (5

 کن شیشه عقبپاکبرف دکمه (6

 رسانی و هشدار است.ل علایم اطلاعها: این مجموعه شامنمایشگرمجموعه  (7

 سیستم تهویه مطبوعکنترل  (8

 چراغ (9
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 صفحه نمایشگر اخطارها و علایم

 

 )در صورت تجهیز( به وضعیت دو دیفرانسیلسوئیچ تبدیل سیستم  (1

 فن کابیندکمه  (2

 چراغهاي عقب (3

 با استفاده از این دکمه چراغ عقب را روشن کنید.

 ز )قرمز رنگ(چراغ هشدار سطح پایین روغن ترم (4

کنید و  ا متوقفرشود. درصورتیکه این چراغ روشن شد، دستگاه درصورتیکه اندازه روغن ترمز کم شود، این چراغ روشن می

 مخزن روغن ترمز را به اندازه توصیه شده پرکنید.

 )قرمز رنگ( موتورچراغ هشدار فشار روغن  (5

 کند.شده و آلارم شروع به ایجاد صدا میزمانیکه فشار روغن موتور خیلی کم شود، این چراغ روشن 

 چراغ هشدار شارژ باتري )قرمز رنگ( (6

 شود. روشن می باتري را شارژ نکند،فن پاره شود یا دینام /در صورتیکه تسمه دیناماین چراغ 

 شود.شود، روشن می کشیده: وقتی ترمز دستی  چراغ ترمز دستی )قرمز رنگ( (7

 شود.غ پارک روشن شود، این چراغ نیز روشن می: وقتی چرا )سبز رنگ(چراغ وضعیت  (8

 تر هیدرولیکتگی فیلجریان روغن هیدرولیک بر اثر گرف این چراغ زمانیکه: چراغ هشدار گرفتگی فیلتر هیدرولیک )قرمز رنگ( (9

 شود.شود، روشن می مشکلدچار 

  :روغن گیربکس )قرمز رنگ( دمايچراغ هشدار  (10

. درصورتیکه این چراغ روشن شد، تمامی عملیات بکهو شودمیش یابد این چراغ روشن گیربکس افزایروغن  دمايدر صورتیکه 

ض به مح. زمانیکه چراغ خاموش شودکار کند تا اجازه دهید موتور خلاص  موتور را خاموش نکنید.و لودر را متوقف کنید. 

با اتفاق افتد  و مکرر بطور متناوب رتدر صورتیکه افزایش حرا خود ادامه دهید. فعالیتتوانید به خاموش شدن چراغ، می

 تماس بگیرید.  نمایندگی کیس
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 شود.: زمانیکه چراغ جلو در وضعیت نوربالا است روشن مینور بالا )آبی رنگ(چراغ نشانگر  (11

 نن چراغ روشرود، ای کن موتور خیلی بالا: زمانیکه دماي مایع خنک)قرمز رنگ( کن موتورلامپ هشدار دماي بالاي مایع خنک (12

 .شود. سریعا جهت جلوگیري از خرابی موتور، دستگاه را متوقف کرده و با نمایندگی کیس تماس بگیریدمی

 دهد.را نمایش می ساعت کارکرد دستگاه :LCDنمایشگر  (13

 دهد.: اندازه سوخت در مخزن را نمایش میسوخت اندازهنشانگر  (14

 (RPM)دهد. : دور موتور را نمایش میدور سنج موتور (15

 کن موتورر دماي مایع خنکنمایشگ (16

 عقبشیشه کن پاکبرف دکمه (17

 استارت در هواي سرد نشانگر (18

 چراغ (19

 آید:میهاي هشدار ذکر شده در پایین روشن شوند، آلارم هشدار نیز به صدا درزمانیکه هریک از چراغ: آلارم هشدار

 کن موتوردماي مایع خنکلامپ هشدار  (1

 کاهش فشار روغن موتورلامپ هشدار  (2

 گیربکس دماي روغنهشدار  لامپ (3

 گرفتگی فیلتر هیدرولیکلامپ هشدار  (4

 روغن ترمز اندازهکاهش لامپ هشدار  (5

 ترمز دستیلامپ هشدار فعال بودن  (6

 هاي راهنماي سمت چپ و راستچراغ (7

 ، هیتر و فنتهویه مطبوعهاي سیستم کنترل

 (HVAC) بوعطسیستم تهویه م مجهز بهکابین 

 مطبوعکلیدهاي کنترل سیستم تهویه 

( دستگیره کنترل سرعت فن: دستگیره سه وضعیتی کنترل سرعت 1

 ( را چرخانده تا به وضعیت مورد نظر برسد.1فن )

( را جهت تعویض وضعیت 2: دستگیره )HVAC( دستگیره کنترل 2

HVAC .بچرخانید 

 جلوشیشه  بماندبخاري به مدت طولانی روشن  درصورتیکهتوجه: 

 د.شودچار بخارگرفتگی می

 حتیاط:ا 

را روشن کرده و  ACدر صورتیکه شیشه جلو بخارآلود شد، دکمه 

تر به دریچه قابل تنظیم آنرا به سمت شیشه جلو بچرخانید. براي دید

 کن را روشن کنید.پاکبرف

 احتیاط: 

کن عقب را جهت پاکدرصورتیکه شیشه عقب بخارآلود شد، برف

 ریعاشما کم شود سبهبود وضعیت دید بکار اندازید. درصورتیکه دید 

 کار با بکهو را متوقف کنید. 

 

 
 

روشن شود، لامپ  HVAC: به محض اینکه HVAC( چراغ نمایشگر 3

 شود.( به رنگ سبز روشن می3نمایشگر )

توجه: درصورتیکه فقط فن سیستم تهویه روشن باشد این چراغ 

 خاموش می ماند.

 

ي ترل دماي هوا( را براي کن4دستگیره )( دستگیره کنترل دما: 4

 ورودي به داخل فن بچرخانید.
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 سیستم بخاري )بدون کولر( مجهز بهکابین 

دستگیره کنترل سرعت فن: دستگیره سه وضعیتی کنترل  (1

 ( را چرخانده تا به وضعیت مورد نظر برسد.1سرعت فن )

( را جهت روشن 2دستگیره کنترل بخاري: دستگیره ) (2

 کردن بخاري بچرخانید.

چار د جلوشیشه  بماندبخاري به مدت طولانی روشن  کهنکته: درصورتی

 د.شوبخارگرفتگی می

د درصورتیکه شیشه جلو بخارآلود شود، جهت بهبود دی :احتیاط 

ا کن آنرا روشن کنید. درصورتیکه دید ضعیف شد سریعپاکبرف

 کار با بکهو را متوقف کنید.

 

 

 و تنظیمات کنترل هاي داخل کابین
 هاکنترل وه استفادهگیري و نحمحل قرار

 اپراتور داخل کابینچراغ 

 با فشردن. گرفته استبر روي سقف کابین قرار داخل کابین چراغ 

 توانید، آنرا روشن و خاموش نمایید.چراغ می

 

 ولت 12سوکت 

 کناري قرار دارد.تجهیزات کنسول  بر رويولت  12برق وکت س
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 رادیو
 سر اپراتور قرار دارد. پنل بالايسمت چپ بر روي  (1) رادیو

 

 در داخل کابین  لیوان نگهداري محل

 در پنل کناري قرار دارد. (1) محل نگهداري لیوان و بطري

 

 محل نگهداري وسایل

ایل وس نگهدارياي براي محفظه سر اپراتور پنل بالاي در سمت راست

شیا به منظور جلوگیري از سقوط ا( 1)قرار گرفته است. این محفظه 

 .توري استبه جهز م

 
 عقبآینه هاي 

 عقبهاي اطمینان حاصل کنید آینهپیش از آغاز هرگونه حرکتی، 

 .سمت راست و چپ دستگاه به درستی تنظیم شده باشند
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 کنترل اتصالات لودر
 

 

 هشدار 

 ! خطر استفاده نادرست

عدم ید. دار کامل د تجهیزات کنترلی دستگاه اشرافمحل قرارگیري و عملکربه  نماییدقبل از روشن کردن موتور اطمینان حاصل 

 توجه به این هشدار خطر بروز حوادث منجر به مرگ یه آسیب جدي را درپی دارد.

 مایید.ها، از قرار داشتن و تنظیم صحیح صندلی در وضعیت لودر اطمینان حاصل نپیش از استفاده از کنترل توجه:

 دستگاه مجهز به باکت لودر استاندارد

ت . سرعت حرکندکمدیریت میتجهیزات لودر را هاي کنترلمربوط به  عملیاتوضعیتی واقع در سمت راست فرمان، تمامی  7رم اه

زمان دو به طور هم نی،موقعیت میادر  بستگی دارد.اهرم  ( زاویهمستقیما به میزان کج کردن) اندازه هاي لودر، هریک از کنترل

 حرکت قابل انجام است.

 (BDB)هز به باکت لودر داراي سیستم تخلیه از زیر دستگاه مج

-ام میانج سریعتر ايحظهخلیه و بارگیري توسط این اهرم بطور قابل ملااین اهرم در کنار اهرم کنترل باکت قرار گرفته و عملیات ت

 و افزایشر گی اپراتوخستان میزباز و بسته کردن کامل باکت لودر از طریق جابجا کردن این اهرم موجب کاهش قابل ملاحظه گیرد. 

 شود.بازدهی عملیات می

 لودر اتصالات کاربرد

 

 حالت خلاص و ثابت

حرکت ( 0وضعیت )در  دن اهرم در حالت خلاص/ثابتبا قرار دا

ر ه در رها شود، شود. به محض اینکه اهرممتوقف می اتصالات لودر

ردد و گمیباز 0اتوماتیک به حالت بطور  داشته باشدوضعیتی که قرار 

اشته دقرار در زمان رها شدن اهرم که  ايهطنق هردر  اتصالات لودر

 .شوندمیمتوقف  باشند
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 اتصالات لودربالا بردن 

 د.نلودر بالا می رو اتصالات (1) موقعیتبا بردن اهرم کنترل به 

 

 

 

 اتصالات لودرپایین آوردن 

 د.نآین میلودر پایی اتصالات (2) موقعیتبا بردن اهرم کنترل به 

 

 

 کنترل شناور باکت

 

 ده از اهرمبدون نیاز به استفا باکت ،(3) موقعیتبا قرار دادن اهرم در 

 کند.حرکت میزمین سطح  روي

 

ردن رها ک پس ازگیرد ( قرار 3) موقعیتدرصورتی که اهرم در  :نکته

به  بایستیو  گرددبازنمیصورت خودکار به حالت خلاص  اهرم به ،آن

 قرار داد. "0"تی اهرم را در وضعیت خلاص یا صورت دس
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 لودر پر کردن باکت

خل مطابق شکل به سمت داباکت  (4) موقعیتبا قرار دادن اهرم در 

 شود (کند. ) پر میدوران می

 

 

 

 تخلیه باکت لودر

مت لودر مطابق شکل به سباکت  (5) موقعیتبا قرار دادن اهرم در 

 .کندیمتخلیه بیرون دوران کرده و 

 

 

 ) در صورت تجهیز (  BDBاستفاده از سیستم تخلیه باکت با 

 

-از میب( رو به عقب، باکت 5با حرکت دادن اهرم تخلیه از زیر باکت )

 گیرد. (شود. ) تخلیه صورت می
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 بازگشت اتوماتیک به وضعیت حفاري

 

ت ( و موقعی3اهرم بایستی همزمان بطور اریب به موقعیت شناور )

شده  ( منتقل شود. اگر اهرم به موقعیت نشان داده6به عقب ) دوران

 د.آیمیکند اما لودر پایین نبرود، باکت به سمت داخل دوران می "6"

 

دن پر کر در وضعیتباکت  کج شدنزاویه اندازه : امکان تنظیم نکته

 وجود دارد.

 

 

 سیستم تنظیم خودکار هیدرومکانیکی
در متصل بر بازوي سمت راست لو)  بندي سیستم تنظیم خودکاراهرم

دین بکند. کنترل میبصورت اتوماتیک زاویه باکت لودر را  ( و بدنه

 ماند.لودر باکت تراز باقی می يطی بالا آمدن بازوترتیب 

 

 سیستم تنظیم خودکارمکانیزم 

 بازوي ي واقع بر رويشود که لولهعمل تنظیم خودکار زمانی آغاز می

د و میله ( برخورد کن1اقع بر روي رابط الاکلنگی )( به واشر و2لودر )

ترل ( را بلند کند. سپس میله اتصال مذکور شیر کن3اتصال عمودي )

 برد.باکت را جهت تراز کردن باکت به وضعیت تخلیه می
 

 
 سیستم تنظیم خودکاراتصالات  تنظیم

 

 .آورده و روي زمین قرار دهیدلودر را پایین  (1

 جدا کنید. (1)ز اتصال الاکلنگی را ا (3)میله اتصال  (2

لایی ین لواي بالا آورید تا ارتفاع پبازوي لودر را به اندازه (3

 باکت را کاملامیلیمتر باشد.  1520ی از سطح زمین پایین

 به عقب برگردانید.

 (2)میله  اي بچرخانید تا بهرا به اندازه (1)اتصال الاکلنگی  (4

 روي بازوي لودر برخورد کند.

س از پتنظیم کنید که  ايبه اندازهرا  (3)تصال طول میله ا (5

 (1)با اتصال الاکلنگی  (2)، انتهاي میله آن اتصال مجدد

 .همچنان در تماس باقی بماند

 سفترا بدقت عمودي میله اتصال  کن رويهاي قفلمهره (6

  نمایید.
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 حفاري وضعیتبازگشت به سیستم تنظیمات 
 ویژگی بازگشت به وضعیت حفاري

 شود، بطوریکهمی تحریکبه وضعیت حفاري بطور الکتریکی  بازگشت

اص ري خلودر به وضعیت حفا اتوماتیک اپراتور را قادر به بازگرداندن

 هرم کنترلبا جابجایی ساده اتنها کند. این امر میعملیات  ادامهبراي 

 پذیرد.( انجام می3لودر )

 حفاري وضعیت سیستم بازگشت به

یک روي اسپول باکت، واقع بر برقی  آهنرباياین سیستم شامل 

 روي رواقع ب (2نشانگر )واقع در بالاي بازوي لودر و یک  (1)سنسور 

 است. تنظیم خودکارسیستم  لوله مربوط به اتصالات

ار به جلو چرخانده شده است، مد زمانیکه باکت جهت تخلیه بار رو

ت اکبازگشت به حفاري کامل شده و سلنوئید روي اسپول بالکتریکی 

 .شودشارژ می
 

شود، آهنرباي  حرکت داده (4)و به موقعیت بازگشت به وضعیت حفاري بطور مورب به سمت چپ  (3)کنترل باکت لودر  اهرم زمانیکه

حظه ل، در این کندبه عقب حفظ می گردشحفاري قرار گیرد، در وضعیت خاص مغناطیسی اسپول باکت را تا زمانیکه باکت در وضعیت 

ر دکند. ژ میکت را دشارکند و آهنرباي مغناطیسی اسپول باسنسور عبور میمقابل از  تنظیم خودکاراقع بر میله اتصال سیستم و نشانگر

 گردد.این وضعیت اسپول به وضعیت خلاص بازمی

 تنظیمات سنسور بازگشت به وضعیت حفاري

 
 د.حفاري دلخواه قرار دهی وضعیتباکت را روي زمین و در  (1

ر ر را طوري تنظیم کنید که زمانیکه باکت دموقعیت سنسو (2

 وضعیت حفاري است و بازوي لودر پایین آورده شده، نصف

 تنظیم خودکارسطح سنسور بوسیله نشانگر سیستم ( 50%)

 .شودپوشانده 

واقع  (2)از نشانگر  (1) مطمئن شوید فاصله سطح سنسور (3

 ست.ا mm 6-3 تنظیم خودکاربر میله اتصال سیستم 

 

 

سیستم  ر روي میلهبواقع  که اپراتور روي صندلی خود قرار دارد قادر است موقعیتی که نشانگر واقع بر روي بازوي لودر با نشانگرزمانی

 د نظر قراري مورفارحبازوي لودر پایین آورده شده و باکت در وضعیت  مشاهده کند. در این زمان را شوندهم محور می تنظیم خودکار

 دارد.
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 اتصالات بکهوکنترل 
 شناسایی کنترل بوم، استیک و باکت

 ها ( را کاملا پایین آورید.آغاز استفاده از بکهو، استبلایزرها ) تثبیت کنندهاز  پیشتوجه: 

 اهرم کنترل بوم و اتصالات بکهو ) واقع در سمت چپ (

 :استوضعیت  5اهرم داراي 

ور بط ها شودکند. به محض اینکه اهرم ربکهو را فراهم می الاتاتص. این وضعیت امکان توقف حرکت : خلاص/ ثابت0موقعیت

-یمر داشتند، ثابت قرادر لحظه رها کردن اهرم در همان وضعیتی که  اتصالات بکهوگردد و بازمی 0اتوماتیک به وضعیت خلاص یا 

 مانند.

 راست -چپ  گردش: Aموقعیت

 چپ -راست  گردش: Bموقعیت

 : باز کردن استیکCموقعیت

 استیکجمع کردن : Dیتموقع

 بکهو )واقع درسمت راست( اتصالاتاهرم کنترل استیک و 

 :استوضعیت  5اهرم داراي 

ور ها شود بطکند. به محض اینکه اهرم رخلاص/ ثابت. این وضعیت امکان توقف حرکت اتصالات بکهو را فراهم می: 0موقعیت

-ت میار داشتند، ثابدر همان وضعیتی که در لحظه رها کردن اهرم قرگردد و اتصالات بکهو بازمی 0اتوماتیک به وضعیت خلاص یا 

 مانند.

 : پرکردن باکتE موقعیت

 تخلیه باکت: F موقعیت

 پایین آوردن بوم: G موقعیت

 بالا بردن بوم: H موقعیت

 

حال با استفاده از  .ودش( این فریم از حالت قفل آزاد می1) اهرمبا فشردن و نگهداشتن : با قابلیت جابجایی عرضیکنترل فریم 

 شکل جابجا کنید. "H"لغزنده را روي فریم  ،کنترل ترکیب دو اهرم
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 قابلیت افزایش طول ) در صورت تجهیز (

 

 و کاهش طول افزایش( کنترل پایی 1پدال )

 

 هاي مکانیکی استبلایزر ) تثبیت کننده (کنترل

 

 یزر چپسمت چپ جهت کنترل استبلاواقع در اهرم کنترل 

 ( داراي دو وضعیت است.1اهرم )

 جهت پایین بردن استبلایزر سمت چپ: Aموقعیت

 سمت چپ جهت بالا بردن استبلایزر: Bحالت 
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 سمت راست جهت کنترل استبلایزر راستواقع در اهرم کنترل 

 ( داراي دو وضعیت است.1اهرم )

 جهت پایین بردن استبلایزر سمت راست: Aموقعیت

 راستسمت  ت بالا بردن استبلایزرجه: Bموقعیت

 

طور هرم ب، از دو ااستبلایزرهابراي بالا یا پایین بردن همزمان نکته: 

 همزمان استفاده نمایید.

 الاتاتصاستفاده از  از پیشدستگاه و یا جابجا کردن از  توجه: پیش

 .آورده شوند بالاکاملا  حتما اسبلایزرهالودر

 

  ند.بایستی کاملا بالا آورده شو طی مسافرت در جاده استبلایزرها

 کنترل فریم با قابلیت جابجایی عرضی اهرم

 :استداراي دو وضعیت  (1) اهرم

 فریم جهت جابجایی آزاد است.: Aموقعیت

 فریم در موقعیت خود قفل شده است.: Bموقعیت

 

با  نگه دارید. Aدر موقعیت فشرده و  را اهرمجهت آزاد کردن فریم 

هت جنید. و استیک، فریم را به موقعیت دلخواه جابجا کاستفاده از بوم 

      .درا رها کنی اهرمفریم در موقعیت مورد نظر و دلخواه قفل کردن 

 (  B) موقعیت 
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 دستگاهراه اندازي  دستورالعمل: چهارمفصل 

 دستگاهراه اندازي 
 .ریدفراگیاملا ه کرده و کها و هشدارهاي دفترچه راهنما را به دقت مطالع، دستورالعملدستگاهاندازي و استفاده از از راه پیشتوجه: 

و  ن هیدرولیکوتور، روغمروغن  مقدارهمچون  ها و مقادیراندازه، انجام برخی اقدامات احتیاطی ضروري است. دستگاهپیش از استفاده از 

نگهداري  وسرویس  ط بهاعمال مربواطمینان حاصل فرمایید. اه اندازي دستگجهت راهآنها کن را بررسی کرده و از کافی بودن خنک مایع

 قع نیازدر مواید. صل نمایرا بررسی کرده، شیرها را کنترل و از عدم وجود نشتی اطمینان حا دستگاهروزانه را انجام دهید. دور تا دور 

 کرده و درصورت خرابی تعویض نمایید. سفتقطعات را 

اس بر اسرا نی هاي ایمستمو سی آوردهبالا کاملا را  استبلایزرها، تصالات را از حالت قفل خارج نماییدا، آغاز مسافرت در جادهاز  پیش

ا و هچراغتم سیسو تنظیم بودن  درست شب، عملکرد عملیات حینیا  ید. پیش از آغاز مسافرت در جادهدستورات نصب کنقوانین و 

 یخ ل و لاي یاگود روغن، وج ها و پلکان را تمیز کنید.کنید. دستگیره کنترلها را ها و فشار آنلاستیک وضعیتراهنما را بررسی کنید. 

وانا رصورتیکه خمایید و درا تمیز ن ي ایمنیهاهمواره تمیز باشند. برچسببایستی  موارد مذکور تواند منجر به حادثه شود، بنابراینمی

 .کنیدنیستند تعویض 

ها و نجرهپ. کنید که ممکن است باعث کاهش دید شما شود را جدا چیزي . هرباشدقفل شده  کاپوت کاملا بسته و ضامن آن بطور صحیح

 دستگاهز اضطراري ا حوه خروجنروي دستگاه یا داخل اتاق راننده نباشد. حتما با  ايد. بررسی کنید هیچ وسیلهعقب را تمیز نمایی هايآینه

مت درب س دکنیپذیر نیست آشنا شوید. بررسی ج از درب سمت چپ امکان)خروج اضطراري از درب سمت راست( جهت مواقعی که خرو

 دستگاهوي از است رنباشد، اپراتور تنها فردي است که مج دستگاهقسمت زیرین و یا روي  شخصی درراست قفل نباشد. توجه کنید هیچ 

 حضور نداشته باشد.  دستگاهسوار باشد. هیچ کسی در منطقه کاري 

 استفاده از دستگاه

 هشدار 

ن م کنترل امکاعد .نیدکبررسی  با دستگاه ها و تجهیزات ایمنی را در یک منطقه امن و باز و قبل از شروع کارتمامی کنترلوضعیت 

 دارد.در پی بروز حادثه منجر به مرگ یا آسیب جدي را 

وشن کنید. آب و هوایی ر شرایط رفتنگنظر  دررا با  دستگاه. استضروري و احتیاطی برخی اقدامات اولیه انجام ، دستگاهحین استفاده از 

 دستگاهر ن شوید. اگمطمئ تعیین شدهنگهداري در فواصل سرویس و مربوط به  اعمالسنج را چک کنید تا از انجام شدن بطور منظم زمان

دهید.  ري را کاهشنگهدا و ویسدهید، فواصل زمانی مربوط به سررا در یک منطقه پر از گرد و خاک یا مواد خورنده مورد استفاده قرار می

بستن  ی اپراتور وکامل روي صندل گیري. به هیچ عنوان پیش از قرارگیردقرار  محل خوددر ی تنظیم شده و درستبه صندلی اپراتور 

داري ودضاي بسته خفموتور در یک  روشن کردن. از نکنیدکنترل یا وسیله مربوط به رانندگی را جابجا هرگونه صحیح کمربند ایمنی، 

 تهویه مناسب در تمامی شرایط اطمینان حاصل نمایید.سیستم از وجود نیاز در صورت و  نمایید

راهم رمال دید فکه شرایط نرا تا زمانی دستگاهدهند. را افزایش می تصادفو امکان بروز  کاهش دادهدید را  میدانگرد و خاک، دود یا مه 

ا کشیده و رز دستی لکرد، سریعا لودر را پایین آورده و روي زمین قرار دهید، ترم. درصورت وجود هرگونه مشکل عمکنیدشود خاموش 

منع  ت لازم جهتو اقداما را از وجود مشکل مطلع سازید یا افراد مسئولو را یافته  . دلیل مربوط به مشکل عملکردکنیدموتور را خاموش 

 یط آب و هوایی را درنظر داشته باشید.حین خاموش کردن موتور، شرا استفاده از دستگاه را انجام دهید.
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 در جاده دستگاه ندگی باران
 اهستفاده دستگامحل مورد  ها و شرایط مکانیبا محدودیت دستگاهسرعت  مطابقتهایی است و در جاده مشمول محدودیتسرعت  توجه:

 هاي اپراتور است. از مسئولیت

 ستگاهدد. ابعاد صب نمایینتعیین شده  قواعدایمنی مورد نیاز را بر اساس  هايیستمرا قفل کرده و س اتصالاتپیش از آغاز سفر در جاده، 

باشد.  م شده،مجاز اعلا محل مورد استفاده دستگاه ايبایستی در محدوده ابعاد استانداردي که توسط سازمان حمل و نقل جاده

آنها  بادو فشار  هالاستیک وضعیت. را بررسی کنید و فرمان هارمزت، راهنما ها،ملکرد چراغعاستبلایزرها را کاملا بالا بیاورید. درستی 

 موتور روشن است کابین اپراتور را ترک نکنید. زمانیکهد. به هیچ عنوان کنترل شو

 

 در سایت دستگاهاستفاده از 
نوع و  ید. تعداد،فاده نمایاست اتیمقرراز علائم  دستگاه، متناسب با محدوده کاري هاي عمومیو جاده هادر مناطق کاري واقع در بزرگراه

ن دقیق ار و مکادر محیط کمشغول د. از افراد نگردمحل نوارهاي براق نصب شده در محل عملیات بر اساس قوانین منطقه تعیین می

ان بروز ارها امکشدعمل و هاین دستورال . در صورت رعایت نکردنافراد دیگر را از دستگاه دور کنیدحضور آنها اطلاع دقیق داشته باشید. 

 وجود دارد.  حوادث منجر به آسیب جدي

هید. یی تغییر دت(، وضعیت جاده و شرایط آب و هوافدار یا زمین س)زمین شیب با شرایط محیط کار متناسبرانندگی خود را سبک 

 به نرمی کار کند. دستگاهتا  کردهها را دائما استفاده کنترل یتمام

 ارمسیر شیبد که هم جهت باقرار دهید. زمانیسطح زمین  پایین و تراز باکنید، باکت لودر را رانندگی می شیبدار مسیرعمود بر زمانیکه 

 ایین دراست، رو به پ ب حرکت کنید. هیچگاه درحالیکه دستگاه خلاصکنید، با دنده سنگین )دنده یک( در جهت شیحرکت می

ا، موانع، ه. چالهدفعال کنی نید، در صورت امکان وضعیت دو دیفرانسیل راکسراشیبی کار میسراشیبی حرکت نکنید. زمانیکه روي یک 

 توانند سبب بروز حوادث منجر به آسیب شوند. آوار و دیگر خطرات در محیط کار می

 از پیش تماحی نمایید. بطور کامل بررسمحیط را  ،خطرات احتمالیتمامی محیط جدید به منظور شناسایی  در با دستگاه پیش از آغاز کار

ي آب یا هااز، لولههاي گولهلشوید. کابلهاي الکتریکی،  مطلعهاي زیرزمینی هاي الکتریکی و لولهوجود شبکه کابل دقیق کار، از محل آغاز

 يهداقل فاصلححفظ  ،واییههاي الکتریکی نزدیک کابل پیش از آغاز کارهاي جدي را دارند. ایجاد آسیب تواناییاتصالات زیرزمینی دیگر 

13 ft  را کنترل نمایید.متر( از کابلها  4)حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اداناـآپ ینــماش روــپیش
 چهارم : دستورالعمل راه اندازیفصل              بکهولودر کیس

 نماینده رسمی محصولات کیس

 

62 
 

 روشن کردن دستگاه

 روشن کردن موتور

 
 

( بطور کامل در وضعیت کاري لودر بسته 1صندلی ) (1

 شده باشد.

 صندلی را تنظیم کرده و کمربند ایمنی را ببندید. (2

 باشد. بالا( 2اهرم ترمز دستی ) (3

 داشته باشد. قرار و رها پدال گاز در وضعیت خلاص (4

( در وضعیت خلاص 3اهرم تعیین جهت حرکت ) (5

(Neutral )باشد. 

 .باشدخلاص  وضعیت( در 4دنده )تعویض اهرم  (6

 

مپ ( لا8ببرید. چراغ باتري ) ON موقعیت استارت را بهکلید 

شن رو( 9) استارت سرد نمایشگر( و 5هشدار فشار روغن موتور )

ا به دهند. پدال ریش می( وضعیت را نما7( و )6) هايگیجشده و

شاخص  زمانیکهتا  و اندازه یک چهارم مسیرش فشار دهید

به خاموش شود صبر کنید و سپس سوئیچ را  (9استارت سرد )

 بچرخانید و به محض اینکه موتور روشن شد،موقعیت استارت 

ا به استارت رسوئیچ سوئیچ را رها کنید. اگر موتور روشن نشد، 

حدود از انجام مجدد مراحل استارت  پیشبرده و  OFFموقعیت

 .یک دقیقه صبر کنید

روشن کردن موتور جهت اطمینان از روانکاري کامل پس از 

م حدود یک دقیقه در وضعیت کتوربوشارژر اجازه دهید موتور 

 کار کند.گاز 

وقتی  و بکار نگیریداستارت را بیش از بیست ثانیه موتور توجه: 

 () سوئیچ را نچرخانید.. نیدآنرا فعال نکموتور روشن است 

 

 
 

اي هو لامپ ها، گیجهاشاخص کند، تمامکار میکه موتور  زمانیکه

ها بطور صحیح هشدار را چک کرده تا مطمئن شوید تمامی سیستم

ماکزیمم نصف  سرعتکنند. با فشردن پدال، موتور را به عمل می

 بکار گیرید تا به دماي نرمال کاري برسد.  رسانده و
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 ستارت باتري به باتريا
 شن کردناند اقدام به روزدهها خراب یا یخهرگز زمانیکه باتري

مک کدیگري  دستگاهتوانید از باتري یا شما می دستگاه نکنید.

 . کنیدرا باتري به باتري روشن  دستگاهگرفته و 

. ماییدتصل نمبا ولتاژ مشابه را  ها () یا مجموعه باتري تنها باتري

طر قهاي انتهایی عایق و هاي تست شده با گیرهکابلتنها از 

ل هادي مناسب استفاده نمایید. یک جریان قوي در مسیر اتصا

 وهاي فرستنده دستگاهاجزاي بدنه و شود. زمین برقرار می

ست گیرنده با هم تماسی نداشته باشند. در صورت تماس ممکن ا

هاي قهایجاد گردد. جرجریان هاي مثبت از اتصال قطبپس 

ر دتوانند موجب احتراق گازها ایجاد شده در نقطه اتصال می

ور از دزمین را تا حد ممکن اتصال باتري دشارژ شده شوند. کابل 

تري با انجام عملباتري دشارژ شده به بدنه متصل کنید. درحین 

 اتريکنید، روي ببه باتري، زمانیکه از باتري جدا استفاده می

 ایمنی استفاده نمایید.تکیه ندهید. از عینک 

 

 

 خطر اتصال کوتاه

بصورت  ا سه باتريتیکه دو ی، همچون حالي ایجاد کننده ولتاژ بالامنبع تغذیه از هرگزدهید، زمانیکه عمل باتري به باتري را انجام می

ستفاده ترانسفورماتور جوشکاري ا ز ژنراتور یاا هرگزکنند، استفاده نکنید. تولید می 12Vاند و یا وسایلی که ولتاژ بالاتر از سري متصل شده

 نکنید.

باتري )گیرنده  گاهدستتري با کنیدها را طوري قرار دهید که امکان گیر کردن آنها به اجزاي دوار موتور وجود نداشته باشد. بررسی کابل

 دشارژ( در وضعیت کاري قرار داشته باشد:

 ها(تجهیزات الکتریکی را خاموش کنید. )چراغها، فن 

  و به موقعیت سوئیچ را در محل قرار داده"ON" وشن شوند.روضعیت موتور بایستی مربوط به هاي هشدار ، چراغببرید 

 هاي هشدار روشن نشوند، باتري خراب است )کاملا دشارژ شده یا اتصال کوتاه داخلی(.اگر چراغ 

 د.ا قرار دهیرري سالم ارد. قبل از باتري به باتري کردن یک باتخطر خرابی دینام وجود دنباید روشن شود زیرا  دستگاهدر این حالت 

 هاي اتصال کابل

فرستنده را  دستگاهکی بچرخانید. تمامی اجزاي الکتری ”0“گیرنده را خاموش کنید و کلید را به وضعیت  دستگاهتمام اجزاي الکتریکی 

( متصل 2باتري شارژر ) مثبت سر( و سپس به 1مثبت باتري دشارژ ) رسقرمز را به  ر را نیز خاموش کنید. کابل اتصالموتو نموده،خاموش 

 مایید.ن( متصل 3گیرنده ) دستگاه( و سپس به بدنه 2منفی باتري شارژر ) سرسیاه را نیز ابتدا به اتصال کنید. کابل 
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 روشن کردن موتور

قیقه د 1ن نشد، وتور روشمگیرنده را روشن کنید. اگر  ستگاهدفرستنده را روشن کنید. دور موتور را افزایش دهید. موتور  دستگاهموتور 

یان ب بالاي جریی جذکه توانا ه موتور روشن شد، بعضی از اجزاي الکتریکیصبر کنید و سپس استارت زدن را تکرار کنید. به محض اینک

ند. کلوگیري میشوند، جیمجدا  ي اتصالهاابلک در زمانیکهولتاژ  جهشوقوع الکتریکی دارند )مانند چراغ( را روشن نمایید. این عمل از 

 .کنیدروندي که متصل کردید جدا  به ترتیب برعکسها را کابل

رسی و را جهت بر دستگاهی شود. سیستم الکتریکاي شارژ مجدد میدقیقه بکار گیرید. باتري تا اندازه 30موتور را با دور متوسط، حدود 

 د.تعیین دلیل دشارژ شدن باتري، چک کنی

 در دماي پایین –روشن کردن موتور 
 در روشن شود تا زمانیکه موتور را کاملا باز کنید. کلید را گاز دریچهنمایید، درجه سانتیگراد روشن می 5را در دماي زیر  سرد وقتی موتور

 د.ر کنیددا تکراقرار داده و سپس رها کنید. اگر موتور روشن نشد، یک دقیقه صبر کرده و روند مذکور را مج  ONوضعیت 

 دستگاهخاموش کردن 

 خاموش کردن موتور

 

 (Neutral)( در وضعیت خلاص 1جهت حرکت ) تعییناهرم 

ص در وضعیت خلارا ( 2دنده )اهرم تعویض قرار داشته باشد. 

ر د( را بکشید. اجازه دهید موتور 3. ترمز دستی )دهیدقرار 

بطور وضعیت خلاص حدود یک دقیقه کار کند تا توربوشارژر 

 کامل روانکاري شود.

 

دقیقه  3-5در هواي سرد موتور در حالت خلاص حدود  توجه:

 کار کند.

 

و سپس خارج  ببرید”OFF“موقعیت( را به 4استارت )سوئیچ 

 .کنید

 

 اگر قصد دارید موتور را به مدت طولانی خاموش نگه توجه:

 شرایط ایمنی دستگاه را رعایت کنید.دارید، 
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 دستگاهآوردن ردحرکت به 
 فرت درمخصوص مسا ، تمامی تجهیزات ایمنیدر سایتعملیات جابجایی و ، پیش از انجام هرگونه در جاده: پس از اتمام مسافرت نکته

 جاده را جدا نمایید.

 
 

 .گیرد( در وضعیت پایین قرار 2موتور ) گازاهرم  (1

 کاملا بالا آورده شوند. استبلایزرها (2

 بسته و قفل باشد.ها کاملا بسته، کاپوت درب (3

 

 

 

 

 صندلی اپراتور را بطور صحیح تنظیم نمایید. (4

 ( را بسته و تنظیم نمایید.3کمربند ایمنی ) (5

 

 

 

( در وضعیت خلاص 4حرکت )تعیین جهت اهرم  (6

 .باشد

 cm20 لودر را حدود  اتصالات. کنیدموتور را روشن  (7

 .آوریدبالاتر از زمین 
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( را 6اهرم دنده ) را فشرده و گیربکسدکمه قطع  (8

 روي دنده یک قرار دهید.

 د.پدال ترمز را فشرده، سپس ترمز دستی را آزاد کنی (9

 
 

دلخواه  موقعیت( را در 4حرکت )جهت  تعییناهرم  (10

 قرار دهید.

و سرعت حرکت را با پدال  پدال ترمز را رها کنید (11

 گاز کنترل نمایید.

 
 چک کنید. مرتبهاي هشدار را بطور لامپ ها، نمایشگرها و: در حین حرکت تمام گیجنکته

 

 

 ( 4WDیا  2WDحالت عادي یا دو دیفرانسیل )
 ت انجام شود.متوقف اس دستگاهبایستی در شرایطی که (4WD) بردن دستگاه به یا خارج کردن آن از وضعیت دو دیفرانسیل : نکته

 .نیستند Km/h 40با سرعت بیش از  ز به حرکتدیفرانسیل مجا دوهاي فاقد سیستم دستگاههاي مجهز و دستگاه: نکته

، دستگاهرل سرعت بالا ممکن است موجب از دست رفتن کنتبا  دستگاهکشی در سراشیبی یا یدک و خلاصدستگاه در وضعیت حرکت 

 .ددهیمیرار اده قد استفسربالایی موراي حرکت دهید که در سرازیري با دندهرا در  دستگاهشود.  گیربکسآسیب دیدن اپراتور یا خرابی 

 

 4WD (1)سوئیچ 

 این سوئیچ داراي دو وضعیت است.

“OFF”محور عقب ( : چرخ عقب محرک ( 

“ON”دو دیفرانسیل ( : چهار چرخ محرک ( 

 

: جهت جلوگیري از ساییدگی بی مورد لاستیک، حین نکته

ر شود چهاها یا هر مسیر سخت، توصیه میمسافرت در بزرگراه

 غیرفعال گردد.دیفرانسیل(  )وضعیت دوچرخ محرک 
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 دستگاهپارک کردن 
 ، برخی اقدامات احتیاطی ضروري اند. دستگاه زمان پارک کردن

، به دور از و تراز مستحکمسطحی را به  دستگاه (1

 هرگونه سطح نرم و یا حفره انتقال دهید.

 لودر را روي زمین قرار دهید. اتصالات (2

اي قرار هبکهو را در وضعیت مسافرت جاد اتصالات (3

 دهید.

دنده را در تعویض حرکت و اهرم  جهتاهرم تعیین  (4

 وضعیت خلاص قرار دهید.

 ترمز دستی را بکشید. (5

 .آوریدرا بطور کامل بالا  استبلایزرها (6

 موتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج نمایید. (7

کنترل در  هايفشار هیدرولیک را با چرخاندن اهرم (8

 تمامی جهات، تخلیه نمایید.

روي یک سطح شیبدار قرار دارد، جهت  دستگاهگر ا (9

ها ، مقابل تمامی چرخدستگاهاز حرکت جلوگیري 

 گوه قرار دهید.

 خارج از محل خود نباشد. دستگاهاز  ايقطعههیچ  (10

اگر این مورد اجتناب ناپذیر باشد، علائم هشدار  (11

 مطابق با قوانین تعیین شده مرتبط نصب نمایید.

 .کنیدکابین را قفل  ونده هاي قفل شوتمام محفظه (12
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 دستگاه حمل و نقل:  پنجمفصل 

 اي حمل و نقل جاده
 

 اي الزامات حمل و نقل جاده

ب نص منطقه و قوانین متناسب با مقرراترا ایمنی  هايسیستم

نطقه شما براساس قوانین م دستگاه نمایید. اطمینان حاصل کنید

 قابل استفاده است.

 

 هیزات بکهو را در قسمت مربوطه قرارکن تجپین قفل (1

 دهید.

شاسی یا  رويوسیله نقلیه کم سرعت نشانگر برچسب  (2

 نصب شود. باکت

 
 

 پیش از آغاز مسافرت جاده احتیاطیاقدامات 

 هشدار 

 دیدگی!از آسیب اجتناب

ر گرفته و ده قرامورد استفا پیش از روشن کردن موتور، کمربند ایمنی را محکم ببندید. کمربند ایمنی درصورتیکه بطور صحیح

ده یا که پیچ خورا درحالیتواند ایمنی شما را تضمین کند. هیچگاه کمربند ایمنی را شل نبندید. هیچگاه کمربند رنگهداري شود، می

 به بخشی از سیستم خود گیر کرده نبندید.

 .عدم توجه به هشدار امکان بروز حادثه منجر به مرگ یا آسیب جدي را در پی دارد

 هشدار 

 خطر برخورد!

در حین  فیزیکی شود. آسیبتواند منجر به مرگ یا سرعت پایین می با هايدستگاهسرعت بالا در جاده به با برخورد وسایل نقلیه 

انگر ت هشدار بیمیید علااستفاده نمایید. اطمینان حاصل نما منطقه متناسب با قوانینسفر در جاده، از چراغ مربوط به حمل و نقل 

 رویت باشد.و قابل  موجود”SMV“سرعت پایینبا نقلیه وسیله امی با مضمون پی

 عدم توجه به هشدار امکان بروز حادثه منجر به مرگ یا آسیب جدي را در پی دارد.
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 جاده حمل و نقل درآماده سازي پیش از 

 سازي دستگاه براي مسافرت در جادهآماده

 

 .گیردار ( در وضعیت پایین قر2موتور ) گازاهرم  (1

 
 

 بکهو قرار دهید. کار باصندلی را در وضعیت  (2

قرار  اتصالات بکهو را در وضعیت مسافرت در جاده (3

 دهید.

 
 

. صندلی را کنیدموتور را خاموش و سوئیچ را خارج  (4

 .برگردانیدلودر  کار بابه وضعیت 

( را روي شاسی یا سیلندر باکت 3هشدار ) پلاک (5

 بچسبانید.

 
 

 
 .کنیدرا بطور صحیح تنظیم ( 5) هاي عقبآینه (6
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 .کنیدها را تمیز در صورت نیاز پلاک (7

 باشد.ها کاملا بسته و کاپوت قفل درب (8

( به 7دو پدال ترمز با استفاده از پین مخصوص ) (9

 .شوندیکدیگر قفل 

 

 

 

ند صندلی اپراتور را بطور صحیح تنظیم نمایید. کمرب (10

 ( را تنظیم کرده و ببندید.3ایمنی )

 
 

 

قرار  ( در وضعیت خلاص9جهت حرکت ) تعییناهرم  (11

 .گیرد

 
 

 

 موتور را روشن کنید. (12

)در صورت  4WDوضعیت دو دیفرانسیل سوئیچ  (13

 .گیردقرار  ”OFF“( در وضعیت 1( )تجهیز
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، سپس اهرم فشرده( را 12) گیربکسدکمه قطع  (14

 ببرید. 1دنده  موقعیت( را به 13دنده )تعویض 

 ها کنید. ( را ر12دکمه ) (15

 
 

هاي ترمز را فشرده، سپس ترمز دستی را آزاد پدال (16

 کنید.

 حرکت( را در وضعیت 9جهت حرکت ) تعییناهرم  (17

 به جلو قرار دهید.

ال هاي ترمز را رها کنید و سرعت حرکت را با پدپدال (18

 گاز کنترل نمایید.

 
 توجه: در مواقع خرابی سیستم ترمز، سریعا ترمز دستی را بکشید.

 .کنیدبررسی  مرتباهاي هشدار را و لامپ نشانگرهاها، گیج ته: تمامنک

 

 اي قرار دادن اتصالات بکهو در وضعیت مسافرت جاده

 

 شما نیستند. دستگاهنشان داده شده در تصاویر الزاما عینا مطابق تجهیزات قرار گرفته روي  تجهیزات: نکته

 گاهدستان پارک شود و زمیمروي تریلر حمل  دستگاهلودر، زمانیکه  اتصالات، بکارگیري ايسفر جاده موارد: این روند بایستی براي توجه:

 مورد استفاده قرار گیرد.

قرار  ( در وضعیت خلاص1حرکت ) اهرم تعیین جهت (1

 .گیرد
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 .گیرد( در وضعیت خلاص قرار 2دنده )تعویض اهرم  (2

 صندلی اپراتور بطور صحیح تنظیم شود. وضعیت (3

 
 .گرددو باکت لودر  بر استبلایزرها سوار دستگاه (4

 .باز کنید دستگاه در راستايبکهو را  اتصالات (5

 قرار دهید. RPM 900موتور را در حدود دور  (6

 را کاملا جمع کنید. (6) باکت بکهو (7

 (محور گردان )سوئینگرا کاملا جمع کرده و  (7) بوم (8

 . بچرخانیدرا به طرف راست 

به سمت  دان )سوئینگ(محور گرچرخاندن : بوم را جهت نکته

 جمع کنید. دیگر جهتچپ، به 

 
 بکهو را قفل کنید. اتصالات (9

 را کاملا بالا بیاورید. استبلایزرها (10

 .کار کنددور پایین با موتور  (11

 لودر بچرخانید. اتصالاتصندلی را به وضعیت  (12

 باکت لودر را بالا بیاورید. (13

 .کنیدموتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج  (14
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 بکهو اتصالاتقفل کردن و باز کردن 

ت املا به سمرا ک تیکاسبکهو بایستی در وضعیت حمل و نقل قفل شوند. جهت انجام آن،  اتصالاتاي، پیش از آغاز هرگونه مسافرت جاده

یش داده ادامه نما وشی که درربکهو به  اتصالاتبوم قرار گیرد.  هايکن روي پینبوم ببندید و سپس بوم را کاملا بالا آورید تا نوار قفل

 گردند.شود بطور مکانیکی قفل میمی

 

براي درگیر کردن قفل بوم، بطوریکه نمایش داده  (1

 ( را بچرخانید.1قفل ) گیرهشده، 

 

 

ین ( را به طرف پای2براي آزاد کردن قفل بوم، اهرم ) (2

( مجددا درگیر 1قفل ) گیرهفشار دهید تا زمانیکه 

 شود.

 
 

 جود دارد.و ستم قفلسی امکان خرابیصورت این در  نکنید. تجهیزات بکهو درحالیکه بوم قفل استاه اقدام به استفاده از هیچگ توجه:
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 دستگاهحمل 
 حمل توسط تریلر

 هشدار 

 حمل و نقل!حین خطر 

یره ریس، یخ و غگوغن، وجود ر ممکن است از روي رمپ یا تریلر بلغزد. بررسی کنید رمپ یا تریلر لغزنده نباشند. در صورت دستگاه

ور مرکزي م راستاي محه ستگاهدرا درحالی روي تریلر قرار داده یا از روي آن بردارید که  دستگاهدر محل، آنجا را کاملا پاک نمایید. 

 .را در پی دارددیدگی به مرگ یا آسیبامکان بروز حوادث منجر تریلر یا رمپ باشد. عدم توجه 

ز را ایمنی مورد نیا ، مقررات و اصولگاهدستحتما پیش از حمل 

یل توسط وسا دستگاهتجهیزات مجزا و . کرده و فراگیریدبررسی 

 .شوندایمنی مناسب محافظت 

 

ایستی ب، پدالهاي ترمز دستگاه پیاده کردنو سوار توجه: در حین 

 به یکدیگر قفل شوند.

 

 : سوار کردن دستگاه

 هاي تریلر را در محل مناسب قرار دهید.، رمپهاي تریلر گذاشتهتعدادي گوه پشت چرخ (1

 ورید.بالا بیابالاتر از رمپ  cm 20. باکت لودر را حدود قرار دهیداتصالات بکهو را در وضعیت مسافرت جاده  (2

ده لودر را پایین آور تاتصالادهید.  حرکتروي تریلر به را با دقت  دستگاهقرار دهید و  1دنده را در وضعیت دنده تعویض اهرم  (3

 تا باکت روي سطح بستر تریلر قرار گیرد.

 و روي سطح بستر تریلر قرار دهید. آوردهبکهو را پایین  اتصالات (4

 دنده را در وضعیت خلاص قرار دهید.تعویض و اهرم  تعیین جهت حرکتاهرم ترمز دستی را کشیده،  (5

 موتور را خاموش نموده و سوئیچ را خارج کنید. (6

 .درپوش مخزن سوخت وکاپوت کاملا بسته و قفل شوندتري، ها، محفظه باها، دربپنجره (7

 داخل بچرخانید. سمت را به عقبهاي آینه (8

 و تجهیزات بکهو را روي تریلر ثابت و محکم نمایید. دستگاه ،با استفاده از زنجیر و گوه (9

 ید.اشته باشگیري کنید. شما بایستی از ارتفاع کل اطلاع دارتفاع بالاترین نقطه را از سطح زمین اندازه (10

 یید.را بررسی نما زنجیرهارا کنترل نموده و سفتی و تحت کشش بودن  دستگاه: پس از طی مسافتی، عدم جابجایی نکته
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 :پیاده کردن دستگاه

 دارنده را جدا کنید.زنجیرهاي نگهها و گوه (1

 .گیرد قرارمتر بالاتر از بستر تریلر لودر را بالا بیاورید تا باکت چند سانتی اتصالات (2

 دنده را در موقعیت دنده یک قرار دهید.تعویض و اهرم  آزاد کنیدترمز دستی  (3

ستر تریلر بتر از سطح مچند سانتی همیشهتا  بیاوریدلودر را بالا  اتصالاترا به عقب برانید و همزمان  دستگاهبطور آهسته  (4

 فاصله داشته باشند.

 را به وضعیت نرمال خود بازگردانید. عقبهاي آینه (5
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 حمل و نقل جهت تعمیرات

 دستگاهکردن بکسل 

 هشدار 

 خطر عملکرد نادرست!

ت تصادفاوادث و ح. گارانتی دستگاه شامل کندتهدید میرا و دستگاه خطر اپراتور وجود بکسل عملیات حساسی است که همواره 

منی امکان ت اصول ایرات را در سایت انجام دهید. عدم رعای. در صورت امکان حتما عملیات تعمیباشدنمیصورت گرفته حین بکسل 

 دارد.در پی دیدگی را بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب

 هشدار 

 خطر حمل و نقل!       

د. ا متصل کنیه حمل ربدر حین بکسل روي زمین سخت یا بین دو منطقه عملیاتی، همواره موارد زیر را رعایت فرمایید: پین مربوط 

 دک جلوگیريسیله یو د. این امر از حوادثی مانند جدا شدن ناگهانیو وسیله یدک شده را توسط زنجیر ایمن متصل نمایی دستگاه

 دارد.در پی دیدگی را کند. عدم رعایت اصول ایمنی امکان بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیبمی

 هشدار 

 !دستگاهخطر براي افراد اطراف 

ول دم رعایت اصعآن نباشد.  محیط اطرافیا در  دستگاه. هیچ شخص دیگري روي باشد دستگاهوار اپراتور س تنهادر حین بکسل، 

 دارد.در پی دیدگی را ایمنی امکان بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب

 ترشو خرابی بی حوادثبروز منجر به  انجام آنکه تنها در صورت خرابی بکسل شود. پیش از بکسل کردن بررسی نمایید  دستگاه

 در دستگاه یید. اگرمشورت نما کیسیا با نمایندگی  تعمیرات را در سایت انجام داده گردد. همواره در صورت امکاننمی دستگاه

 لایم هشدارعذیر است، ناپبه داخل جاده پرتاب نشود. اگر این امر اجتناب دستگاهاي از جاده شهري است، مراقب باشید هیچ قطعه

ور جلو مح گیربکسهاي بایست خاموش شود، حتما شفتحین بکسل می دستگاه. اگر موتور کنید مطابق قوانین شهري نصب

(4WD) :و عقب را آزاد کنید. پیش از بکسل حتما موارد زیر را رعایت کنید 

 

 عملکرد فرمان را بررسی کنید. (1

خلاص  موقعیت( در 1جهت حرکت ) تعییناهرم  (2

 باشد.
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یت خلاص قرار ( را در وضع2دنده )اهرم تعویض  (3

 دهید.

 

است، حتما وضعیت دو  روشنموتور  درصورتیکه (4

 غیرفعال باشد. دیفرانسیل ) در صورت تجهیز (

 
براي نیروي بیشتري توجه: درصورتیکه موتور خاموش باشد، 

، میله دستگاه. براي بکسل کردن استچرخاندن فرمان نیاز 

 سلبک قلابقرار گرفتن نقاط مخصوص به یکی از را بکسل 

 نصب کنید. مشخص شده توسط نشانگرها

 

 

 

 را به حدي بالا بیاورید تا از عدم اتصالاتحتما  (5

 برخورد و گیر کردن آنها به زمین یا تریلر مطمئن

 .باشید

 اگر امکان بالا آوردن کافی تجهیزات جهت جلوگیري (6

 د.از برخورد وجود نداشته باشد، آنها را جدا نمایی
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 استفاده از دستگاهنحوه تورالعمل دس:  ششمفصل 
 کلیاطلاعات 

 دستگاه در هواي سرد کاربرد

جهت رسیدن  RPM 1000دقیقه با دور کمتر از  15موتور را حدود  C° 1− کمتر ازتوجه: پیش از استفاده از دستگاه در هواي با دماي 

 دماي روغن به دماي کاري نرمال بکار گیرید.

 نید.وخت پر کستغلیظ سوخت و ورود آب به داخل سیستم اري مخزن سوخت را به منظور جلوگیري از بعد از پایان هر روز کسوخت: 

زمانیکه دستگاه را در محیطی دماي محیط مورد نظر تهیه کنید. با ناسب تم ياندازي موتور، روغن با ویسکوزیتهپیش از راه :روغن روانکار

 تعویض روغن را افزایش دهید.انجام د دفعات کنید، تعدااستفاده می C° 10−با دماي کمتر از 

ر روان موتو عث کارکردکن مناسب باکن موثر و متناسب با دماي محیط استفاده کنید. استفاده از مایع خنک: از مایع خنککنخنکمایع 

 گردد.و رادیاتور می

تري را جهت فراهم کردن شرایط مورد نیاز براي روشن دستگاه در هواي سرد نیازمند شارژ بودن کافی باتري است. با سریعاستارت : ريبات

4کردن موتور در دماي کمتر از  − 5 °C   20تا حدود °C  ).گرم کنید. )باتري را از دستگاه جدا کرده و به مکانی گرم منتقل کنید 

 

 ارتفاعاتدستگاه در  کاربرد
ابد. ییبا افزایش ارتفاع یا افزایش دماي محیط، تراکم هوا کاهش م

، نتیجه خروجی ماکزیمم موتور، کیفیت گاز خروجی از اگزوز در

حتی عمل استارت دستگاه با  ترسطح دما و در شرایط سخت

 شوند.مشکل مواجه شده و ضعیف می

قابل  C° 50متر و دمایی تا  3000موتور در محیطی با ارتفاع تا 

ستفاده از دستگاه در شرایط سخت استفاده است. درصورت نیاز به ا

جهت دریافت اطلاعات ما یا ارتفاعی بالاتر از موارد مذکور( د)

 تماس بگیرید. کیسراهبردي با نمایندگی 

 
 

 زیر را رعایت فرمایید:  موارد

 در مخزن مربوطه به اندازه مشخص شده حفظ شود. کنسطح مایع خنک (1

 .نمایید تعویضکن را قبل از استارت چک کرده و در صورت نیاز وضعیت درپوش خنک (2

 کن و موتور را با دقت تمیز نمایید.خنک رادیاتور، (3

 کنید. کنترلها را تسمه تمامیوضعیت  (4

 .کنیدشده استفاده  توصیهبا ویسکوزیته  روانکارهاییاز  (5
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 دستگاه در محیط با دماي بالاکاربرد 
 ر به خرابیاند منجتوصورت نگیرد می استفاده از دستگاه در محیطی با دماي بالا درصورتیکه سرویس و نگهداري مربوطه بطور کامل

 شود.دستگاه گردد. سرویس و نگهداري مربوط به محیط کاري با دماي بالا باعث افزایش عمر مفید کارکرد دستگاه می

 لوط نکنید.با آب مخ کنی که از پیش مخلوط شده راکن با مشخصات توصیه شده استفاده کنید. هیچگاه مایع خنکهمواره از مایع خنک

 تماس بگیرید. کیسبا نمایندگی  مایع به منظور دریافت اطلاعات دقیق در رابطه با برند و ترکیب مناسب

 

 فرمایید: ایت زیر را رع موارد

 .شود حفظ اندازه صحیحبه  کن در مخزن مربوطه و رادیاتورمایع خنکمقدار  (1

ورت صر دو مراجعه نمایید ایندگی کیس نم بررسی وضعیت کلاهک هواگیري بهکنترل و جهت ل گرم صپیش از آغاز ف (2

 نمایید. ضتعویآنرا نیاز 

 تمیز گردند.ها از وجود هرگونه آلودگی و آشغال کنسطح موتور، رادیاتور و خنک (3

 .گرددبررسی  فنوضعیت تسمه  (4

 .گردندبا ویسکوزیته مناسب استفاده  کارهايروان (5

 

 دستگاه در آبکاربرد 
آب تر رودخانه یا هر سطح پرقابلیت تحمل وزن دستگاه توسط بس

 هاينظارت و بررسی شود. ارتفاع آب فراتر از ارتفاع مرکز چرخ

 باشد.نجلو دستگاه 

 

چرخ  هیچگاه درصورتیکه ارتفاع آب بیشتر از ارتفاع مرکزتوجه: 

به  تگاهپیش از منتقل کردن دس دستگاه را بکار نگیرید. ،جلو باشد

ژ اتصالات دستگاه پمپاداخل آب، مقدار زیادي گریس تازه به 

 کنید.

کار بتوجه: هیچگاه دستگاه را در مسیر جریان آب با سرعت بالا 

 نگیرید.
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 بلند کردن دستگاه:

ر پیش از بلند کردن دستگاه، حتما اتصالات بکهو را د توجه:

 اي قرار دهید.وضعیت مسافرت جاده

 

مشخص نقاط مخصوص قرارگیري قلاب روي دستگاه با برچسب 

 اند.شده

 رچسببهرگز از نقاطی به غیر از نقاط نمایش داده شده با  توجه:

 به عنوان محل قرارگیري قلاب استفاده نکنید.

از  از زنجیرهاي مناسب براي بلند کردن دستگاه استفاده کنید.

ن مینااطسالم بودن زنجیرها و توانایی آنها در تحمل وزن دستگاه 

  حاصل نمایید.

ارند بلند دردم حضور مندارد. هیچگاه دستگاه را در محلی که در مجاورت آن را چ شخصی اجازه ورود به محدوده کاري دستگاه هی: نکته

 نکرده و در هوا معلق نکنید.

 اتصالات لودر
 :عملیاتساماندهی محل 

حل در ي کاري ممکن استفاده کنید. مترین چرخههمواره از کوتاه

ان ها موضوع بسیار مهمی است. زمننظر گرفته شده براي کامیو

کوتاهی را به مسطح کردن محل عملیات اختصاص دهید. یک 

 ها راسطح کاري مسطح، کارکرد دستگاه، تردد و پارک کامیون

 کند.ي کاري کوتاهی را فراهم میساده کرده و چرخه

 

 

 
 

 هشدار: 

 خطر از دست دادن کنترل!

ه بهت دستیابی شود. ج تواند منجر به لغزیدن دستگاه حین کار روي سطح ناهمواردارد می باکت پر زمانیکه در موقعیت بالا قرار

یین بکار با سرعت پا گاه راپایداري بیشتر و میدان دید بهتر باکت را تا حد امکان پایین نگه دارید. همواره روي سطوح ناهموار دست

 آسیب جدي را درپی دارد. گیرید. عدم رعایت هشدار امکان بروز حوادث منجر به مرگ یا

 .یدمین نگهدارزدیک به زتا حد ممکن نبه منظور دستیابی به بیشترین پایداري و میدان دید کامل در حین کار در سایت، باکت را : نکته

یت این دم رعارت ع. در صوروي سطوح ناهموار یا لغزنده، زمانیکه باکت پر است دستگاه را تا حد امکان با سرعت پایین حرکت دهید: نکته

 موارد خطر بروز تصادف وجود دارد.
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 قطع گیربکس دکمه

( 1)براي انتقال بیشترین توان به سیستم هیدرولیک، دکمه قطع 

عیت را فشرده و نگهدارید. این عمل باعث بازگشت گیربکس به وض

شود. دکمه را به منظور درگیر شدن مجدد گیربکس خلاص می

 رها کنید.

 

ص هاي دستگاه خلادهید، چرخرا فشار می زمانیکه دکمهتوجه: 

 ید.قف کنشوند. درصورت نیاز با استفاده از ترمز دستگاه را متومی

 

 

 بکارگیري اتصالات لودر

 هشدار 

 جابجایی غیرمترقبه ! 

قل ل و ننجام حما در زمانجدا شدن از بارکش  حین کشیدر حال یدکو یا  آنها متصل به پشت آلاتماشین مجهز به دستگاههاي

نجر روز حوادث ممکان بامکان غلتیدن به پشت را دارند. از جک جهت مهار کردن آنها از عقب استفاده کنید. عدم توجه به هشدار ا

 به مرگ یا آسیب جدي را در پی دارد.

ازي انداي راهولیه را بردهند و تنها اطلاعات الودر را پوشش نمیاتصالات هاي زیر تمامی شرایط ممکن مربوط به کارکرد دستورالعمل

ولین بار ودر براي المانیکه دهند. در صورت امکان همواره اتصالات لودر را با دور ماکزیمم موتور بکار گیرید. زصحیح دستگاه تشکیل می

 مورد استفاده قرار گیرد، دستگاه را در فضایی مسطح و مناسب با دور پایین موتور مانور دهید.

 د.قرار دهیه افرت در جاددر وضعیت مسبه منظور دستیابی به کشش و پایداري بیشتر  زمان استفاده از لودربکهو را اتصالات همیشه : نکته

 عملیات بارگیري: 
 اور،براي پر کردن باکت با قرار دادن اهرم کنترل در وضعیت شن

 ورید.ین آباکت را در وضعیت تراز قرار داده و اتصالات لودر را پای

 

 
ید، کت وارد توده شد، دکمه قطع گیربکس را فشار دهزمانیکه با

و سپس بطور  کنداجازه دهید اهرم کنترل به عقب حرکت 

ل ه داخه و بباکت لودر را بالا آورد ،هاهمزمان با استفاده از کنترل

 بچرخانید.

ش باعث افزای همزمان بلند کردن و چرخاندن باکت به عقب بطور

 شود.کارآیی می
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ه معین سنجید زمانی کاملن پر شدن کامل باکت طی هر دوره نباشید. بازدهی ماکزیمم براساس مواد جابجا شده طی یک بازه نکته: نگرا

 رود.عملیات سعی در پرکردن کامل باکت کنید، زمان از دست می تکرارشود. زمانیکه با می

 

 : هشدار 

 سقوط اجسام!

ام درحال ها و اجسنگسکنید، احتیاط نمایید. مراقب را جابجا می مرتفعهاي هزمانیکه تودهاي لغزنده خطرناک هستند. سراشیبی

 سقوط باشید. عدم توجه امکان بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب جدي را درپی دارد.

مه دک باکت را کاملا تخلیه کنید، اتصالات را بالا آورده و سپس

 قطع گیربکس را رها کنید.

 

ا ر تدر سراشیبی یا سطوح ناهموا دباکت را بخصوص زمان کارکر

 حد امکان پایین نگه دارید.

 

 
 

 

 هشدار 

 ! خطر از دست دادن کنترل

باکت پر در موقعیت بالا حین کار روي سطوح ناهموار 

ممکن است باعث سرنگونی دستگاه شود. باکت را تا حد 

ر کا امکان و به منظور دستیابی به پایداري و دید بهتر حین

 رید. همواره حین کار روي سطوح ناهموار باپایین نگهدا

سرعت پایین حرکت کنید. عدم توجه امکان بروز حوادث 

 منجر به مرگ یا آسیب جدي را درپی دارد.

 
 

ن باکت به تراز نمود آوردن و جهت رفع تمامی موانع، به اندازه کافی بالا آورید. به محض تخلیه بار، حین پایینپیش از تخلیه به لودر را 

 سمت عقب حرکت کنید. درصورت نیاز از قابلیت بازگشت به حفاري استفاده کنید.

قادر  مر باکت را. این اورت تراز حفظ کنیدقرار داده و باکت را بصحین کار بر روي سطوح سخت، اهرم کنترل لودر را در موقعیت شناور 

د نرمال ودتر از حاعمال شود، باکت زآورنده پایین  هیدرولیک سازد بطور شناور بر روي سطح زمین حرکت کند. درصورتیکه فشارمی

ین اکند. می از ترکیب شدن لایه سطحی زمین با مواد توده مورد نظر جلوگیريهمچنین شود. وضعیت شناور خورده و مستهلک می

نده رو به ترین ددهد. حین بارگیري، بالاوضعیت همچنین احتمال کنده شدن سطح زمین را حین برداشتن برف یا دیگر مواد کاهش می

 هايالدها و گوحفره کنید.کند انتخاب )استال( دستگاه فراهم می واماندگیموثرترین عملیات بارگیري را بدون ایجاد وضعیت جلو که 

 با استفاده از لبه پایینی پشت باکت پر کنید. راسایت 



 

 دانااـآپ ینــماش روــپیش
 اهششم : دستورالعمل استفاده از دستگفصل  بکهولودر کیس            

 نماینده رسمی محصولات کیس

 

83 
 

 .کنید ده استفادهین آورناز فشار پای ،با قرار دادن اهرم کنترل لودر در موقعیت پایین، و خراشیدن آن سطح زمین رويبراي ایجاد شیار 

نید و از باکت براي تنظیم آغاز ک متریمیل 50دار کنید. برش را با ایجاد شکافی به عمق حدود زاویهرا براي شروع برش مقدار کمی باکت 

 لبه و حفظ عمق ثابت استفاده کنید.

هاي جلوي دستگاه وارد شیار شوند جهت حفظ زمانیکه چرخ

هاي . برشآورنده لودر را تنظیم کنید بازوي بالا ،اندازه عمق ثابت

 ی بابیشتري براي دستیابی به عمق مورد نظر ایجاد کنید. گهگاه

 منطقهصاف باکت و فشار پایین آورنده، سطح  استفاده از سطح

ید. را به منظور برطرف کردن هرگونه چاله و حفره صاف کن کاري

ر یلندساندازي درصورتیکه اهرم کنترل اتصالات لودر به منظور راه

 بالابر بدون کنترل کردن زاویه باکت حرکت داده شود، باکت

هایی الممکن است باعث کنده شدن سطح زمین و ایجاد گود

 شود. روي سطح کار 

 
استال( ) اماندگیوسرعت ضروري است. درصورتیکه  کم کردنانتقال بیشترین مقدار خاک بدون  ،یک حفره یا چاله سریعبراي پر کردن 

 رخ دهد، دنده را کم کرده یا عمق چاله را کاهش دهید.

مق عاگر دستگاه به اندازه ظرفیت دنده انتخاب شده کار نکند، 

ز ترا ورا افزایش دهید. با حفظ زاویه مناسب نسبت به حفره  چاله

اخل دتخلیه کامل مواد بارگیري شده بودن باکت لودر عمل کنید. 

ته باکت در هر نوبت زمان بر است. پاکسازي خاک و مواد انباش

. یک باکت را به پاکسازي نهایی موکول کنید لبه کناريشده روي 

 نیکهر کردن حفره کافی است. زمانوبت تمیز کردن پس از انجام پ

ام اي را با جابجا نمودن یک کپه بزرگ انجعمل پر کردن حفره

مت سبا هل دادن به  توسط باکت و دهید، قسمت بالاي کپه رامی

 گودال جابجا نمایید. مقداري خاک به سمت عقب بکشید تا یک

 .شودایجاد  تسهیلرمپ کاري مناسب جهت 

 
ن رولیک پاییشار هیدهاي جلوي دستگاه درون گودال گیر کنند، باکت را پایین آورده و فپرکردن گودال، چرخ درصورتیکه حین عملیات

ود، باکت شگرفته می اه بکارها از داخل گودال بکار گیرید. زمانیکه قدرت موتور براي به عقب راندن دستگآورنده را جهت بلند نمودن چرخ

 را تحریک کنید.

 .ستیابی استدت قابل هیدرولیک پایین آورنده باکت از طریق جابجا نمودن اهرم کنترل اتصالات لودر به طرف راس حداکثر فشار: نکته

ین زمانیکه از ست، بنابرااگرفته  اندازه ایمنی وزن بار قابل حمل توسط اتصالات لودر با استفاده از باکت استاندارد مورد محاسبه قرار :توجه

ار قابل ب اندازهبه ین محاسکنید، وزن باکت یا اتصالات بایستی در حراي بلند کردن و جابجایی بار استفاده میباکت یا اتصالات دیگري ب

 کیلوگرم است. 1000حمل مد نظر قرار گیرد. اندازه وزن ایمن بار برابر با 
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 اتصالات لودرایمنی  سیستم نگهدارنده

انجام  جهتالات اتصمجموعه اتصالات لودر را زمانیکه  کردندر، امکان قفل سمت چپ اتصالات لو درسیستم نگهدارنده ایمنی واقع 

 کند.اند فراهم میعملیات سرویس و نگهداري بالا آورده شده

 وضعیت قفل: 
 
 بالا ببرید. اتصالات لودر را کاملا (1

 موتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج کنید. (2

 ( را خارج کنید.2) کنقفل ( و پین1) ضامن (3

 

پین و  میله سیلندر قرار داده و رويرا ( 3بازوي نگهدارنده ) (4

 روي بازوي نگهدارندهواقع بر هاي را داخل سوراخضامن 

 مجددا قرار دهید.

در ت لوتوجه: نصب بازوي نگهدارنده اتصالات لودر زمانیکه تجهیزا

رار بایست بالا قجهت انجام اعمالی نظیر سرویس و نگهداري می

 ست. د الزامی انگیر

 یلندرا ساتصالات لودر را تا زمانیکه سیستم نگهدارنده کاملا ب (5

 درگیر شود پایین آورید.

 

 سیستم نگهدارنده کردن آزاد
 
 نید.و موتور را خاموش ک بردهاتصالات لودر را کاملا بالا  (1

 پین و ضامن مربوطه را خارج کنید. (2

و  پین وبازوي نگهدارنده را از روي اتصالات لودر جدا نمایید  (3

و هاي مربوطه روي بازضامن مربوطه را مجددا داخل سوراخ

 قرار دهید.

 موتور را روشن کرده و اتصالات لودر را پایین آورید. (4
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 جدا کردن باکت لودر

 منتقل نمایید.دستگاه را به مکانی تراز و مستحکم  (1

)بطور کامل رو به جلو  باکت را در وضعیت تخلیه (2

 زمین قرار دهید.روي  چرخانده شود(

 موتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج نمایید. (3

4درصورتیکه دستگاه مجهز به باکت  (4 × باشد، فشار  1

 هیدرولیک را از مدار باکت آزاد سازید.

 و سپس هاي نگهدارنده را خارج نماییدها و پینرینگ (5

 . کنیدرا جدا ( 1)ها پین

 ریز ياست ذرات فلز اي که ممکننکته: همواره حین کار با وسیله

ز فاده نمایید. ارا به سمتتان پرتاب کند از محافظ چشم است

 براي جایگذاري و خارج نمودن (مانند مس) چکشی با سطح نرم

 ها استفاده نمایید.پین

 

 .پوشانیدبو  کردههاي مجهز به سیستم تخلیه از زیر )در صورت تجهیز( مسیرهاي تامین هیدرولیک را جدا براي باکت (6

 موتور را روشن کنید. (7

 آزاد کردن باکت بکار گیرید. به منظوراهرم کنترل اتصالات لودر را  (8

 جهت جدا شدن باکت، دستگاه را به عقب هدایت کنید. (9

 

 باکت لودر نصب

 کلیه بوشها را تمیز کنید. (1

در صورت نیاز هرگونه آلودگی و مواد اضافی را پاک  (2

 کنید.

 موتور را روشن کنید. (3

کت با از اهرم کنترل لودر، اتصالات بین گیره با استفاده (4

 را درگیر نمایید.

بازو/باکت را مجددا در محل مربوطه  اتصال هايپین (5

هاي نگهدارنده را ها و رینگقرار دهید و سپس پین

 نصب کنید.

 اخهاي شامل سورکنترل لودر، میله با استفاده از اهرم (6

 ر کنید.مربوط به میله اتصال را با بست باکت هم محو

 

 موتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج نمایید. (7

 یید.هاي مجهز به سیستم تخلیه از زیر )در صورت تجهیز( فشار هیدرولیک را از مدار آن آزاد نمابراي باکت (8

 هاي نگهدارنده را نصب نمایید.هاي اتصال میله/باکت را نصب کرده و سپس پینها و رینگپین (9

درولیک سیرهاي هیمهاي مسدود کننده را جدا کرده و به سیستم تخلیه از زیر )در صورت تجهیز( درپوشهاي مجهز براي باکت (10

 را مجددا متصل نمایید.

 
 

 



 

 دانااـآپ ینــماش روــپیش
 اهششم : دستورالعمل استفاده از دستگفصل  بکهولودر کیس            

 نماینده رسمی محصولات کیس

 

86 
 

 بکهو اتصالات
دازي انراي راهلیه را بدهند و تنها اطلاعات اوهاي زیر تمامی شرایط ممکن مربوط به کارکرد اتصالات بکهو را پوشش نمیدستورالعمل

 دهند. دستگاه تشکیل می صحیح

 هید.دتور مانور یین مونکته: زمانیکه بکهو براي اولین بار مورد استفاده قرار گیرد، دستگاه را در فضایی مسطح و مناسب با دور پا

 هیچ شخص دیگري در محدوده کاري دستگاه حضور نداشته باشد.

 د.خطر سقوط دستگاه به داخل گودال، حفاري نکنی ها( بدلیل وجودکنندههرگز نزدیک یا زیر استبلایزرها )تثبیت

 طرافابه افراد  منع ورود جهترا هاي هشدار اي با میدان دید ضعیف، براي مثال کنار یک ساختمان، مانع ایمنی و پنلزمان کار در منطقه

 دستگاه قرار دهید.

یاتی ه روند عملبتیابی ادر به حفاري سریعتر است. جهت دساتصالات بکهو در صورت کوتاه کردن و پیوسته بودن سیکل بارگیري و تخلیه ق

 پیوسته و روان سایت کاري را مدیریت نمایید.

 

جهت دریافت اطلاعات و کمک  کیسندگی لطفا با نمای بکار گرفته شود. RPM 1475-1425توجه: اتصالات بکهو بایستی با دور بین 

 تماس بگیرید.

رد. ا در پی دارا استال ی واماندگیاین امر امکان بروز وضعیت ، استفاده شودر گودال خیلی عریض درصورتیکه از باکت بکهو به منظور حف

دهد،  یدرولیک رخستال( ه)ا واماندگیافتد.( زمانیکه )در این حالت درصورتیکه اهرم کنترل استیک به طرف عقب گردانده شود اتفاقی نمی

 فزایش دمايلیات و ابیش از اندازه باعث طولانی شدن پروسه عمکاري  د. این فشارکنرلیف ولو اصلی سیستم هیدرولیک ایجاد صدا می

 شود.روغن هیدرولیک می

 قرار دادن تجهیزات بکهو در وضعیت کاري

 هشدار 

 خطر سرنگونی دستگاه!

ندلی صستی بر روي ید باینککنید احتیاط کنید. زمانیکه دستگاه را رو به جلو هدایت میزمانیکه از دستگاه در سراشیبی استفاده می

و  ین جهت حرکترم تعینشسته باشید )صندلی در وضعیت کارکرد لودر(. پیش از استفاده از بکهو همواره ترمز دستی را بکشید و اه

 ی دارد.ا در پگیربکس را در وضعیت خلاص قرار دهید. عدم توجه به هشدار امکان بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب جدي ر

 

 هشدار 

 گردد.ابی تجهیزات منجر به تصادف یا آسیب میخر

سی خوردگی برر ابی یاهمواره پیش از استفاده از دستگاه کمربند ایمنی را ببندید. اجزاي کمربند ایمنی را جهت کنترل وجود خر

شدار امکان هجه به وتعدم  هاي خراب و خورده شده کمربند ایمنی را تعویض کنید.اندازي دستگاه تمامی بخشنمایید. پیش از راه

 بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب جدي را در پی دارد.

 اهرم تعیین جهت حرکت در وضعیت خلاص قرار گیرد. (1

 اهرم تعویض دنده در وضعیت خلاص قرار گیرد. (2

 ترمز دستی را بکشید. (3

 موتور را روشن کنید. (4

 اصله بگیرند.فاز سطح زمین  cm 20تگاه حدود هاي جلوي دسچرخ کاري کنید تاباکت لودر را روي زمین قرار داده و  (5

 صندلی را به وضعیت بکهو چرخانده و به درستی تنظیم نمایید. (6

 دور موتور را به سرعت مورد نیاز برسانید. (7

 د.هاي عقب از روي زمین جدا شوند، پایین آوریها( را به میزانی که چرخکنندهاستبلایزرها )تثبیت (8
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 اشته باشد.دها( قرار هکنندیتگیرند، دستگاه بایستی همواره روي استبلایزرها )تثبکهو مورد استفاده قرار مینکته: مادامیکه تجهیزات ب  

 

 هشدار 

 خطر تهدید کننده افراد حاضر در اطراف دستگاه!

ر منطقه دگاه یا کش کردن دستگاه، اپراتور تنها کسی است که اجازه حضور روي دستگاه را دارد. هیچ شخصی روي دستحین یدک

 .کاري حضور نداشته باشد. عدم توجه به هشدار امکان بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب جدي را در پی دارد

 

 قفل ایمنی را باز کرده و بوم را حرکت دهید. (9

 

 هشدار 

 خطر تهدید کننده افراد حاضر در اطراف دستگاه!

 اري خالی ازکمنطقه  اطمینان حاصل نمایید اندازي دستگاهز راهپیش ا همیشه پیش از روشن کردن دستگاه بوق را بصدا درآورید.

دم توجه به ع دهید.ندر طول کار با دستگاه به هیچ شخصی اجازه ورود به منطقه عملیات را  هر شخص، حیوان، ابزار و ... است.

 هشدار امکان بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب جدي را در پی دارد.

 

 هشدار 

 دیدگی!اجتناب از آسیب

رگ ث منجر به مروز حوادباید، حرکت دهید. عدم توجه به هشدار امکان هاي کنترل را تنها زمانیکه روي صندلی اپراتور نشستهاهرم

 یا آسیب جدي را در پی دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دانااـآپ ینــماش روــپیش
 اهششم : دستورالعمل استفاده از دستگفصل  بکهولودر کیس            

 نماینده رسمی محصولات کیس

 

88 
 

 تجهیزات بکهو نحوه کاربرد

 روش حفر

 

 
 

 

 درست نادرست نادرست

ه است. هل داده شدباکت بکهو رو به بالا 

 این امر باعث افزایش زمان انجام عملیات

 شود.می

 زاتصالات بکهو فرو رفته و موجب برو

 شود.)استال( می واماندگی

 

 

ه ه و استفادرکت نداداتصالات بکهو را ح یهاي کنترلهیچگاه زمانیکه بازوي بکهو در موقعیت سفر در جاده قفل شده است اهرمتوجه: 

 نکنید.

ین زمانیکه از ست، بنابراگرفته ا اتصالات بکهو با استفاده از باکت استاندارد مورد محاسبه قرارقابل حمل توسط منی وزن بار توجه: اندازه ای

ار قابل ب اندازهبه ین محاسکنید، وزن باکت یا اتصالات بایستی در حباکت یا اتصالات دیگري براي بلند کردن و جابجایی بار استفاده می

 کیلوگرم است. 1000اندازه وزن ایمن بار برابر با  گیرد. حمل مد نظر قرار

 

 



 

 دانااـآپ ینــماش روــپیش
 اهششم : دستورالعمل استفاده از دستگفصل  بکهولودر کیس            

 نماینده رسمی محصولات کیس

 

89 
 

 پر کردن باکت بکهو

ا و رباکت بکهو را با جابجا نمودن استیک پر کنید. کف باکت بکه

مین ز. ناخن باکت بکهو و تیغه بایستی قرار دهیدشکاف موازي با 

ده د. عمق حفاري متناسب با نوع مانرا مانند لبه یک چاقو ببر

 دیکنز وبه بیرون  آناست. محتویات باکت را با گرداندن متفاوت 

-هربیا ض دن، روي کپه مخروبات تخلیه کنید. از لرزانشدن به کپه

ي خوددار آن تخلیه کامل به منظور (مثل چکش) باکت به کپه زنی

هاي ها و بوشکنید. این امر موجب آسیب رسیدن و سایش پین

 شود.باکت می

 
 

 کار کردن حینبه جلو رو حرکت دادن دستگاه 

 توانید توسط اتصالات بکهو همزمان با انجامشما می (1

 عمل حفاري دستگاه را رو به جلو حرکت دهید.

 هاي جلو صاف باشند.چرخ (2

 تنظیم نمایید. RPM 1000دور موتور را روي  (3

 ترمز دستی را آزاد کنید. (4

وم ببوم را بالا آورده و استیک را به عقب بکشید، سپس  (5

هاي باکت بکهو روي ي حرکت دهید که ناخنرا طور

 زمین قرار گیرد. روي سطحی صاف بر

 20ها( و باکت لودر را حدود کنندهاستبلایزرها )تثبیت (6

cm .بالاتر از سطح زمین بیاورید 
 

 با استفاده از بوم و استیک دستگاه را حرکت دهید. (7

ا پس دستگاه رسار دهید. را پایین آورده و باکت لودر را روي زمین قرها( کنندهپس از حرکت دادن دستگاه، استبلایزرها )تثبیت (8

 تراز کنید.

 ترمز دستی را بکشید. (9

بایستی  ر، اپراتورح شیبداح شیبدار استفاده نکنید. روي سطووپذیر است. هرگز از آن روي سطاین روند تنها روي زمین مسطح انجام توجه:

 ودر ببرد و دستگاه را به روش معمول حرکت دهد.صندلی را چرخانده و به وضعیت کارکرد ل

طح ستگاه هم سوزن د دستگاه به روشی مشابه قابل انتقال در جهت عرضی )به پهلو( است. با این تفاوت که باکت بایستی به جهت تحمل

 جهت حمل به پهلو و محل مورد نظر استفاده کنید. محور گردان )سوئینگ(با زمین باشد. از اهرم کنترل 
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 حفر کانال
فاري حاعمال دیگر  رود.بکهو به شمار میحفر کانال فعالیت اصلی 

یبا تقر )پر کردن باکت، تخلیه باکت و انتقال رو به جلوي دستگاه(

در حین حفر ضروري است  جزء ملزومات این عمل اصلی هستند.

 تنظیماین امر با و تراز باشد. مشخص  یعمقکف کانال داراي 

 ابل دستیابی است.درست زاویه باکت ق

ي حفظ زاویه درست برش درحینی که باکت با فشار کم گودبردار

ست. ا( انجام پذیر 1کند با استفاده از اهرم کنترل استیک )می

ت حفظ فشار پایین آورنده را جه( 2همزمان با استفاده از اهرم )

 باکت در سطحی ثابت آزاد نمایید.
 

 يسیررا ادامه دهید. حفر معمل حفر کانال  ،با حرکت رو به جلو

ه خیلی دنفشار پایین آوراعمال نیاز به یک مرحله تنها در طولانی 

ري و همچنین پاکسازي کف گودال دارد. بهتر است حفر کمت زیاد

 در هر مرحله انجام پذیرد.

 ازیريي سردرصورت نیاز، با استفاده از اتصالات لودر یا بکهو بر رو

 هاي بالایی و استبلایزر حفرسطحی صاف براي قرارگیري چرخ

یینی ها و اسبلایزر پاخاک برداشته شده را به زیر چرخکنید و 

 ریخته تا سطحی هموار ایجاد شود. 

نال کانال در سراشیبی همیشه مواد را از داخل کایک زمان حفر 

 روي سطح بالایی شیب بریزید.
 

لا با توجه: زمان حفر روي سراشیبی استفاده از باکت لودر جهت

 ز حدارا بیش  بکهو پذیر نیست. باکتبردن پایداري دستگاه امکان

باکت پر به سمت پایین سراشیبی دادن  حرکتپر نکنید. از 

 خودداري کنید.

، ل()شک هاي با دیواره صافدیواره در کانالانتهاي براي کندن 

به ا کت ربوم، با نیروي حاصل از پایین بردنزمانیکه با استفاده از 

دهید، خود باکت را به سمت بیرون پایین حرکت می سمت

 بکشید.

ي هاهبرید، لببراي کندن دیواره پشت، درحالیکه بوم را بالا می

 باکت را افقی حفظ کنید.
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سکو احتمال لغزش دستگاه به سمت عقب در حین انجام حفاري 

 دهد.سطح سخت را کاهش می

و  (ور گردان )سوئینگمحتوجه: کانال حفاري شده را با چرخاندن 

رابی ه ختواند منجر باستفاده از پهلوي باکت پر نکنید. این امر می

 و بدنه اصلی شود. محور گردان )سوئینگ(بوم، سیلندر 

 

ا د و ببریبراي پر کردن کانال حفاري شده، باکت را بالاي کپه آوار ب

دن کر استفاده از حرکت دادن بوم و استیک آنرا پر کنید. براي پر

 همزمان بکشید.بطور روان هر دو اهرم را 

 
 

 جدا کردن باکت بکهو
 حکم منتقل کنید.ستو م ترازدستگاه را به سطحی  (1

رار استبلایزرها را پایین آورده و باکت را روي زمین ق (2

 دهید.

 موتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج نمایید. (3

( 1)کن و پین اتصال میله/باکت هاي قفلها و پینرینگ (4

 را خارج کنید. 

احتیاط: محافظ چشم بپوشید. به قطعات فولادي با چکش  

 فولادي ضربه نزنید. قطعات ممکن است آسیب ببینند. عدم

 توجه به هشدار امکان بروز آسیب را درپی دارد.

 موتور را خاموش کنید. (5

 

 .سیلندر باکت را جمع کنید (6

 د.استیک را ساپورت نکنباکت، اکت را طوري حرکت دهید تا هاي اتصالات، پین استیک/ببا استفاده از کنترل (7

 موتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج نمایید. (8

 ( را جدا کنید.2کن را جدا کرده و پین اتصال بازو/باکت )هاي قفلها و پینرینگ (9

 موتور را روشن کنید. (10

 ید.از استیک جدا کنکاملا هاي اتصالات را حرکت داده تا باکت را کنترل (11
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 نصب باکت بکهو
 موتور را روشن کنید. (1

هاي سیلندر باکت را به خارج هدایت کنید تا میله (2

 دهنده به جایگاه خود برسند.اتصال

پین  ها وا قرار داده و رینگ( ر1) بازو/پین اتصال باکت (3

 را در محل خود قرار دهید. کنقفل

و  اتصالات را به مقدار کمی بالا ببرید و کنترل باکت (4

تیک را جهت هم محور کردن سوراخ استیک با گیره اس

 باکت بکار گیرید.

ها و ( را نصب کرده و پین2پین اتصال میله/باکت ) (5

 هاي قفل کن را نصب کنید.رینگ
 

 

 زاویه حفر –باکت بکهو 
 نظیمزاویه باز شدن باکت بکهو متناسب با عملیات حفاري قابل ت

 است. 

 ( : ماکزیمم قدرت باکت1وضعیت )

و  وددرجه بیشتر باز ش 10سازد ( : باکت را قادر می2)موقعیت 

 تگاهبه دس عمودي نزدیک با دیواره کناريبدین ترتیب حفر کانال 

 قابل انجام است.
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 نگهداريسرویس و :  هفتمفصل 

 روغن ها و روانکارها

 570T سازنده مشخصات محل کاربرد 

 TRANSPOWER 16.00 L کیس 2WD SAE 15W30روغن گیربکس  1

 TRANSPOWER 18.50 L کیس 4WD SAE 15W30روغن گیربکس  2

 AXLPOWER 14.50 L کیس SAE 30 روغن اکسل عقب 3

 AXLPOWER 7.50 L کیس 4WD SAE 30روغن اکسل جلو 4

 BSIII API CI4, SAE 15W-40 Servo Pride Supreme 9.00 Lروغن موتور 5

 ISO 7308 Servo Transtrac HVI 0.67 L روغن ترمز 6

7 
 ISO VG-68 روغن هیدرولیک

IS:10522 
 HYDRAPOWER کیس

لیتر، سیستم :  65مخزن : 

 130لیتر، مجموع:  65

 لیتر

 COOL POWER 20 L - خنک کننده 8

9 
 گریس

EP GREASE GRADE 

2 

(IS:7623) 

ServoGem EP2 1.7 kg 

اکسل -گریس 10

 2MOLYDISULFID#,جلو
MAT3550 GR C Petronas 0.532 kg 

 در صورت نصب - HFC-134a خنک کنندهمایع  11

 SP-15 - 270.0 - 300.0 mL کمپرسور 12

 

 سوخت
 یگردد.ف سوخت مو افزایش مصرموتور خت رسانی، موتور ، ایجاد خسارت به سیستم سو استفاده از یک سوخت نامناسب باعث کاهش توان

 پر کنید. و تغلیظ وز کاري مخزن سوخت را جهت جلوگیري از چگالشهمچنین در شرایط آب و هوایی سرد، در انتهاي ر

 ذخیره ي سوخت

ب در سوخت آ وجود ناشی از اغلبخرابی موتور  ها و تغلیظ سوخت گردد.نگهداري طولانی مدت سوخت می تواند منجر به تجمع ناخالصی

جود در صیهاي موتخلیه آب و ناخال ن نگهداري گردد.مخزن نگهداري سوخت می بایست در بیرون و تا جاي ممکن در دماي پاییاست. 

 سوخت نیز می بایست به طور منظم انجام پذیرد.
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 سوخت مخزن

  پ دستگاه در زیر کابین قرار دارد.در سمت چ (1) مخزن سوخت

 شد.الیتر می ب 142سوخت  مخزن: ظرفیت نکته

 

در هواي  جهت سوختگیري استفاده نمایید. (2)از محل درپوش 

ر هدر پایان  .کنیداستفاده  متناسب با دماي محیطسرد از سوخت 

سوختگیري تغلیظ جلوگیري از  وروز کاري جهت نگهداري سوخت 

 .کنید

 

آن در محل از قرارگرفتن صحیح  (2)در هنگام بستن درپوش 

 پیش از قفل کردن آن اطمینان حاصل کنید. مربوط

 

 

 

 روغن هیدرولیک
مانیکه زخصوصا ولیک روغن هیدرمخزن آب در  هايایجاد لایه منجر بهمی تواند  ویژگیاین  با آب نیست. شدن روغن هیدرولیک قابل حل

غن جددا با رومخزن را مبماند، شود. در صورت مشاهده وجود آب، روغن هیدرولیک را تخلیه کرده و دستگاه به مدت زیادي بدون استفاده 

 ي تعویض روغن هیدرولیک مراجعه فرمایید.جهت تعویض روغن به راهنماتمیز پر کنید. 

 روغن هیدرولیک مخزن

زیر کابین  ودر سمت راست دستگاه  (1)هیدرولیک  مخزن روغن

 قرار دارد.

 

 لیتر می باشد. 65: ظرفیت مخزن هیدرولیک نکته

 .است( قابل رویت 3اي )اندازه سطح روغن توسط نشانگر شیشه

را توسط  (2)درپوش و  هواکشروغن هیدرولیک ،  افزودنجهت 

 .کنیدشده است باز  ارائهکه همراه دستگاه  ابزارهاي مخصوص
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 ویسکوزیته روغن موتور

ی روغن با گرید چندگانه )مالتبر طبق یک دستورالعمل عمومی، 

 5ي بسته با دماي بالا در فضاي استفاده گردد. یبایستمی گرید(

 جودو نیز غن با گرید واحددرجه سانتی گراد امکان استفاده از رو

 دارد.

ییر ف تغدر دماهاي مختل ي روانکارویسکوزیته روغنها به دلیل اینکه

ار کند به طور قطعی معیدماي مکانی که موتور کار می ،کندمی

 . انتخاب ویسکوزیته روغن مناسب موتور خواهد بود

ي گیري حداکثرهبه منظور بهرو داده شده  نمایشجدول  اساسبر 

 ن پذیرامکاانتخاب گرید مناسب روغن در هر دما راندمان موتور، از 

 تر از دماهاياگر نوع خاصی از روغن براي دمایی پایین است.

بر  تواندنمایش داده شده در جدول مورد استفاده قرار گیرد، می

-نمی استارت خوردن موتور تاثیر گذار باشد، ولی آسیبی به موتور

 رسد.

 

جدول  در دمایی بالاتر از آنچه درخاص ي روغن استفاده و بکارگیر

امکان جهت کاستن فرسایش  حد می بایست تانمایش داده شده، 

 موتور محدود گردد.

 

ت هاي سینتتیک به دلیل پایداري بیشتر در برابر تغییراروغن

 شوند.دمایی و اکسیداسیون، منجر به عملکرد بهتر موتور می
 

 

 ایمنی هاي دستورالعمل

ن واندل مربوط به نگهداري و بررسی دستگاه را حتما پس از خاعما

ه ئه شدها و هشدارهاي مربوط به ایمنی اراو یادگیري دستورالعمل

 در این کتاب، انجام دهید.

 

ام بطور کامل و درست انج: در صورتیکه سرویس و نگهداري نکته

لا نگردد، امکان بروز حوادثی جدي وجود دارد. درصورتیکه کام

 د عملیات نگهداري و تعمیرات کتاب را فرا نگرفتید، بارون

 تماس بگیرید. کیسنمایندگی 

 

 اطمینان حاصل نمایید که از محل قرارگیري و عملکرد تمامی

ز امکان بروها ها آگاه هستید. استفاده نادرست کنترلکنترل

وي هاي فیزیکی را در پی دارد. ایجاد هرگونه تغییرات رآسیب

د. تواند منجر به آسیب جدي شوهماهنگی قبلی میدستگاه بدون 

ید. مشورت نمای کیسپیش از هرگونه تغییرات، حتما با نمایندگی 

در  هاي مربوط به نگهداري و سرویس ارائه شدهبطور دقیق زمان

 این کتاب را ملاحظه کنید.
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اي زمانی هبازههید، دار میا خورنده و ...( مورد استفاده قرتوجه: درصورتیکه دستگاه را در منطقه خاص با شرایط سخت )هواي غبارآلود ی

 .ها زودتر انجام شوندو سرویس بایست کاهش یابندمربوط به نگهداري و سرویس دستگاه می

 :پیش از هرگونه استفاده از دستگاه، لباس ایمنی و وسایل ایمنی شخصی متناسب با عملیات مربوطه را بپوشید

 کلاه ایمنی 

 کفش کار 

 دستکش کار 

 ناسبلباس کار م 

 لباس کار هواي بارانی 

 همراه داشتن تجهیزات ایمنی شخصی زیر الزامی است:در صورتیکه شرایط محیطی ایجاب کند، 

 ماسک ضد گرد و غبار 

 محافظ گوش در برابر صدا 

 ماسک براي محافظت از چشم 

ید. ند، صبر کنه خنک شوموتور، سیستم هیدرولیک و اجزاي مربوط نگهداري، تا زمانیکهسرویس و قبل از انجام هرگونه عملیات مربوط به 

بار و غرود گرد و وید. از اتصالات گریس خور را تمیز کنید. قبل از ریختن روغن داخل مخزن، اطراف ورودي را تمیز کن ،گریسکاريقبل از 

 آلودگی به داخل سیستم هیدرولیک و اجزا جلوگیري کنید.

 ایمنی دستگاه

و  تتعمیراعملیات سازي دستگاه جهت انجام هرگونه دهقبل از آما

نان نگهداري، از اینکه دستگاه در وضعیت ایمنی قرار دارد اطمی

 حاصل فرمایید.

ودال تراز و مستحکم و عاري از هرگونه گدستگاه را به مکانی  (1

 .یا ناهمواري انتقال دهید

 عیتاتصالات لودر را پایین آورده و اتصالات بکهو را در وض (2

 در جاده قرار دهید. مسافرت

دنده در وضعیت جهت حرکت و اهرم تعویض تعییناهرم (3

 خلاص قرار گیرند.

 ترمز دستی را بکشید. (4

 کنید. خاموشموتور را  (5

هاي کنترل در تمامی جهات، فشار با حرکت دادن اهرم (6

 هیدرولیک را آزاد کنید.

 

 .کنید قطعمدار الکتریکی را با جدا کردن باتري  (7

 دستگاه در زیر چرخها استفاده نمایید. غیرمترقبه از حرکت جلوگیريگوه جهت دادي از تع (8

 

منی ز بازوي ایستفاده ا، اباشندلودر دستگاه می اتصالاتمستلزم بالا بودن که  و تعمیراتی : براي انجام تمامی عملیات نگهدارينکته

 الزامی است. نگهدارنده
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م انجاي حوهر خصوص نمی بایست از مهارت کافی دف به انجام عملیات نگهداري و تعمیرات هستند که موظپرسنل: کلیه پرسنل تعمیراتی 

 اشد.ب هاي آموزشیدر دوره یگذراندن چندین روز آموزش نیازمند ت ممکن استعملیات مذکور برخوردار باشند. این مهار

 فواصل زمانیو  کارکردساعت 

عمیرات گهداري و تو ن هاید، اجراي منظم بازدجهت ارائه گارانتی کامل خواستار انجام آن است کارخانه تولیدکننده اصول مهمی کهیکی از 

 باشد.می اصلیاستفاده از قطعات یدکی  همچنین وراهنما کتاب مطابق با دستورالعمل ارائه شده در 

بایست یاي مهفته ووزانه رغیر از عملیاتی که  در طول دوره گارانتی، تمامی اعمال مربوط به گارانتی، بازدیدها و عملیات تعمیراتی به

و  تگاهدسمدت  . به منظور تضمین عملکرد خوب، عمر بلندانجام شودصورت گیرد، بایستی توسط نمایندگی و واحد تعمیراتی مجاز 

نجام ستی کامل اوره باید اند. عملیات مربوط به هرفواصل زمانی براي انجام عملیات نگهداري و سرویس تعیین شده تعداديتجهیزات آن، 

 ناسب باشد،اري نامکفواصل زمانی نگهداري و تعمیرات تعریف شده در این کتاب مربوط به شرایط کاري نرمال است. اگر شرایط گیرد. 

 بایستی متناسب با محیط کاهش یابند.مینیز  مذکور فواصل زمانی

 

 زمان سنج

در  قرار گرفتهفواصل زمانی مذکور را از طریق مشاهده زمان سنج 

 کنسول کناري کنترل نمایید.

ري ( قرار گرفته روي کنسول کنا1) نمایشگرساعت کاري از طریق 

 قابل ملاحظه است.

 

 فواصل زمانی:

 .اندیزي شدهررنامهبزمانی زیر  جدولتمامی عملیات مذکور براساس فواصل زمانی مربوط به هر عملیات سرویس و نگهداري متفاوت است. 

 عت یا روزانهسا 10 (1

 ساعت یا هفته اي 50 (2

 ساعت یا ماهیانه 250 (3

 ساعت یا سه ماهه 500 (4

 ساعت یا شش ماهه 1000 (5

 سالیانهساعت یا  2000 (6

 و تعمیرات در صورت نیازنگهداري  (7
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 ساعت  10هر 

 سرویس ترمز

 یید.ساعت اولیه کارکرد کنترل نما 10پس از اتمام  مستحکم و تراز، عملکرد ترمزها را در سطحی

 منطقه مورد نظر افراد دیگري حضور ندارند.مطمئن شوید در  (1

 کننده پدالها به هم قفل کنید.قفلدو پدال ترمز را بوسیله  (2

 .قرار دهید 2ي گیربکس را در دنده (3

 حرکت درآورید.جلو به به رو دستگاه را با گاز ماکزیمم  (4

 .ترمز بگیریدرداشته و روي پدال گاز بحرکت است پا را از  در حالهنگامیکه دستگاه با حداکثر سرعت  (5

 داشته باشد. و محکم سفتبه آرامی و در یک مسیر مستقیم متوقف شود و پدال ترمز حالت  یبایستدستگاه  (6

 یرید.تماس بگ س ترمزیجهت سرو کیسبا نمایندگی شل بود ا پدال ترمز یک مسیر مستقیم متوقف نگردید و ی توجه: اگر دستگاه در

 ترمز دستی

 تماس بگیرید. کیسان سرویس ترمز دستی وجود ندارد و درصورت نقص عملکرد ترمز دستی با نمایندگی امک

 ها فیوزها و لامپ

 یات فیوزهاجزئ

 است.در کنسول کناري  واقعدستگاه مجهز به یک جعبه فیوز 

 

 جعبه کنسول کناري

( 2) کاور( را جهت شل کردن 1هاي نمایش داده شده )پیچ (1

 فیوز باز کنید.مربوط به باکس 

 جعبه فیوز را بردارید. کاور (2

ع ها و دیود، به برچسب واقجهت مشاهده عملکرد فیوز، رله (3

 در بالاي درپوش جعبه فیوز دقت نمایید.
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 آمپر فیوز جزئیات فیوز شماره

 A 15 جلوکار چراغ  1

 12V 10 Aپورت خروجی  2

 A 15 عقبکار چراغ  3

 A 15 بوق و فلاشر 4

 A 10 کابین، فن، رادیو 5

 A 10 استارت 6

 A 10 برف پاک کن 7

 A 15 چراغ، نورپایین 8

 A 15 چراغ، نوربالا 9

 A 10 چراغ داخل کابین 10

 A 20 (تجهیز)در صورت  (HVAC)سیستم تهویه  11

 A 10 خودکار لودر ترازسیستم  12

 A 10 عرضی فریم بکهوکن حرکت قفل 13

 A 10 بلکا مجموعه 14

 A 10 سرعت سنج 15

 A 10 چراغ ترمز 16

 A 10 کلید کنترل فلاشر 17

 A 10 قطع سوخت 18

 A 10 )در صورت تجهیز( (4WD)دو دیفرانسیل  19

 A 10 گیربکس کنترل 20

 

 .استچیدمان فیوزها طبق جدول زیر 

10 
 

40 

 

 

 
 

30 
 
 

20 

10 A 15 A 15 A 10 A 10 A 10 A 15 A 15 A 10 A 15 A 1 

 

 
31 
 

 کار چراغ شارژر  کار چراغ فلاشربوق و  ،فن ،کابین  چکش برف  ،چراغ ،چراغ چراغ 

 جلو موبایل عقب   رادیو   پاک کن پاییننور  بالانور  کابین

                    

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 20 A  
21 

 
 

11 

 کنترل
4WD 

 قطع 
لاشرکلید ف  

 چراغ
 سرعت سنج

 مجموعه

 کابل

کن حرکت قفل

 عرضی 
 تراز

HVAC 
 خودکار لودر فریم بکهو   ترمز   سوخت گیربکس
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 ها جزییات چراغ

 تمیزي و صحت عملکرد آنها بررسی شود.قبل از شروع به کار دستگاه 

 وات مشخصات چراغ شماره

 w / 55 w 66 چراغ جلو 1

 w 55 چراغ کار جلو 2

 w 55 چراغ کار عقب 3

 w 21 چراغ ترمز 4

 w 10 چراغ پارک 5

 w 21 چراغ دنده عقب 6

 w 21 راهنما 7

 w 5 نمایشگرهاي جهت حرکت 8

 w 5 چراغ پلاک دستگاه 9

 

 اه ا و لامپعملکرد کنترل ه

 نترل شوند.کبابت عملکرد صحیح  داخل کابین اپراتور از ابزارلامپها و  تجهیزات کنترل،دستگاه کلیه راه اندازي پیش از 

 تسمه ها بررسی

 

 و مسطح منتقل کنید. مستحکمدستگاه را به محلی  (1

 

 

 
 ( را چشمی بررسی نمایید.1تسمه ) (2

درصورت خرابی یا خوردگی مطابق با دستورالعمل ذکر  (3

شده در بخش تعویض در صورت نیاز، تسمه را تعویض 

 نمایید.
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 روغن موتور مقداربررسی 

 

 منتقل نمایید. مستحکمو  تراز مکانیتگاه را به دس (1

بازوي لودر را توسط اتصالات لودر را بالا برده و  (2

 قفل کنید. نگهدارنده

در جاده قرار  مسافرتبکهو را در وضعیت  اتصالات (3

 دهید.

جهت حرکت و اهرم تعویض دنده را در  تعییناهرم  (4

 وضعیت خلاص قرار دید.

 ترمز دستی را بکشید. (5

خاموش نمایید، صبر کنید تا خنک شود و  موتور را (6

 سوئیچ را خارج کنید.

  دقیقه صبر کنید. 30 (7

 
 
 

گیري روغن موتور را خارج نمایید، با میله اندازه (8

 روناستفاده از پارچه تمیز آنرا پاک نمایید و مجددا د

 محفظه خود قرار دهید، سپس مجددا خارج نمایید.

 

 
 
 

تر از مرز مشخص شده در صورتیکه سطح روغن پایین (9

( را برداشته و تا مقدار ماکزیمم 1باشد، درپوش )

 گیري روغن پر کنید.میله اندازهتعیین شده 

 را ببندید.( 1)درپوش  (10

 کاپوت را پایین آورده و قفل کنید. (11

 زاتلودر را باز کرده و تجهی بازوي نگهدارنده اتصالات (12

 لودر را پایین آورید.

 

 

 



 

 اداناـآپ ینــماش روــپیش
 هفتم : سرویس و نگهداریفصل  بکهولودر کیس            

 نماینده رسمی محصولات کیس

 

102 
 

 ربکسروغن گی مقدار بررسی

 

 .کنیدمنتقل  مستحکمدستگاه را به مکانی تراز و  (1

بازوي اتصالات لودر را توسط لودر را بالا برده و  (2

 قفل کنید.نگهدارنده 

در را دنده جهت حرکت و اهرم تعویض تعییناهرم  (3

 .قرار دهیدوضعیت خلاص 

 دستی را بکشید.ترمز  (4

در حالت  اجازه دهید موتور دستگاه روشن مانده و (5

 ر کند.کا خلاص

 روغن گیربکس اندازهرا بیرون کشیده و  (1روغن ) سیخ (6

 به سطح نزدیک یروغن بایست اندازه را کنترل نمایید.

 در صورت نیاز روغن اضافه .ماکزیمم باشدتعیین شده 

 .کنید

 

 

 موتور مقدار مایع خنک کن بررسی

 
 

 منتقل کنید. مستحکمدستگاه را به مکانی تراز و  (1

 .پایین آورده و روي زمین قرار دهیداتصالات لودر را  (2

 د.در جاده قرار دهی مسافرتاتصالات بکهو را در وضعیت  (3

دنده را در تعویضو اهرم  جهت حرکت تعییناهرم  (4

 وضعیت خلاص قرار دهید.

 ترمز دستی را بکشید. (5

 .کنیدچ را خارج موتور را خاموش و سوئی (6

 تا دستگاه خنک شود. کنیدکمی صبر  (7

 و بالا بزنید. هکاپوت را باز کرد (8

طور مستقیم از روي مخزن را ب کنسطح مایع خنک (9

 کنترل نمایید. (1)ذخیره 

بایست بین دو علامت در مخزن می کنسطح مایع خنک (10

 باشد.( 1)حداکثر و حداقل مشخص شده 

 کنو مایع خنک کردهرا باز  (2)در صورت نیاز درپوش  (11

 .کنیداضافه 

 کاپوت را پایین آورده و قفل کنید. (12
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 احتیاط 

 خطر سوختگی!

ور کامل ، به طن درپوشپیش از باز کرد .نماییدکنید احتیاط میباز  درحالیکه دستگاه داغ استرا  کنمایع خنک مخزنزمانیکه درپوش 

-خنک مخزن مایعه رد بآب سن از افزود به آرامی باز نمایید. درپوش را ،تخلیه فشار منظورو به  بپوشانیداي کلفت درپوش را بوسیله پارچه

 فوق امکان بروز حادثه را درپی دارد.یت موارد اعدم رع .خودداري نماییدداغ کن 

 

 روغن هیدرولیک مقدار بررسی

 دستگاه را به محل ایمن منتقل کنید. (1

هاي کنترل در تمامی جهات، با حرکت دادن اهرم (2

فشارهاي باقی مانده احتمالی در سیستم هیدرولیک را 

 آزاد کنید.

پس از انتظار جهت رسیدن دماي روغن هیدرولیک به  (3

روغن  مقدار( 2دماي محیط، با استفاده از گیج )

 ( را بررسی کنید.1هیدرولیک در مخزن )

( 2)روغن هیدرولیک حداقل بایستی به نیمه گیج مقدار  (4

 برسد.

  در صورت نیاز روغن اضافه کنید. (5

 

، این مقدار کم ماندباقی می (2)مقدار کمی روغن در پایین گیج  ،باشد کمهیدرولیک  نمخزروغن موجود در  مقدار: حتی زمانیکه نکته

 ت.نیسهیدرولیک  مخزنروغن موجود در بیانگر کافی بودن 

 سوخت مقدار بررسی

 هشدار 

 خطر سوختگی!

ا ردر حال جابجایی سوخت هستید اقدامات احتیاطی زیر  زمانیکه

 رعایت کنید.

 سیگار نکشید. (1

مخزن سوخت را پر انیکه موتور روشن است، هیچگاه زم (2

 .نکنید

 سریعا محلی که سوخت ریخته شده را تمیز کنید. (3

هاي جدي و یا مرگ را درپی عدم رعایت موارد فوق خطر آسیب

 دارد.

 ایمن دستگاه را رعایت کنید. موقعیتموارد  (1

حال مقدار سوخت داخل مخزن را از طریق کنترل گیج  (2

کنسول کناري بررسی ( واقع بر روي 1وص )صمخ

 نمایید. 

وخت س: بهتر است در پایان هر شیفت کاري و یا هر روز کاري نکته

 گیري انجام پذیرد.
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 محدودیت نشانگر بررسی

 

 منتقل نمایید. مستحکمدستگاه را به مکانی تراز و  (1

ز افاده لودر را با استبازوي اتصالات لودر را بالا برده و  (2

 نید.، قفل کنگهدارندهسیستم 

 د.در جاده قرار دهی مسافرتاتصالات بکهو را در وضعیت  (3

دنده را در تعویضو اهرم  جهت حرکت تعییناهرم  (4

 وضعیت خلاص قرار دهید.

 ترمز دستی را بکشید. (5

 یچ را خارج نمایید.موتور را خاموش و سوئ (6

ي مسیر هواي لوله رويرا که  (1)محدودیت  نشانگر (7

 د کنید.بازدیچشمی ورودي واقع شده است 

را  نشانگرفنر داخل  بررسی کنید که نوار قرمز رنگ (8

 احاطه کرده است یا خیر.

در صورت مشاهده نوار قرمز رنگ، فیلتر هوا را  (9

یح داده ضتو "در صورت نیاز  "همانطوریکه در قسمت 

 تمیز کنید. شده

 

 

 .دماي نرمال برسند به فیلتر هوا صبر کنید تا اجزاء دستگاه کردن: قبل از اقدام به تمیز نکته

 

 گریس کاري نقاط گریس خور

 

 کوپلینگ شفت محرک

 

 (1اتصالات گریس خور )
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 یاتاقان دوار محور جلو

 

 (1اتصالات گریس خور )

 

ب خور با توجه به نوع تجهیزات نص: تعداد نقاط گریسنکته

 شده متفاوت است.

 

 

 

 لودر و بکهو اتصالات

 

 

 

 اتصالات لودر (1

 ت بکهواتصالا (2
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 ساعت 50اولین 

 تعویض روغن موتور و فیلتر روغن

 

موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت  (1

 کنید.

 کاپوت را باز کنید. (2

 ظرفی با اندازه مناسب زیر موتور قرار دهید. (3

 درپوش گلویی ورودي را باز کنید. (4

 شیر خروجی کارتل روغن موتور را باز کنید. (5

د، را زمانیکه همچنان داغ است تخلیه کنی: روغن موتور نکته

 شود.تر جاري می روغن راحت

 حال صبر کنید تا روغن کاملا از موتور خارج شود. (6

 N.m 95شیر خروجی را ببندید. تورک :  (7

 ( را باز کرده و جدا کنید.1) فیلتر (8

 .جدید بمالید فیلترلایه نازکی از روغن را روي سیل  (9

 د.صب کردن، پر از روغن نکنی: فیلتر جدید را قبل از ننکته

 ( را نصب کنید.1جدید ) فیلتر (10

را تا زمانیکه سیل به محافظ برخورد کند،  فیلتر (11

 .(2) کنید مستحکمدستی 

سپس  (12
3

4
 دور بیشتر بچرخانید. 

-یم: سفت کردن بیش از اندازه به سیل فیلتر آسیب وارد نکته

ست کن ااستفاده نکنید. موتور مم غیراورجینالکند. از قطعات 

بول و روغن غیر قابل ق غیراورجینالبدلیل استفاده از فیلتر 

 آسیب ببیند.

 

 

 لیتر روغن موتور پر کنید. 9 (13

ا بموتور را روشن کنید تا چند دقیقه کار کند و سپس  (14

 شانگر سطح روغن را مجددا بررسیاستفاده از میله ن

 کنید.

در صورت نیاز مجددا روغن بریزید تا مقدار روغن  (15

 جبران شود. فیلترفاده شده براي پر کردن است

 کاپوت را پایین آورده و قفل کنید. (16

زات بازوي لودر را باز کرده و تجهینگهدارنده  سیستم  (17

 لودر را پایین آورید.
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 سفتی تسمه فن و دینام

 

 منتقل کنید. مستحکمدستگاه را به مکانی تراز و  (1

م ستا توسط سیر اتصالات لودر را بالا برده و بازوي لودر (2

 قفل کنید. نگهدارنده

 د.در جاده قرار دهی مسافرتاتصالات بکهو را در وضعیت  (3

دنده را در تعویض و اهرم  حرکت تعیین جهتاهرم  (4

 وضعیت خلاص قرار دهید.

 ترمز دستی را بکشید. (5

 را خارج نمایید. سوئیچموتور را خاموش و  (6

 پیش از انجام هرگونه عملیات صبر کنید تا موتور به (7

 دماي محیط برسد.

 کاپوت را باز کنید. (8

( را بطور کامل بررسی کنید. شل بودن 1تسمه فن ) (9

 ها را بررسی کرده و در صورتاحتمالی تسمه روي فولی

و افت  مشاهده براي جلوگیري از آسیب دیدن موتور

 آنرا سفت کنید. توان

ا نام رهاي اتصال دی: تسمه فن را بطور کامل سفت نکنید. پیچنکته

شلی تسمه از طریق فشار اینچmm (1  ) 25.40پس از حفظ 

 سفت کنید. ،تر تسمهدادن با انگشت روي قسمت طولانی

ل ش( را 3هاي اتصال دینام )، پیچ(1براي تنظیم تسمه ) (10

 کنید.

د تا اي زیاد کنی( را از موتور به اندازه2فاصله دینام ) (11

 تسمه سفت شود.

 نید.( را سفت ک3هاي اتصال دینام )پیچ (12

 کاپوت را پایین آورده و قفل کنید. (13

 در رابازوي لودر را آزاد و تجهیزات لونگهدارنده  سیستم  (14

 پایین آورید.

 

 

 

 الکترولیت باتري اندازهبررسی 

ه الکترولیت اندازنید. ي بررسی کباترمحفظه را در هر  الکترولیت ها را باز کرده و اندازههاي دریچهدرپوش کاور محفظه باتري را باز کنید. 

 جایگاه علامت ماکزیمم برسد. در صورت نیاز پر کنید. تابایستی 
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 ساعت 100هر 

 تعویض روغن موتور و فیلتر روغن موتور

 

موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت  (1

 کنید.

 کاپوت را باز کنید. (2

 ظرفی با اندازه مناسب زیر موتور قرار دهید. (3

 ودي را باز کنید.درپوش گلویی ور (4

 شیر خروجی کارتل روغن موتور را باز کنید. (5

د، : روغن موتور را زمانیکه همچنان داغ است تخلیه کنینکته

 شود.تر جاري می روغن راحت

 حال صبر کنید تا روغن کاملا از موتور خارج شود. (6

 N.m 95شیر خروجی را ببندید. تورک :  (7

 ( را باز کرده و جدا کنید.1فیلتر ) (8

 د.ه نازکی از روغن را روي سیل فیلتر جدید بمالیلای (9

 د.: فیلتر جدید را قبل از نصب کردن، پر از روغن نکنینکته

 ( را نصب کنید.1فیلتر جدید ) (10

فیلتر را تا زمانیکه سیل به محافظ برخورد کند،  (11

 (.2دستی مستحکم کنید )

سپس  (12
3

4
 دور بیشتر بچرخانید. 

-یمه سیل فیلتر آسیب وارد : سفت کردن بیش از اندازه بنکته

ست ااستفاده نکنید. موتور ممکن  غیراورجینالکند. از قطعات 

بول و روغن غیر قابل ق غیراورجینالبدلیل استفاده از فیلتر 

 آسیب ببیند.

 

 

 لیتر روغن موتور پر کنید. 11 (13

ا بموتور را روشن کنید تا چند دقیقه کار کند و سپس  (14

 روغن را مجددا بررسی استفاده از میله نشانگر سطح

 کنید.

در صورت نیاز مجددا روغن بریزید تا مقدار روغن  (15

 استفاده شده براي پر کردن فیلتر جبران شود.

 کاپوت را پایین آورده و قفل کنید. (16

 زاتسیستم  نگهدارنده بازوي لودر را باز کرده و تجهی (17

 لودر را پایین آورید.
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 ها با تورک متر چرخ مهرهسفت کردن 

 منتقل کنید. مستحکمستگاه را به مکانی تراز و د (1

 .اتصالات لودر را پایین آورده و روي زمین قرار دهید (2

 د.در جاده قرار دهی مسافرتاتصالات بکهو را در وضعیت  (3

جهت حرکت و اهرم تعویض دنده را در  تعییناهرم  (4

 وضعیت خلاص قرار دهید.

 ترمز دستی را بکشید. (5

 یچ را خارج نمایید.موتور را خاموش کرده و سوئ (6

 ( را بررسی کنید. 1چرخ ) هايمهرهتورک  (7

 N.m 196هاي چرخ جلو : پیچ

 N.m 490هاي چرخ عقب : پیچ
 

 

 

 سیستم هیدرولیک هواکشتمیز کردن 

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 اطراف درپوش را تمیز کنید. (2

از روي دستگاه ب (2( را با استفاده از آچار )1درپوش ) (3

 کنید.

 .اي وارد مخزن روغن هیدرولیک نشودهیچ گونه آلاینده (4

( 1از یک حلال گریس مناسب براي شستن درپوش ) (5

 استفاده کنید.

 درپوش را خشک کنید. (6

 ندید.بدرپوش را مجددا ب (7
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 باتريوضعیت بررسی 

 موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید. (1

 ور محفظه باتري را باز کنید.کا (2

 سر باتري منفی را جدا کنید. (3

 سر باتري مثبت را جدا کنید. (4

 ها را باز کنید و اندازه الکترولیت داخل هر بخش را چک کنید.درپوش دریچه (5

 برسد. MAXاندازه الکترولیت بایستی تا علامت  (6

سی اتري را بررضعیت باده از جدول زیر به عنوان مرجع وبا استفاده از هیدرومتر غلظت الکترولیت را بررسی کنید و با استف (7

 کنید.

 غلظت الکترولیت

 وضعیت شارژ 3Kg/dmواحد 

  آب و هواي گرمسیر آب و هواي نرمال

 خوب 1.23 1.28

 کاهش یافته : شارژ شود. 1.12 1.20

 کم : سریعا شارژ شود. 1.08 1.12

 در صورت نیاز پر کنید. (8

 ز کنید.ها را تمیاطراف درپوش (9

 با استفاده از پارچه تمیز و مرطوب باتري را پاک کنید. (10

 ها را با استفاده از پارچه تمیز و مرطوب پاک کنید.سرباتري (11

 ها را کاملا تمیز کنید.هاي روي سر باتري: سولفاتهنکته

 سر باتري مثبت را متصل نمایید. (12

 سرباتري منفی را متصل نمایید. (13

 ید.ها را کاملا سفت کنسرباتري (14

 ها بزنید.وازلین و یا اسپري سرباتري را روي سرباتري (15

 

 ( 4WDپاک کردن هواکش اکسل جلو )فقط 

 د.موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنی (1

 ( را تمیز کنید.1اطراف شیر هواکش ) (2

 شیر هواکش را باز کرده و جدا کنید. (3

ز ( را با استفاده از محلول شوینده تمی1شیر هواکش ) (4

 کنید.

 : دستورالعمل مربوط به محلول شوینده را رعایت کنید.نکته

 را با هواي پرفشار خشک کرده (1) با دقت شیر هواکش (5

 و آنرا مجددا ببندید.

 شیر را سفت کنید. (6
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 آب گیر گازوئیل

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 قرار دهید. آب گیریک ظرف زیر درپوش  (2

 کنید. تخلیه( را باز کرده و آب را 1پوش )در (3

 درپوش را ببندید. (4

 

 

 بررسی روغن دیفرانسیل اکسل عقب

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 ( را باز کرده و جدا کنید.1درپوش ) (2

بایستی تا اندازه روغن بررسی کنید. روغن را  اندازه (3

 .برسدسطح سوراخ مربوط به درپوش  ارتفاع

 در صورت نیاز روغن اضافه کنید. (4

 N.m 60درپوش را ببندید. تورک :  (5

 
 

 

 هاي اتصال موتور و کابین سفت کردن پیچ

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

تا تورک تعیین شده سفت هاي اتصال موتور را پیچ (2

 N.m 100 – 90کنید. تورک :

 

 

 
 ( را تا تورک تعیین شده سفت1هاي اتصال کابین )پیچ (3

 N.m 301نمایید. تورک : 
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 (4WDروغن توپی چرخ اکسل جلو )فقط  مقداربررسی 

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 ( را باز کرده و جدا نمایید.1درپوش ) (2

سطح روغن را بررسی نمایید. اندازه روغن بایستی تا  (3

 .ارتفاع سوراخ درپوش برسد

 در صورت نیاز روغن اضافه کنید. (4

 ( را ببندید.1درپوش ) (5
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 ساعت 250هر 

 کننده( استبلایزرها )تثبیتتنظیم ضربه گیر سایشی 

ت با اتصالا ر حین کاربه راحتی اپراتو که با ضربه گیر پلاستیکی مهار شده است. این ویژگیاست کننده این دستگاه شامل بوش تثبیت

ه و بوش کنندثبیتبین بدنه ت یکند. لقی مشخصکمک می کنندهبدنه بیرونی تثبیتکننده و از طریق کاهش لقی بین بوش تثبیت کهوب

وش درونی کی که به بپلاستی گیریابد. این لقی با استفاده از ضربهتعریف شده است. با افزایش کارکرد دستگاه، این لقی افزایش می درونی

ده رصورت مشاهدگیر شود. ضربهگیر پلاستیکی میبرخورد با بوش باعث خوردگی ضربه شود. افزایشند، کنترل میکفشار وارد می

 خوردگی یا خرابی بایستی تعویض شود.

 

 

 ( 2( را به همراه واشرهاي مخروطی )1) M10چهار پیچ  (1

( 4ا )ه( را به همراه شیم3کن )باز کنید و ورق کاور قفل

 خارج نمایید.

 
 

ده و ( قرار دا5گیر )( را پشت ضربه3کن )ورق کاور قفل (2

 محکم با دستتان فشار دهید.

 

 
 ( را داخل فاصله ایجاد شده بین صفحه قفل4ها )شیم (3

( به صورت نمایش 6ي )( و برجستگی جوشکار3کن )

 داده شده در شکل قرار دهید و شمارش نمایید.

 3 هاي شمارش شده در مرحلهیک شیم دیگر به شیم (4

 اضافه کنید.

 ( قرار دهید.3کن )( را پشت صفحه قفل4ها )شیم (5
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 مجموعه را به صورت نمایش داده شده داخل سوراخ قرار (6

( را 2( و واشرهاي مخروطی )1) M10پیچ  4دهید. 

 ببندید.

 
 تکرار کنید.سمت دیگر نیز روند فوق را براي مجموعه  (7

 قی انجام دهید.همواره روند ذکر شده را براي تنظیم ل
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 آب گیر گازوئیلتعویض 

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 کاپوت را باز کنید. (2

 قرار دهید. آب گیریک ظرف با اندازه مناسب زیر  (3

 .( را باز کنید1( را نگه دارید و پیچ هواکش )2سري ) (4

 و جدا نمایید. آب گیر را باز کرده (5
 
 

 

 

 د.جدید بمالی فیلتر( 2اي از روغن تمیز روي سیل )یهلا (6

ل ه دلیباستفاده نکنید. پمپ انژکتور  غیراورجینال: از قطعات نکته

 بیند.آسیب می غیراورجینالاستفاده از فیلتر 

 جدید را نصب نمایید. فیلتر (7

فت ساي که سیل به فیلتر برسد دستی را تا اندازه فیلتر (8

 کنید. 

9) 
3

4
 سفت کنید. دور بیشتر  

 (2: سفت کردن بیش از اندازه ممکن است به سیل فیلتر )نکته

 آسیب برساند.

 سیستم سوخت را نغذیه نمایید. (10
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 تعویض فیلتر سوخت

 د.موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنی (1

 کاپوت را باز کنید. (2

 هاي بیرونی مجموعه فیلتر را پاک کنید.قسمت (3

 باز کنید. ( را2پیچ ) (4

 ( را باز کرده و جدا کنید.1فیلترهاي سوخت ) (5

 سطح قرارگیري فیلتر را تمیز کنید. (6

 
 

 

 ( فیلتر سوخت2لایه اي از روغن تمیز را روي رینگ ) (7

 جدید بمالید و فیلتر را نصب کنید.

تصال اي بچرخانید تا رینگ به سطح افیلتر را به اندازه (8

کامل بیشتر دور  1تا  4/3 فیلتر را برسد. سپس

 بچرخانید.

 بیش از اندازه سفت نکنید. (9

( تصویر بالا همچنان شل است، به 2درحالیکه پیچ ) (10

 کمک پمپ سیستم سوخت را پر کنید.

موتور را روشن کنید و اطمینان حاصل نمایید نشتی  (11

 سوختی وجود ندارد.

ی استفاده نکنید. پمپ انژکتور درپ غیراورجینال: قطعات نکته

 بیند.آسیب می غیراورجیناللتر استفاده از فی
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 ساعت 1000هر 

 تعویض روغن گیربکس

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 کاپوت را باز کنید. (2

 سیخ نشانگر وضعیت روغن گیربکس را خارج کنید. (3

: روغن را درحالیکه گیربکس همچنان داغ است تعویض نکته

 شود.رت روغن سریعتر خارج میکنید. در این صو

 

یک ظرف با اندازه مناسب زیر درپوش مسیر خروجی  (4

 ( قرار دهید.2)

  

 ( را باز کنید.2درپوش خروجی ) (5

 روغن گیربکس خالی شود. (6

 N.m 80( را ببندید. تورک : 2درپوش خروجی ) (7

از طریق سوراخ محل قرارگیري سیخ نشانگر روغن از  (8

 مقادیردار روغن در جدول )مق نوع معرفی شده پر کنید.

 ارائه شده در ابتداي این فصل(

 سیخ نشانگر را در محل خود قرار دهید. (9

 وید اندازه روغن را با استفاده از سیخ نشانگر کنترل کن (10

 در صورت نیاز روغن بیشتر بریزید.

 کاپوت را ببندید. (11

 ید.آور لودر را باز کرده و لودر را پایین نگهدارندهسیستم  (12

حرکت دهید.  2و  1دستگاه را با دنده  چند دقیقه (13

 سپس دستگاه را متوقف نمایید.

ص دنده را در حالت خلاموتور روشن بماند. اهرم تعویض (14

 قرار دهید.

 ترمز دستی را بکشید. (15

 رسیاندازه روغن را با استفاده از سیخ نشانگر مجددا بر (16

 کنید و در صورت نیاز روغن اضافه نمایید.
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 لتر روغن گیربکستعویض فی

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 کاپوت را باز کنید. (2

 قسمت هاي اطراف کلگی فیلتر را تمیز کنید. (3

 
 

 
 

 ( قرار دهید.1یک ظرف با اندازه مناسب زیر فیلتر ) (4

 فیلتر را باز کرده و جدا نمایید. (5

 لایه نازکی از روغن روي سیل فیلتر جدید بمالید. (6

ت فیلتر را تا زمانیکه سیل به کلگی فیلتر برسد با دس (7

 سفت کنید.

 دور بیشتر سفت کنید. 3/2 (8

 .دزنیتوجه: سفت کردن بیش از اندازه فیلتر به سیل فیلتر آسیب م

 

 

 

 موتور را روشن نمایید. (9

( را خارج نمایید و از طریق سوراخ 1سیخ نشانگر ) (10

 ورودي روغن پر کنید.

 قرار دهید. سیخ را در محل خود (11

 ید.اندازه روغن را بررسی کنید و درصورت نیاز اضافه کن (12

 کاپوت را ببندید. (13

را  لودر را آزاد کرده و لودراتصالات  نگهدارندهسیستم  (14

 پایین آورید.
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 گیربکس مغناطیسیتمیز کردن صافی 
 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

( جدا 1از مجموعه گیربکس ) ( را2هاي درپوش )پیچ (2

 کنید.

 ( را جدا کنید.3کاور ) (3

 
 

 

 

 ( را خارج نمایید.5( و اورینگ )4صافی ) (4

 د.خشک صافی را تمیز کنی و با استفاده از هواي پرفشار (5

 ( را در جاي خود قرار دهید.5( و اورینگ )4صافی ) (6

 ها را ببندید.کاور را در جاي خود قرار داده و پیچ (7

 

 

 

 فیلتر روغن هیدرولیکتعویض 
 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 قسمت بالایی مخزن را تمیز کنید. (2

( را به منظور تخلیه فشار درونی مخزن با 1هواکش ) (3

 استفاده از ابزار مخصوص باز کنید.

باز  (3( را از کاور بالاي مجموعه فیلتر )2پیچ و مهره ) (4

 یید.کنید و کاور را جدا نما

 : مراقب باشید سنسور و اورینگ آسیب نبینند.نکته

 
 

 

 هاي روي سطح داخلی کاور را تمیز کنید.مگنت (5

 فنر را از داخل مجموعه فیلتر خارج نمایید. (6

 فیلتر را خارج کرده و درپوش را از آن جدا نمایید. (7

 یک فیلتر جدید برداشته و درپوش را روي آن ببندید. (8

 فیلتر قرار دهید.فیلتر را درون مجموعه  (9

 فنر را روي آن قرار دهید. (10

 ها ببندید.کاور را به همراه اورینگ و پیچ و مهره (11

 ( را با استفاده از ابزار مخصوص ببندید.1هواکش ) (12
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 (4WDتعویض روغن توپی چرخ محور جلو ) فقط 

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 یکهه را به آرامی و تا زمانبا استفاده از لودر، دستگا (2

 ها از زمین جدا شوند بالا بیاورید.چرخ

 یک محافظ مناسب زیر اکسل جلو قرار دهید. (3

با دست وضعیت چرخ را طوري تنظیم کنید که سوراخ  (4

 ( در پایین قرار گیرد.1درپوش )

 ( را باز کرده و خارج نمایید.1درپوش ) (5

 روغن را بطور کامل تخلیه نمایید. (6

ا دست طوري تنظیم کنید که خط نشانگر در چرخ را ب (7

 وضعیت افقی قرار گیرد.

روغن را تا زمانیکه اندازه آن به سطح سوراخ درپوش  (8

 برسد پر کنید.

 N.m 80را سفت کنید. تورک : ( 1)درپوش  (9

 این کار را براي چرخ سمت دیگر نیز تکرار کنید. (10

 دستگاه را پایین آورید. (11

 

 

 عقبتعویض روغن توپی چرخ محور 

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

ي اازهها را پایین آورده و دستگاه را تا اندکنندهتثبیت (2

 .هاي عقب از زمین قطع شودبالا ببرید که  اتصال چرخ

با دست وضعیت چرخ را طوري تنظیم کنید که سوراخ  (3

 ( در پایین قرار گیرد.1درپوش )

 و خارج نمایید.( را باز کرده 1درپوش ) (4

 روغن را بطور کامل تخلیه نمایید. (5

چرخ را با دست طوري تنظیم کنید که خط نشانگر در  (6

 وضعیت افقی قرار گیرد.

روغن را تا زمانیکه اندازه آن به سطح سوراخ درپوش  (7

 برسد پر کنید.

 N.m 60( را سفت کنید. تورک : 1درپوش ) (8

 د.این کار را براي چرخ سمت دیگر نیز تکرار کنی (9

 دستگاه را پایین آورید. (10
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 ( 4WDتعویض روغن دیفرانسیل محور جلو ) فقط 

 

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 ( قرار دهید.1ظرفی با اندازه مناسب زیر درپوش ) (2

 ( را باز کنید.2( و )1هاي )درپوش (3

 (1روغن کاملا تخلیه شود. ) (4

 N.m 60رک : ( را ببندید. تو1درپوش ) (5

 ( روغن تمیز را به2از طریق دریچه مربوط به درپوش ) (6

 اي پر کنید تا به سطح سوراخ برسد.اندازه

 ( را ببندید.2درپوش ) (7

 بتدايادر  مقادیراندازه روغن دیفرانسیل در جدول مربوط به نکته: 

 این فصل ذکر شده است.
 

 

 

 تعویض روغن دیفرانسیل محور عقب

 

 د.ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنیموارد مربوط به  (1

 ( قرار دهید.1ظرفی با اندازه مناسب زیر درپوش ) (2

 ( را باز کنید.2( و )1هاي )درپوش (3

 (1روغن کاملا تخلیه شود. ) (4

 N.m 60( را ببندید. تورک : 1درپوش ) (5

ه ( روغن تمیز را ب2از طریق دریچه مربوط به درپوش ) (6

 خ برسد.اي پر کنید تا به سطح سورااندازه

 ( را ببندید.2درپوش ) (7

اي بتدادر  مقادیر: اندازه روغن دیفرانسیل در جدول مربوط به نکته

 این فصل ذکر شده است.
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 2WDگریسکاري توپی چرخ محور جلو 

 
 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 دستگاه را ساپورت کرده و چرخ جلو را خارج نمایید.  (2

 

 

 

 ( را باز کنید.2( و کاور )1پوش )در (3

 
 

ریس اي پر کنید تا گ( به اندازه1گریس را داخل سوراخ ) (4

 اضافی از غلتک یاتاقان خارج شود.

 
 

 ( را نصب کرده و ببندید. 1( و درپوش )2کاور ) (5

 N.m 30 – 20تورک : 

 
 

 چرخ جلو را نصب کنید. (6

 را سفت کنید.( 1)هاي چرخ مهره (7

 N.m 196.13تورک : 
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 ساعت 1200هر 

 بررسی انژکتور

تماس  کیس ایندگی: روند بررسی وضعیت انژکتور فقط بایستی توسط افراد آموزش دیده انجام شود. براي اطلاعات بیشتر با نمنکته

 بگیرید. عدم رعایت این امر امکان خرابی دستگاه را در پی دارد.

 

 ساعت 2000هر 

 تعویض روغن ترمز

 منی موقعیت دستگاه را رعایت کنید.موارد مربوط به ای (1

 کاور بررسی مخزن روغن ترمز را جدا کنید. (2

 ها جداگانه عمل کنند. کن پدال ترمزها را باز کنید تا پدالپین قفل (3

ک بخش اکسل یر روي یک لوله پلاستیکی تمیز را داخل یک ظرف قرار دهید و سر دیگر لوله را داخل مغزي تخلیه ترمز واقع ب (4

 دهید.عقب قرار 

 پمپ کمکی متناسب با پدال به همراه داشته باشید. (5

 به طور متناوب مغزي را شل و سفت نمایید تا هوا خارج شود. (6

 هر زمانیکه اندازه روغن ترمز به مقدار مینیمم مشخص شده روي مخزن رسید بایستی روغن اضافه شود.  (7

 د و روغن جدید از مغزي بیرون آید.را تا زمانی ادامه دهید که تمام هوا خارج شوتخلیه هوا پروسه  (8

 کن مغزي را ببندید و عملکرد ترمز را با فشردن کامل پدال بررسی نمایید.مهره قفل (9

 درصورت عدم عملکرد درست پروسه را تکرار کنید. (10

 پروسه را در سمت دیگر تکرار کنید. (11

 ها بردارید.ها را از مقابل چرخلودر را بالا آورده و گوه (12

 ت داده و عملکرد ترمز را بررسی کنید.دستگاه را حرک (13
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 تعویض روغن هیدرولیک

 : زمان تخلیه، دماي روغن هیدرولیک باید به اندازه دماي کاري باشد.نکته

پس سزیر شود و یک سرالودر و بکهو را کاملا بالا آورید. موتور را خاموش کنید و اجازه دهید تمام روغن به سمت مخزن روغن هیدرول

 غن را تخلیه نمایید.رو

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

یک ظرف با اندازه مناسب زیر مخزن روغن هیدرولیک  (2

 ( قرار دهید.1)

 ( را خارج نمایید.3( را باز کنید. درپوش )2درپوش ) (3

 روغن کاملا تخلیه شود. (4

 ( را قرار داده و سفت کنید. 3درپوش ) (5

 N.m 174 – 151تورک : 

 توجه: روغن هیدرولیک فقط بایستی از مخزن روغن تخلیه شود.

 

 
 

ا نید تپر کاي به اندازهبا استفاده از روغن تمیز مخزن را  (6

 ( برسد.4تا نیمه گیج )اندازه روغن 

 درپوش را ببندید. (7

 3-4موتور را روشن نموده و اتصالات لودر و بکهو را  (8

 دقیقه بکار گیرید.

زمین و اتصالات بکهو را در  اتصالات لودر را روي (9

 جاده قرار دهید. مسافرت دروضعیت 

 موتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج نمایید. (10

 اندازه روغن را بررسی کنید. (11

( باشد. در صورت نیاز 4روغن بایستی در وسط گیج ) (12

 روغن پر کنید.

 

 که نشانگر کافی بودن روغن نیست. توجه: مقدار کمی روغن هیدرولیک درون قسمت پایینی گیج باقی می ماند
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 کن موتور تعویض مایع خنک

 د.موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنی (1

 یک ظرف با اندازه مناسب زیر درپوش تخلیه رادیاتور (2

 قرار دهید.

 

 
 ( جدا کنید.1( را از رادیاتور )2درپوش ) (3

 احتیاط  

 خطر سوختگی !

نیکه سیستم همچنان داغ است به کن داغ زمامایع خنک

شود. پس از اینکه سیستم خنک شد، بیرون پاشیده می

 درپوش را یک دور بچرخانید و صبر کنید تمام فشار تخلیه

 شود و سپس ادامه دهید.

یگر د( قرار داده و سر 3یک لوله تخلیه زیر شیر تخلیه ) (4

 آنرا درون ظرف قرار دهید.

را  کنکرده و مایع خنک ( را باز3شیر تخلیه رادیاتور ) (5

 تخلیه نمایید.

را  (3پس از اینکه سیستم کاملا تخلیه شد، شیر تخلیه ) (6

 ببندید.

 سیستم را با آب تمیز بشویید، مجددا تخلیه نمایید. (7

 سپس سیستم را پر کنید.

کنید، اگر از محلول شوینده براي شستشو استفاده می :نکته

 کنید. پس از تخلیه دستورالعمل تهیه محلول شستشو را دنبال

 محلول شوینده مجددا با آب تمیز شستشو نمایید.

 د.ها، اتصالات و پمپ آب را بررسی نماییشرایط شیلنگ (8

 سطح خارجی موتور و رادیاتور حتما تمیز باشد. (9
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 ( را جدا کرده و مایع خنک کن را پر کنید.3درپوش ) (10

 درپوش روي رادیاتور را ببندید. (11

 

( را با استفاده از محلول خنک 1خنک کن )مخزن مایع  (12

 کن پر کنید.

با  اصل و تایید شده استفاده کنید.کار : همواره از رواننکته

 جهت دستیابی به هرگونه اطلاعات بیشتر مشورت کیسنمایندگی 

 کنید.

 کن: همواره جهت جلوگیري از تشکیل حباب هوا، مایع خنکنکته

 را به آرامی پر کنید.

 مخزن را ببندید.درپوش روي  (13

 ایعموتور را براي دقایقی بکار انداخته و سپس اندازه م (14

 کن را در مخزن مجددا بررسی کنید.خنک

تمام نقاط را جهت کنترل وجود نشتی بررسی کنید.  (15

 کن را چک کنید.اندازه مایع خنک

 در صورت نیاز پر کنید. (16

 کاپوت را پایین آورده و قفل کنید. (17

ا لودر را آزاد کرده و لودر ر سیستم نگهدارنده بازوي (18

 پایین آورید.
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 تمیز کردن پره خنک کن روغن و رادیاتور

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

زوي با نگهدارندهلودر را بالا برده و با استفاده از سیستم  (2

 قفل نمایید. لودر را

 پنجره مشبک جلو را خارج کنید. (3

 را باز کرده و اینترکولر را خارج کنید. پیچ تثبیت (4

ارد زیر ( را با استفاده از مو4( و رادیاتور )3اینترکولر ) (5

 تمیز کنید:

ا براي جد (بار 7پایین تر از )فشار آ : هواي پر فشار 

 کردن گرد و غبار

 ب : آب پرفشار براي جدا کردن گل و لاي

 پ : محلول شوینده براي شستن غبار آلوده به روغن

 وها و گرد و غبار بخصوص بین رادیاتور آلودگیتمامی  (6

 کاملا تمیز کنید. اینترکولر را

 هاي مرتبط را ببندید.( و لوله3اینترکولر ) (7

 پنجره مشبک جلو را ببندید. (8

ن لودر را آزاد کرده و لودر را پایی سیستم نگهدارنده (9

 آورید.
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 سرویس و نگهداري در صورت نیاز

 یلتر هواي موتورف

 دستورالعمل سرویس

  دهد.زمانیکه نمایشگر سرویس نوار قرمز رنگ را نمایش میورودي: محفظه تمیز کردن قطعات 

 صورتیکه یا در دهد ونوار قرمز را نمایش می ،تعویض قطعات محفظه ورودي: وقتی نمایشگر سرویس حتی بعد از تمیز کردن

 ف در قطعه مشاهده شود.پس از دو دوره سرویس سوراخ و یا شکا

 تعویض قطعات ایمنی: زمان تعویض قطعات محفظه ورودي 

 روي زمین ضربه آرام و یا ضربه با چکش نزنید. به قطعه : به هیچ عنواننکته

 
 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 کاپوت را باز کنید. (2

یلتر فور ( را باز کرده و کا2( دور کاور فیلتر )1گیره ) 3 (3

 را جدا کنید.

 ( را خارج کنید.3فیلتر اصلی ) (4

 ( را خارج کنید.4فیلتر ایمنی ) (5

ا و ی توجه: فیلتر ایمنی نباید تمیز شود. این قطعه باید هر سال

 .گرددشود، تعویض زمانیکه فیلتر اصلی تعویض می

  

 
 د.نیپاک ک یلتر را با استفاده از پارچه تمیزداخل بدنه ف (6

 را با هواي پرفشار تمیز کنید. اصلی تراز داخل فیل (7

 ( را نصب کنید.4فیلتر ایمنی جدید ) (8

 ( را نصب کنید.3فیلتر اصلی ) (9

ي توجه: دریچه جداساز روي کاور مجموعه فیلتر هوا باید عمود

 وتورمنصب شود تا گرد و غبار جدا شده به طور اتوماتیک زمانیکه 

 خاموش شود در محل مربوطه قرار گیرد.

  

 
 اور فیلتر را نصب کنید.ک (10

 موتور را روشن کنید. موتور با دور آرام و خلاص کار (11

 کند.

 کاپوت را پایین آورده و قفل کنید. (12

 د.وریسیستم قفل کن لودر را آزاد کرده و لودر را پایین آ (13
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 ها بررسی فشار لاستیک

ا رجزاي آنها وقه و اطها، ظیم باد لاستیک، وضعیت لاستیکها را بررسی کنید. پیش از تن: بطور منظم شرایط و فشار باد لاستیکنکته

 بررسی کنید و از سالم بودن آنها و سفت بودن اتصالات اطمینان حاصل نمایید. 

ر فشار باد را فقط زمانیکه لاستیک سرد است بررسی کنید. فشا

شود. گیري شده از لاستیک گرم بالا نمایش داده میاندازه

در  اد زدنبهواي نرمال پرفشار باد بزنید. زمان ها را فقط با لاستیک

تم فاصله مناسب از لاستیک ایستاده و بوسیله گیج نمایشگر سیس

 بیش بادزن فشار باد لاستیک را جهت جلوگیري از افزایش فشار به

 زدیکاز اندازه توصیه شده، کنترل کنید. زمان بادزدن هیچ کسی ن

محافظ در اطراف لاستیک نباشد. درصورت امکان یک وسیله 

 شده لاستیک قرار دهید. همیشه لاستیک را تا اندازه نمایش داده

“B”  باد بزنید. فشار خیلی پایین“A” ش پایداري ماشین را کاه

بروز افزایش احتمال دهد و باعث داغ شدن لاستیک شده و می

 : گرددمیموارد زیر 

 ترک دیواره لاستیک 

 آسیب به آج لاستیک 

 آسیب داخلی 

 عمر و ساییدگی نامنظم کاهش 

 

 

یک نیز ه و ترکیدن لاستگردد، امکان تغییر فرم طوقپذیري بیشتر در مقابل ضربه و شرایط سخت میآسیبباعث  ”C“فشار بیش از اندازه 

 یابد.افزایش می

 روند باد زدن لاستیک

 منتقل نمایید. مستحکمدستگاه را به مکانی تراز و  (1

 زمین قرار دهید.لودر را پایین آورده و روي  (2

 د.در جاده قرار دهی مسافرتاتصالات بکهو را در وضعیت  (3

دنده را در جهت حرکت و اهرم تعویض تعییناهرم  (4

 وضعیت خلاص قرار دهید.

 ترمز دستی را بکشید. (5

 موتور را خاموش کرده و سوئیچ را خارج نمایید. (6

( را به دریچه ورودي لاستیک متصل 1دستگاه بادزن ) (7

 کنید.

( است که 2بادزن داراي گیج کنترل فشار ) دستگاه (8

امکان کنترل فشار لاستیک را به محض متصل کردن 

 کند.فراهم می

 درصورتیکه فشار کمتر از میزان توصیه شده باشد، باد (9

 بزنید.
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 سایز لاستیک جزئیات

2WD 

 لاستیک هاي عقب لاستیک هاي جلو نوع لاستیک عقب

Standard Rear 9.00-16, 16 PR 16.9-28, 12 PR 
Heavy duty Rear 9.00-16, 16 PR 14.00-25, 20 PR 

 
4WD 

 لاستیک هاي عقب لاستیک هاي جلو نوع لاستیک عقب

Standard Rear 12.5-18, 12 PR 16.9-28, 12 PR 
Heavy duty Rear 12.5-18, 12 PR 14.00-25, 20 PR 

 

 ها جزئیات اندازه فشار لاستیک

2WD 

 لاستیک هاي عقب لاستیک هاي جلو عقبنوع لاستیک 

Standard Rear 
5.52 bar (80 psi) 

1.79 bar (26 psi) 
Heavy duty Rear 2.76 bar (40 psi) 

 

4WD 

 لاستیک هاي عقب لاستیک هاي جلو نوع لاستیک عقب

Standard Rear 
2.41 bar (35 psi) 

1.79 bar (26 psi) 
Heavy duty Rear 2.76 bar (40 psi) 

 

 تمیز کردن رادیاتور

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

در لو نگهدارنده بازويلودر را بالا برده و توسط سیستم  (2

 را قفل کنید.

 پنجره مشبک جلو را خارج کنید. (3

 روري: پیش از استفاده از هواي پرفشار، اقدامات احتیاطی ضتوجه

 جام دهید.را جهت محافظت از صورت خود ان

رد زیر ( را با استفاده از موا4( و رادیاتور )3اینترکولر) (4

 تمیز کنید :

ي آ : هواي پرفشار، جهت دمیدن از فن به بیرون با هوا

 بار جهت تمیز کردن گرد و غبار 7پرفشار کمتر از 

 ب : جریان آب پرفشار براي تمیز کردن گل و لاي

 پنجره مشبک جلو را نصب کنید. (5

ا لودر را آزاد کرده و لودر ررنده بازوي نگهداسیستم  (6

 پایین آورید.
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 تمیز کردن کندانسور

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

 ید.آنرا فعال کننگهدارنده لودر را بالا برده و سیستم  (2

 پنجره مشبک جلو را خارج کنید. (3

 ت( را با استفاده از جریان آب پرفشار جه1کندانسور ) (4

 پاک کردن گل و گرد و غبار، تمیز کنید.

 پنجره مشبک را نصب کنید. (5

 را آزاد و لودر را پایین آورید. نگهدارندهسیستم  (6

 

 

 

 تمیز کردن فیلتر گرد و غبار

 .موارد مربوط به ایمنی موقعیت دستگاه را رعایت کنید (1

ر، پیش از سرویس کردن فیلتر واقع در زیر صندلی اپراتو (2

ها و یک در را ده و تمامی پنجرهفن را خاموش کر

 ببندید.

شن توجه: در شرایط مرطوب، فن را پیش از سرویس کردن فیلتر رو

د، ور کنممکن است آنرا متبلنکنید. اجزا مرطوب وارد شده به فیلتر 

 شود.که در این صورت بدون شستن تمیز نمی

ر ی ددر دیگر را به زور ببندید. فشار مقاوم حاصله آلودگ (3

 کند.یرین فیلتر را خارج میقسمت ز

لی ( را از زیر صند1( را جدا کرده و کاور )2دو گیره ) (4

 خارج نمایید. 

 ( را مستقیم خارج کنید.3فیلتر ) (5

 هاي مخصوص که با نوارتوجه: اجزا فیلتر ساخته شده از ورق

 آببندي به صفحه بیرونی متصل شده، ساخته شده است. اطمینان

 بند صدمه ندیده باشند.صفحات آبحاصل کنید اجزا فیلتر و 

 فیلتر را بوسیله هواي پرفشار تمیز کنید. جهت دمیدن (6

 2هوا از قسمت تمیز به بخش کثیف و فشار هوا کمتر از 

 بار باشد.

 فیلتر را نصب کرده و کاور را ببندید. (7
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 نگهداري در انبار

 دستگاه انبار کردن

اطق نبار در منااه در ی و واقعی انبارها، امکان تعریف و تعیین روندي ثابت براي نگهداري دستگبا توجه به شرایط جغرافیایی، محیط

ود هرگونه سوال در ارتباط با ماه یا بیشتر است. درصورت وج 6دت گوناگون وجود ندارد. موارد زیر مربوط به نگهداري دستگاه در انبار به م

 یرید.تماس بگ کیسانبار کردن دستگاه با نمایندگی 

. دبررسی نمایی پیش از انتقال به انبار، دستگاه را جهت کنترل وجود هرگونه شکستگی، ساییدگی و خرابی قابل مشاهده، (1

، انجام ار بعديتعمیرات ضروري را جهت جلوگیري از توقف در زمان شروع به کهرگونه قطعه مورد نیاز را سفارش دهید و 

 دهید. 

 ه را بشویید.پیش از انتقال به انبار، دستگا (2

 کنید. روغنکاريتمام دستگاه را  (3

 نواحی که نیاز به رنگ آمیزي دارند را رنگ کنید. (4

 هید.حرکت د ها را چند بار در تمامی جهات به طور کاملجهت آزادسازي فشار موجود در مدار هیدرولیک، تمام کنترل (5

 روغن موتور و فیلتر را تعویض کنید. (6

 .یرهاي خروجی مربوطه را باز بگذارید و درپوش رادیاتور را سفت نکنیدسیستم خنک کن را تخلیه کنید. ش (7

 روي دستگاه بچسبانید. "روشن نکنید  "علامت  (8

وسیدگی و پوگیري از بدون پوشش را جهت جلها و هرگونه قطعه فلزي سیلندرها، اسپول هاي قابل مشاهده مربوط بهتمام میله (9

 زنگ زدگی بپوشانید.

 . گهداري کنیدنزدگی  تمیز کنید. باتري را کامل شارژ کنید. باتري را در جایی خنک و خشک و بدون یخ باتري را جدا کرده و (10

 اگزوز را بپوشانید. (11

ر محیطی داه را دستگاه را داخل یک ساختمان پارک کنید. درصورتیکه امکان پارک کردن داخل ساختمان وجود ندارد، دستگ (12

 دآب بپوشانید.خشک روي تخته پارک کنید و توسط کاور ض

 بطور منظم جهت محافظت دستگاه را بررسی کرده و وجود زنگ زدگی را کنترل کنید. (13

 انبار کردن کوتاه مدت

نرا آده از کاور ضدآب روز بدون استفاده خواهد ماند، زیر کاور نگهداري شود و یا با استفا 30درصورتیکه دستگاه به مدت بیشتر از 

یزي کنید. ا رنگ آمرهایی که رنگشان آسیب دیده یز کنید. براي جلوگیري از زنگ زدگی، تمامی قسمتدستگاه را کاملا تمبپوشانید. 

 دستگاه را جهت کنترل وجود هرگونه قطعه پوسیده یا خراب بررسی و موارد نیاز را تعویض کنید. 

 وصیه شده باتهاي نکرده و مجددا با روغ دستگاه را روغنکاري کنید. مخازن روغن هیدرولیک، گیربکس، اکسل عقب و موتور را تخلیه

 2000ه سرویس ساعت مانده ب 100گرید صحیح پر کنید. سطح مایع خنک کن رادیاتور را بررسی کنید. درصورتیکه کارکرد دستگاه 

 ساعت، یا دو ماه مانده به سرویس دو ساله، اعمال مربوط به سرویس و نگهداري مشخص شده را انجام دهید.

الات بکهو اتصدهید.  ب قراردر را راه انداخته و تمام سیلندرهاي مربوطه را کاملا جمع کنید و باکت لودر را روي یک قطعه چواتصالات لو

انده رهاي باقیممام فشاهاي هیدرولیک را حرکت دهید تا ترا در وضعیت حرکت در جاده قرار دهید. موتور را خاموش کنید و تمام کنترل

  وشش دهید.هاي شیر کنترل را با گریس پهاي سیلندر و اسپولهاي قابل مشاهده میلهد شوند. قسمتدر مدار هیدرولیک آزا

نید. ز را بپوشاروجی اگزوها قرار دهید. دریچه خها جهت انتقال بار از روي چرخهایی زیر اکسلباتري را از دستگاه خارج کنید. بلوک

 محافظت موتور را انجام دهید.مربوطه عملیات 
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 انبار کردن موتور

 ید.درصورتیکه قرار است موتور مدت زمان طولانی بلا استفاده بماند، ضروري است که آنرا از زنگ زدگی محافظت کن

 موتور را توسط وسیله فشار بالا تمیز کنید. (1

 موتور را به فشار کاري برسانید و سپس خاموش کنید. (2

 کنید. روغن موتور را تخلیه کرده و آنرا با روغن تمیز پر (3

 مخزن سوخت را پر کنید. (4

 دقیقه بکار بگیرید. 10موتور را به اندازه حدود  (5

 موتور را متوقف کنید. (6

 جهت محافظت از سیلندر و محفظه احتراق، با دست موتور را چند بار بگردانید. (7

 ها را جدا کرده و بسته بندي شده انبار کنید.تسمه (8

 گریس ضد خوردگی روي مسیرهاي فولی بمالید. (9

 هاي مکش و تخلیه را ببندید.ریچهد (10

 

 انبار کردن باتري

رجه الاي صفر ددماي ب ها را از دستگاه جدا کنید. در صورت امکان آنها را روي میز چوبی در اتاقی خشک، خنک و تهویه درست وباتري

 درجه سانتیگراد( 20سانتیگراد قرار دهید. )دماي بهینه 

 اعمال زیر را انجام دهید :

 تمیز کنید. باتري را (1

 غلظت اسید و اندازه الکترولیت را هر دو هفته یکبار کنترل کنید. (2

 برسد، کاملا شارژ مجدد کنید. kg 1.23باتري را زمانیکه غلظت اسید به زیر  (3

 ها را تمیز و خشک حفظ کنید.قسمت بیرونی باتري (4
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 راه اندازي مجدد دستگاه

 ود :شره طولانی قرارگیري در انبار، ضروري است برخی اعمال احتیاطی انجام جهت راه اندازي مجدد دستگاه پس از دو

 .تمام موارد مربوط به محافظت موتور را جدا کنید. روغن موتور را پر کنید 

 .مخزن سوخت را پر کنید 

 ها را مجددا نصب کرده و متصل کنید. اندازه الکترولیت و شارژ باتري را بررسی کنید.باتري 

 ها را بررسی کنید.ر روغنتمام مقادی 

 .اندازه مایع خنک کن را بررسی کنید 

 .وضعیت لاستیک ها و فشار باد آنها را بررسی کنید 

 .کاور روي خروجی اگزوز را جدا کنید 

 .گریس ضد خوردگی مالیده شده روي میله هاي سیلندر و قطعات دیگر را پاک کنید 

 .عملکرد سیستم الکتریکی را بررسی کنید 

 رده داخل سیستم هیدرولیک را تخلیه کنید.هواي وا 

 .عملکرد سیستم فرمان و سیستم ترمز را بررسی کنید 

 جداسازي موارد محافظ موتور

 مسیرهاي فولی پاک کنید.گریس ضد خوردگی را از روي  (1

 تسمه را متصل کرده و سفتی آنرا پس از مقداري کارکرد تنظیم کنید. (2

 نید.مسیرهاي تخلیه و مکش را مجددا باز ک (3

 موتور را راه اندازي کنید. (4

 توجه: دستگاه را جهت بررسی وجود نشتی، کسر و یا آسیب دیدگی قطعات کنترل کنید.

 هشدار 

 حرکت ناگهانی دستگاه !

عات ناگهانی قط ه اندازيها در وضعیت خلاص قرار داشته باشند. این امر از راها و اهرمپیش از روشن کردن دستگاه، تمامی کنترل

 کند. عدم رعایت مورد ذکر شده خطر بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب فیزیکی را درپی دارد.یري میجلوگ

 هشدار 

 خطر آلودگی هواي تنفسی اپراتور!

ید. عدم اصل نمایحاطمینان تحت هر شرایطی از وجود تهویه مناسب از راه اندازي دستگاه در محیط سرپوشیده خودداري نمایید. 

 شده خطر بروز حوادث منجر به مرگ یا آسیب فیزیکی را درپی دارد.رعایت مورد ذکر 
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 خروج از انبار

 فیلترهاي سوخت را تعویض کرده و مخزن سوخت را در صورت نیاز پر کنید. (1

 شیرهاي خروجی سیستم خنک کننده را ببندید. (2

 سیستم خنک کن موتور را پر کنید. (3

 اندازه روغن موتور را بررسی کنید. (4

 تسمه فن موتور را بررسی کنید. درصورت نیاز تعویض کنید.وضعیت  (5

 اندازه روغن هیدرولیک را بررسی کنید. (6

 گریس بزنید.اتصالات گریس خور را  (7

ن و گ زدن. در برابر زها و ..از مایعی حلال پایه نفتی جهت پاک کردن ماده استفاده شده براي محافظت میله سیلندر و اسپول (8

 .خوردگی استفاده نمایید

 باتري با شارژ کامل نصب کنید. (9

ید. ومتر تست کنط هیدر: باتري را مرتب جهت کنترل اندازه الکترولیت بررسی کنید. محافظ صورت پوشیده و الکترولیت را توسنکته

 بود، باتري را شارژ کنید. 1.215وقتی اندازه خوانده شده الکترولیت نزدیک 

 خارج کنید.هواي وارد شده به مسیرهاي سوخت موتور را  (10

 .: پیش از استارت موتور، از عدم وجود هرگونه نشتی، قطعه خراب یا کسري قطعه اطمینان حاصل فرماییدنکته

 هايترها و درپوشدقیقه در وضعیت خلاص و بی بار کار کند. وجود نشتی در اطراف فیل 2موتور را روشن کرده و براي مدت  (11

 خروجی را کنترل کنید.

طمئن اجزا م ستم هیدرولیک را استفاده کنید تا از وجود جریان مناسب روغن هیدرولیک در تمامیهاي سیتمامی کنترل (12

 شوید.

 یید. را کنترل نما ندهسیستم خنک کن موتور و محفظه زنجیر گردان مایعهاي موتور را خاموش کرده و اندازه (13
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 عیب یابی:  هشتمفصل 

 عیب یابی موتور

 روش اصلاح دلیل احتمالی مشکل

ر ها را بررسی کرده و شارژ کنید و دباتري اند.ها ضعیف شدهباتري .شودموتور روشن نمی

 تعویض نمایید. نیازصورت 

 را بررسی، تمیز و سفت کرده و در هامهره هااتصالات ضعیف و یا پوسیده سر باتري

هاي پوسیده صورت لزوم سرباتري و مهره

 را تعویض کنید.

مسیرهاي سوخت را از پمپ انژکتور جدا  سوخت ی آشغال و یا آب در مسیرانباشتگ

کرده و بدقت پاک کنید. در صورت لزوم 

 و خشک نمایید.  تمیزمخزن سوخت را نیز 

 مخزن سوخت را پر کنید. نبود سوخت در مخزن

را بررسی کرده و در صورت لزوم پمپ  عدم تغذیه پمپ انژکتور

 تعویض نمایید.

، فیلترها و پمپ مسیرها، اتصالات، پمپ هوا در سیستم سوختوجود 

انژکتور را جهت کنترل وجود هوا بررسی 

نمایید و در صورت وجود، هوا را تخلیه 

 نمایید. 

 د.استارت را تعمیر و یا تعویض نماییموتور  استارتخرابی موتور 

بر روي میز کار توسط پمپ تامین سوخت  تامین نامنظم سوخت توسط پمپ شود.می خاموشموتور 

 مورد بررسی قرار گیرد.

مسیرهاي سوخت را از پمپ انژکتور جدا  انباشتگی آشغال و یا آب در مسیر سوخت

کرده و بدقت پاک نمایید. در صورت لزوم 

 مخزن سوخت را نیز پاک و خشک نمایید.

 .کنیدرا تعویض ها فیلتر گرفتگی فیلترهاي سوخت

 تعویض شوند. هاسوپاپ هاسوپاپی خرابی و یا سوختگ

، فیلترها و پمپ مسیرها، اتصالات، پمپ وجود هوا در سیستم سوخت

انژکتور را جهت کنترل وجود هوا بررسی 

نمایید و در صورت وجود، هوا را تخلیه 

 نمایید.

 خراب را تعویض کنید. قطعات هاي پمپ انژکتورخرابی کنترل

پمپ را تعمیر اساسی کرده و در صورت  خراب است. کنم خنکسیست پمپ کند.موتور داغ می

 لزوم تعویض کنید.

 را تعویض کنید. حسگر دما خراب است. حسگر دما
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و  کنیدها را از طریق شستشو پاک پوسته هایی از رادیاتورایراد در قسمت

 .تعمیرکنیدها را بررسی و نشتی در لوله

هاي هایی از مسیروجود پوسته در قسمت

 سرسیلندر و اتصال میل لنگ کنخنک

 با دقت شستشو نمایید.

 د.بررسی شده و سفت شو تسمه تسمه پمپ و تسمه فن شل است.

را با مایع مناسب و  کنمایع خنک اندازه کن کم است.مقدار مایع خنک

 تایید شده به سطح اولیه بازگردانید.

بندي را ه و زمانموتور را بررسی کرد بندي نادرست موتورزمان

 اصلاح نمایید.

مجموعه فیلتر را پاک کنید و در صورت  گرفتگی فیلتر هوا

 .شودتعویض فیلتر معیوب  لزوم قسمت

بخشی از انژکتور مسدود و یا خراب شده  موتور ضربات غیرعادي دارد.

 است. 

ه انژکتور را تمیز و تعمیر اساسی کرده و ب

 دقت کالیبره نمایید.

 هایی که بطورمسیرها را تمیز کنید و لوله ها در مسیر سوختی آلودگیانباشتگ

اند را تعویض مشهود داراي فرورفتگی

 زنمایید. در صورت لزوم پمپ انژکتور را نی

 پاک نمایید.

لقی بیش از  بدلیلضربات شفت محرک 

ا لنگ یمیلثابت  یاتاقاناندازه یک یا چند 

اندازه و یا لقی بیش از  متحرک یاتاقان

 شانه

هاي شفت محرک را اصلاح کنید، پین

بزرگتري براي شانه  هايرینگو  یاتاقان

 قرار دهید.

هم ترازي و بالانس بودن شفت محرک را  شفت محرک نابالانس

بررسی کرده و در صورت لزوم تعویض 

 کنید.

و  هاي شل و خراب را تعویض نماییدپیچ هاي نگهدارنده فلایویل شل هستند.پیچ

ها را به اندازه تورک و زاویه تمام پیچ

 تعیین شده سفت کنید.

رسی کنید آیا را صاف کنید. بر هاشاتون موازي نیستند. شاتونمحورهاي 

در صورت لزوم  محورها موازي هستند.

 را تعویض کنید. هاشاتون

بدلیل پوسیدگی غیرعادي، سیلندر ضربه 

 زند.می

ید و سوراخ کنرا  سیلندر استوانه

 سیلندرهاي بزرگتر قرار دهید.

سروصداي پین سیلندر بدلیل لقی زیاد 

در بوشها  /شاتونبوش و  چرخ توپیبین 

 آزادند. شاتون رويمحل اتصالشان 

روي  يهاپین بزرگتر جایگزین کنید. توپی

 مجددرا  یاتاقان يهاسیلندر و بوش

 ها را تعویض نمایید.نمایید. بوش پرداخت

شده، عدم شکسته بررسی عدم وجود فنر  ردن ناشی از توزیع پرصداتیک تیک ک

ها، ها و ریلوجود لقی زیاد بین میله

 و هاسوپاپ، لقی بین هانمنشیو  هاتیتایپ

 رف شود. طبر سوپاپ انگشتی
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 کیستماس با نمایندگی   دود غیرعادي موتور

و عملکرد ضعیف در تمامی  استارت سخت

 شرایط

 کیستماس با نمایندگی  قوي پمپ فشارخرابی 

استارت سخت، عملکرد ضعیف، موتور با 

 گردد.مییک سیلندر کمتر 

و یا هسته سلنوئیدي )قسمت  دریچه

 باز شده است.انژکتور مکانیکی( 

 کیستماس با نمایندگی 

، دود سفید زیاد اگزوز و زمانبراستارت 

 گازوئیلبوي 

 کیسندگی تماس با نمای باز شده است. برعکسانژکتور 

 ریل مشترکمسیر فشار قوي از پمپ تا 

 است. ترکیده

 ارتعاشات غیرعادي حاصل از شل بودن

 مسیر بست

 کیستماس با نمایندگی 

کند، موتور با یک سیلندر کمتر کار می

 برطرف کردن خطا در واحد کنترلبدون 

 کیستماس با نمایندگی  انژکتور قفل شده است.
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 استارت موتور ابیی عیب

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

 باتري را بررسی کنید. است. ضعیفشارژ باتري خیلی  کند.عمل نمی استارتموتور 

ضعیف  سوئیچسیم پشت مدار و اتصالات 

 .است

 را تعویض نمایید. و سوئیچدسته سیم 

 را تعویض نمایید. یمغناطیس کلید مغناطیسی کلیدکویل یا خرابی 

موتور  گرداندناستارت قادر به ور موت

 نیست.

دنده استارت با دنده فلایویل درگیر 

 نمیشود.

را تعمیر یا تعویض  دسته دندهو  کلاچ

 نمایید.

 کلاچ را تعویض کنید. کلاچ لغزنده

 استارت را تعویض نمایید. پوسیدگی غیرعادي بوش سر و صداي غیرعادي

و یا  استارت دنده خوردگی روي نوک دندانه

 دنده فلایویل

 دنده فلایویلدر مورد خوردگی و آسیب 

 تماس بگیرید. کیسبا نمایندگی 

 استارت را تعویض نمایید. حرکت ضعیف دنده استارت

 را تعویض نمایید. استارت استارت برگشت ضعیف سوئیچ پریدن دنده استارت

، سوختگی کویل بالشتک استارتخرابی 

 سوئیچ مغناطیسی

حاصل از  دنده استارترگیري مشکل عدم د

 در سوئیچ مغناطیسیکوتاه کویل مدار 

 سوئیچ مغناطیسی را تعویض نمایید.
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 عیب یابی دینام

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

 فیش )لامپ هشدار، فیوز،قطعی مدار شارژ  مشکل عدم شارژ

 و ...(

اتصالات مدار شارژ بررسی شود، دینام و 

 را تمیز و محکم نمایید. هاسرباتري

 دینام را تعویض نمایید. خراب است. آفتومات

 دینام را تعویض نمایید. روتور گردانمیله قطعی 

 دینام را تعویض نمایید.  خوردگی زغال دینام

 تسمه را به اندازه استاندارد سفت نمایید. شل شده است. پروانهتسمه  شارژ ناقص

 ام را تعویض نمایید.دین خراب است. آفتومات

 دینام را تعویض نمایید. زغال دینامیا  روتورطوقه  زیادپوسیدگی 

 دینام را تعویض نمایید. اند.دیودها اتصال کوتاه شده

روتور و یا استاتور مدار  گردان هايمیله

 اند.کوتاه شده

 دینام را تعویض نمایید.

 و دینام را موتور استارتصالات سرباتري، ات کوتاهاتصالات مدار  شارژ بیش از اندازه

 بررسی کنید.

 دینام را تعویض نمایید. ناکارآمد آفتومات

بررسی  خرابی یافتناتصالات را جهت  بدنه اتصال مشکل در 

 نمایید.
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 گیربکسعیب یابی 

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

شیرهاي کنترل را بررسی و در صورت لزوم  کنترلاشکال در تغذیه شیر  کند.حرکت نمی دستگاه

 تعویض نمایید.

دسته و  گیربکسخرابی اتصالات سیستم 

 وسیله نقلیه  سیم

سیم را تعمیر و در صورت لزوم  دسته

 تعویض نمایید.

اکسیداسیون اتصالات کابلهاي الکتریکی 

 سیم دسته

 اتصالات را تمیز نمایید.

 تعویض نمایید. کابل را قطعی کابل الکتریکی

 سلنوئیدها را تعویض نمایید. خرابی شیرهاي سلنوئید

 سنسورها را تعویض نمایید. خرابی سنسورها

فیوزها را بررسی کرده و در صورت لزوم  مشکل مدار کوتاه و یا اتصالات خراب

 تعویض نمایید.

 .اندازه روغن را به مقدار صحیح بازگردانید مقدار روغن کافی نیست.

وجود احتمالی نشتی روغن را بررسی 

 نمایید.

مقدار روغن را به  نشتی را برطرف کرده و

 اندازه صحیح بازگردانید.

 صافی مکش را تمیز نمایید. گرفتگی صافی مکش

 پمپ روغن را تعویض نمایید. خرابی پمپ روغن

 پمپ روغن را تعویض نمایید. پمپ روغن رلیف ولو خرابی

 فیلتر را تعویض نمایید. فتگی فیلترخرابی یا گر

 شیر کنترل را تعویض نمایید. خرابی یا گیرکردن شیر کنترل

 مبدل را تعویض نمایید. خراب مبدل

رد صبر کنید تا دماي کاري به اندازه استاندا (F 32)درجه سانتیگراد  0دماي روغن زیر 

 (Stall test)برسد. 

 را تعویض نمایید. مدهاکاسه ن خراب هستند. کاسه نمدها

 اهرم شاتل را تعمیر نمایید. گیر کرده است. شاتلاهرم 

مجموعه کلاچ را تعمیر و در صورت نیاز  فرسودگی بیش از اندازه مجموعه کلاچ

 تعویض نمایید.

مشکل در انتقال حرکت ) شکستگی در 

 و ...(  یاتاقانچرخدنده، شفت، 

لزوم بررسی و تعمیر نمایید و در صورت 

 تعویض کنید.

رد صبر کنید تا دماي کاري به اندازه استاندا دماي نادرست روغن انتقال ضعیف قدرت در دستگاه

 برسد. 

هاي قابل قبول مقادیر دما را به اندازه گیربکسداغ شدن روغن 

 بازگردانید.

مدار هیدرولیک را بررسی کرده و تعویض  فشار کاري نادرست

 ، فیلترها، شیر کنترل(نمایید. ) پمپ روغن

 مبدل را تعویض کنید. خراب مبدل

 اندازه را به حجم صحیح بازگردانید. صحیح نیست. روغن مقدار

 تعمیر/تعویض فرسودگی مجموعه کلاچ

 4WDتعمیر/تعویض مجموعه شفت  4WDمشکل درگیر شدن 



 

 اداناـآپ ینــماش روــپیش
 هشتم : عیب یابیفصل       بکهولودر کیس       

 نماینده رسمی محصولات کیس

 

142 
 

 تعویض نمایید. سلنوئید/شیر سلنوئید داغ شده است.

 تعویض سنسورها هاخرابی سنسور

 کن را تعمیر کنید.سیستم خنک کن خراب است.سیستم خنک داغ کردن

 مبدل حرارتی را تمیز کنید. کثیف مبدل حرارتی

 ترمز دستی را آزاد نمایید. غیرعمد فعال شده است. بطورترمزدستی 

 را تمیز کنید. هاتوپی چرخ هاانباشتگی زیاد خاک در توپی چرخ

ها، )شکستگی چرخدنده، شفت گریپاژ

 و ...( هایاتاقان

بررسی، تعمیر و در صورت لزوم تعویض 

 نمایید.

: گیربکسنیروي ترمز وارد  بر سیستم 

 مشکل عملکرد محور

محور را بررسی و در صورت لزوم تعمیر 

 نمایید.

دیسک هاي کلاچ را تعمیر و در صورت نیاز  هاي کلاچدیسک اصطکاک

 تعویض نمایید.

 مبدل را تعویض کنید. خراب مبدل

 ترموستات روغن را تعویض کنید. ترموستات روغن خراب

 .اندازه روغن را به مقدار صحیح بازگردانید روغناندازه نادرست 

 پمپ روغن را تعویض نمایید. پمپ روغن پوسیده

 چرخش چرخ در حین بالا بودن وسیله

 

را تعمیر و در صورت نیاز  دیسک هاي کلاچ هاي کلاچدیسک اصطکاک

 تعویض نمایید.

رد صبر کنید تا دماي کاري به اندازه استاندا دماي پایین روغن )ویسکوزیته بالاي روغن(

 (Stall test)برسد. 

 روغن و فیلترها را تعویض نمایید. روغن غیراستانداردافت حرارت 

 شیر کنترل را تعویض نمایید. شیر کنترل خراب

اهرم را تعمیر و در صورت نیاز تعویض  گیر کرده تلشااهرم 

 نمایید.

 تعویض کانورتر کانورتر خراب سر و صدا

 پمپ روغن را تعویض نمایید. پمپ روغن خراب

. افت حرارت حجم روغن را بررسی کنید هواگیري/کاویتاسیون

 روغن را بررسی نمایید.

ها، )شکستگی چرخدنده، شفت گریپاژ

 و ...(ها یاتاقان

بررسی، تعمیر و در صورت لزوم تعویض 

 نمایید.

 دیسک هاي کلاچ را تعویض نمایید. دیسک کلاچ فرسوده

 نامنظماتصال 
 

 کنترل را تعویض نمایید.هاي شیر شیر کنترل هیدرولیک خراب

 سیستم الکتریکی را تعمیر کنید. مشکل در سیستم الکتریکی

 هاي کلاچ را تعویض نمایید.دیسک اند.هاي کلاچ فرسودهدیسک

 را تعویض نمایید. مبدل خراب مبدل

رد صبر کنید تا دماي کاري به اندازه استاندا دماي پایین روغن )ویسکوزیته بالاي روغن(

 (Stall test)برسد. 

را بررسی  "مشکل داغ کردن"بخش مطالب  داغ کردن

 کنید.

 میر نمایید.سیستم هیدرولیک را تع سیستم هیدرولیک خراب

اهرم را تعمیر و در صورت لزوم تعویض  اهرم شاتل گیر کرده یا خراب است. کند.چرخدنده قفل می
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 نمایید.

 سیستم الکتریکی را تعمیر نمایید. سیستم الکتریکی خرابی

 شیر کنترل را تعویض نمایید. شیر کنترل خراب

 ایید.سیستم هیدرولیک را تعمیر نم سیستم هیدرولیکخرابی 

کلاچ را تعمیر و در صورت لزوم تعویض  مجموعه کلاچخرابی 

 نمایید.

 را تعویض نمایید. 4WDمجموعه اتصالات  4WDمجموعه اتصالات خرابی  4WD گیربکس عدم انتقال قدرت توسط

 سیستم هیدرولیک را تعمیر نمایید. سیستم هیدرولیک خرابی

 نید.شیر کنترل را تعویض ک شیر کنترلخرابی 

سنسورهاي ترمزگیري را بررسی و در  ترمزگیريخطاي سنسور 

 صورت لزوم تعویض نمایید.

 سیستم الکتریکی را تعمیر نمایید. سیستم الکتریکی خرابی
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 ها اکسلعیب یابی 

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

 را تصحیح کنید. نصب نصب نادرست هالرزش چرخ

 را بررسی و تعمیر نمایید. اکسل لخرابی اکس

 توزیع وزن را تغییر دهید. توزیع نادرست وزن

 بار اضافی را حذف کنید. بارگیري بیش از اندازه

 لاستیکشعاع نادرست چرخش 

 

روي هر  لاستیک را تعویض کنید و یا فشار

 تنظیم کنید. لاستیک رادو 

 را تعویض کنید.اکسل  خم شده است.اکسل 

 را تصحیح کنید. نصب نصب نادرست لاستیکومت مقا

 را بررسی و تعمیر نمایید. اکسل خرابی اکسل

 توزیع وزن را تغییر دهید. توزیع نادرست وزن

 بار اضافی را حذف کنید. بارگیري بیش از اندازه

روي هر  لاستیک را تعویض کنید و یا فشار لاستیکشعاع نادرست چرخش 

 م کنید.تنظی لاستیک رادو 

 را تعویض کنید.اکسل  خم شده است.اکسل 

 را تصحیح کنید. نصب نصب نادرست شفت محورشکستگی 

 را بررسی و تعمیر نمایید. اکسل خرابی اکسل

 توزیع وزن را تغییر دهید. توزیع نادرست وزن

 بار اضافی را حذف کنید. بارگیري بیش از اندازه

روي هر  ستیک را تعویض کنید و یا فشارلا لاستیکشعاع نادرست چرخش 

 تنظیم کنید. لاستیک رادو 

 را تعویض کنید.اکسل  خم شده است.اکسل 

و درحالیکه است چرخاندن فرمان سخت 

مستقیم  دستگاهشود فرمان چرخانده می

 کند.حرکت می

 را تصحیح کنید. نصب نصب نادرست

 را بررسی و تعمیر نمایید. اکسل خرابی اکسل

 توزیع وزن را تغییر دهید. توزیع نادرست وزن

 بار اضافی را حذف کنید. بارگیري بیش از اندازه

روي هر  لاستیک را تعویض کنید و یا فشار لاستیکشعاع نادرست چرخش 

 تنظیم کنید. لاستیک رادو 

 را تعویض کنید.اکسل  خم شده است.اکسل 

عدم کارکرد دیفرانسیل، درحالیکه فرمان 

 کندچرخانده می شود، گیر می

 را تصحیح کنید. نصب نصب نادرست

 را تعویض کنید.اکسل  شکسته و یا خم شده اکسلشفت 

 را تصحیح کنید. نصب نصب نادرست سر و صداي زیاد

 را بررسی و تعمیر نمایید. اکسل خرابی اکسل

 توزیع وزن را تغییر دهید. توزیع نادرست وزن

 بار اضافی را حذف کنید. اندازهبارگیري بیش از 

روي هر  لاستیک را تعویض کنید و یا فشار لاستیکشعاع نادرست چرخش 

 تنظیم کنید. لاستیک رادو 

 را تعویض کنید. اکسل شکسته و یا خم شده اکسل

 .ها بررسی شودیاتاقانو  بدنهوضعیت  هاچرخ محوريعدم هم 
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 ی کنید.نصب را بررس اکسلنصب نادرست قطعات 

 را تصحیح کنید. نصب نصب نادرست خوردگی و فرسودگی بیش از اندازه چرخ

 را بررسی و تعمیر نمایید. اکسل خرابی اکسل

 توزیع وزن را تغییر دهید. توزیع نادرست وزن

 بار اضافی را حذف کنید. بارگیري بیش از اندازه

روي هر  یا فشار لاستیک را تعویض کنید و لاستیکشعاع نادرست چرخش 

 تنظیم کنید. لاستیک رادو 

 را تعویض کنید. اکسل شکسته و یا خم شده اکسل

 نصب را بررسی کنید. گیر کردهدیفرانسیل 

 زاویه چرخش را کاهش دهید. زاویه زیاد چرخش فرمان

 .ها بررسی شودیاتاقانو  بدنهوضعیت  هاچرخ محوريعدم هم 

 اتصالات را تصحیح کنید. نادرستنصب  صداي سایش و اصطکاک

 را تعویض کنید. اکسل شکسته و یا خم شده اکسل

 را تعویض نمایید. اکسلقطعات خراب  اکسلخرابی یا خوردگی قطعات 

 اتصالات را بررسی کنید. اکسلنصب نادرست قطعات 

دنده نادرست مجموعه چرخ اتتنظیم

 مخروطی

دنده مخروطی را تنظیم مجموعه چرخ

 کنید.

 را تصحیح کنید. نصب نصب نادرست لرزش در حین حرکت

 را بررسی و تعمیر نمایید. اکسل خرابی اکسل

 توزیع وزن را تغییر دهید. توزیع نادرست وزن

 را تعویض کنید. اکسل شکسته و یا خم شده اکسل

 ایسه بادنده در مقبار اضافی به چرخاعمال  دنده رینگیبیرونی دندانه  لبهشکستگی 

 اندازه توصیه شده

 چرخدنده مخروطی را تعویض نمایید.

 (زیاد )لقیتنظیم نادرست چرخدنده 

 است.مهره پینیون شل 

لقی تنظیمات  جهت عملیات توصیه شده

بررسی محل  و همچنین دنده و پینیونچرخ

 انجام دهید.دندانه  درگیري

 چرخدنده مخروطی را تعویض نمایید. بارضربه ناگهانی  دنده رینگیدرونی دندانه  لبهشکستگی 

(، لقی نادرستتنظیم نادرست چرخدنده )

 مهره پینیون شل

لقی تنظیمات  جهت عملیات توصیه شده

بررسی محل  و همچنین دنده و پینیونچرخ

 انجام دهید.دندانه  درگیري

روي دندانه پینیون و  زدگیپوسیدگی یا 

 رینگی دنده

 ه مخروطی را تعویض نمایید.دندچرخ روانکاري غیرمفید

ت و روانکار آلوده، روانکار نادرساستفاده از 

 یا حاوي افزودنی ضعیف

تعویض بلبرینگ پینیون، توجه دقیق به جا 

 پینیون و و رینگی انداختن درست دنده

 پینیون و بلبرینگ اولیه دقت در بارگذاري

 ایجاد بلبرینگ پینیون که باعثفرسودگی 

رست پینیون و اتصال ناد لقی محوري

 گردد.می رینگی نادرست پینیون و دنده

ه از روانکار مناسب استفاده کنید، به انداز

توصیه  زمانی صحیح پر کنید، و در فواصل

 تعویض نمایید.روانکار را شده 

یا  دنده رینگیداغی بیش از اندازه دندانه 

 رینگی پینیون. تغییر شکل دندانه دنده

 بررسی شود.

ممتد و طولانی مدت دستگاه در  عملکرد

 دماي بالا

 چرخدنده مخروطی را تعویض نمایید.

ر روانکار نامناسب، سطح پایین روغن، روانکا

 آلوده

از روانکار مناسب استفاده کنید، به اندازه 

توصیه  زمانی صحیح پر کنید، و در فواصل
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 تعویض نمایید.روانکار را شده 

 چرخدنده مخروطی را تعویض نمایید. استفاده بسیار شدید رکدر دندانه پینیون مح خال زدگی

ه از روانکار مناسب استفاده کنید، به انداز روانکاري ناکافی

توصیه  زمانی صحیح پر کنید، و در فواصل

 تعویض نمایید.روانکار را شده 

 عویض نمایید.را ت اکسلبدنه  بارگذاري بیش از اندازه، تصادف، ضربه بار خم شده است. اکسلبدنه 

 ها را تعویض نمایید.یاتاقان روانکاري ناکافی هاخال زدگی یاتاقانپوسیدگی یا 

روانکار آلوده. استفاده بسیار شدید. 

 پوسیدگی نرمال. مهره شل پینیون. 

ه از روانکار مناسب استفاده کنید، به انداز

توصیه  زمانی صحیح پر کنید، و در فواصل

 نمایید. تعویضروانکار را شده 

واشر را تعویض کرده و سطح مربوطه را در  با روغن داغ دستگاهاستفاده طولانی مدت  نشتی روغن واشرها

 تعمیر نمایید. صورت خرابی

واشر روغن بطور نادرست نصب شده است، 

ار لبه واشر بریده یا داراي زدگی است، روانک

 آلوده

ه از روانکار مناسب استفاده کنید، به انداز

توصیه  زمانی یح پر کنید و در فواصلصح

 تعویض نمایید.روانکار را شده 

 فلنج ورودي هزارخار پوسیدگی بالاي

 

 را تعویض نمایید. فلنج استفاده شدید

پوسیدگی و  پینیون هزارخاربررسی کنید  مهره پینیون شل است.

 زدگی نداشته باشد.

را  دنده مخروطیدر صورت نیاز چرخ محوري پینیون لقی

 تعویض نمایید.

شکست خستگی دندانه پینیون. بررسی 

خط یا است  شود آیا مسیر شکستگی مواج

 راست

استفاده شدید، بارگیري بیش از اندازه 

 طولانی مدت

 چرخ دنده مخروطی را تعویض نمایید.

دندانه و  رینگی شکستگی دندانه دنده

 پینیون

 بار زیاد روي اجزاي دیفرانسیل

 

یل را بررسی کرده و در اجزاي دیفرانس

 صورت نیاز تعویض نمایید.

 لقیاي )دنده سیارهچرخ هزارخارپوسیدگی 

 (زیادخیلی 

مجموعه چرخدنده دیفرانسیل را تعویض  استفاده شدید

را تعویض  اکسلنمایید. در صورت نیاز 

 کنید. 

را تعویض کنید.  تمام واشرهاي داراي زدگی روانکاري ناکافی ح واشروپوسیدگی یا خراشیدگی سط

میلیمتر  0.1واشرهایی که ضخامت آنها 

اینچ( کمتر از نمونه نو است را  0.004)

 تعویض نمایید.

ه از روانکار مناسب استفاده کنید، به انداز روانکاري نادرست. روانکار آلوده.

توصیه  زمانی صحیح پر کنید و در فواصل

 تعویض نمایید.روانکار را شده 

مخروطی رلربیرینگ  پوسیدگی درونی

 پینیون

 

 تعویض بیرینگ استفاده شدید

 پینیون را بررسی کنید. محوري لقی بازي کردن محوري بیش از اندازه پینیون

ه از روانکار مناسب استفاده کنید، به انداز روانکاري نامناسب، روانکار آلوده.

توصیه  زمانی صحیح پر کنید و در فواصل

 نمایید.تعویض روانکار را شده 

 را تعویض کنید. اکسل ، بارگیري بیش از اندازهاستفاده شدید اکسلپیچ خوردگی یا شکستگی 
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 در فلنج چرخاکسل شکستگی 

 

 را تعویض نمایید. اکسل ضعیف چرخ ساپورت شل و

را بررسی کنید.  اکسلخمیدگی بدنه  اکسلخمیدگی بدنه 

پوسیده  که ساپورت چرخمطمئن شوید 

 باه تنظیم نشده است.نیست و یا اشت

و  رینگی از اندازه بین دنده لقی بیش صدا در حین حرکت سرو

 پینیون

و پینیون را تنظیم  رینگی بین دنده لقی

 نمایید.

 و پینیون را تعویض نمایید. دنده رینگی و پینیون  فرسودگی دنده رینگی

 پینیون را تعویض نمایید. یاتاقان پینیون فرسوده هايیاتاقان

 پینیون را تنظیم نمایید. یاتاقان پینیون شل است. یاتاقان

 محوري پینیون را تنظیم نمایید. لقی محوري بیش از اندازه پینیون لقی

 دیفرانسیل را تعویض نمایید. یاتاقان پوسیده دیفرانسیل یاتاقان

 را تنظیم نمایید. یاتاقان دیفرانسیل شل است. یاتاقان

 را تعویض نمایید. دنده رینگی دنده رینگید انحراف بیش از ح

 اندازه را به سطح استاندارد بازگردانید. مقدار کم روانکار

 روانکار را تعویض کنید. ضعیف یا نادرست روانکار گرید

 را تعویض نمایید. اکسل خم شده است. اکسل

 صداي محور عموما در زمان ایست شنیده موتور خلاصی صدا در زمان سرو

 شود، درعین حال آزاردهنده نیست.می

را تنظیم  رینگی بین پینیون و دنده لقی

 ید.نمایید و یا پینیون و دنده را تعویض نمای

نادرست بین دنده و پینیون )صدا در  لقی

شود و در حین کاهش سرعت شنیده می

 شود.(حین افزایش سرعت شنیده نمی

را تنظیم  رینگی بین پینیون و دنده لقی

 .نیدک

 پینیون را تعویض نمایید. پینیون یا فلنج ورودي هزارخارپوسیدگی 

 چرخ دنده مخروطی را تعویض نمایید. رینگی  دندهخرابی  صداي متناوب

ها را به اندازه تورک تعیین شده سفت پیچ هاي شل جعبه دیفرانسیلپیچ

 نمایید.

 دنده مخروطی را تعویض نمایید.چرخ  یا پینیون رینگی آسیب دندانه دنده صداي دائمی

 را تعویض نمایید.ها یاتاقان هایاتاقانفرسودگی 

 پینیون را تعویض نمایید. پینیونپوسیدگی هزارخار 

 را تعویض نمایید. اکسل خم شده است. اکسل

 عویض نمایید.اي را تهاي سیارهدندهچرخ اي دیفرانسیلدنده سیارهفرسودگی چرخ صدا در حین چرخاندن فرمان

 جعبه دیفرانسیل را تعویض نمایید. هافرسودگی جعبه دیفرانسیل و/یا پین

 واشرها را تعویض نمایید. فرسودگی واشرهاي دیفرانسیل

 را تعویض نمایید. اکسل هزارخار اکسلفرسودگی 
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 عیب یابی سیستم فرمان

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

ه نیروي زیاد عدم چرخش فرمان یا نیاز ب

 براي چرخاندن

مخزن را با نوع درست روغن و به اندازه  روغن درون مخزن مقدار نادرست

 کنید. پر صحیح

 فشار سیستم را بررسی کنید. وجود هوا در سیستم

 را تعویض نمایید. رلیف ولو پمپ خرابی رلیف ولو

 پمپ را تعویض نمایید. پمپ فرسوده

 نمایید.برطرف  نشتی را نشتی در سیلندر

 اسپول را تعویض نمایید. اسپول خرابی

 بررسی و تعمیر ستون فرمانخرابی یا شکستگی 

 گیري را تعویض نمایید.قطعه اندازه گیريساییدگی یا خرابی قطعه اندازه

لقی زیاد در مفاصل توپی میله هاي اتصال  فرمان انحراف

 فرمانسیستم 

 بررسی و تعویض

 نشتی را برطرف کنید. نشتی سیلندر

 اسپول را تعویض نمایید. اسپول شیر کنترل گیر کرده و یا خراب

 گیري را تعویض نمایید.قطعه اندازه گیريساییدگی یا خرابی قطعه اندازه

چرخهاي جلو در حین چرخاندن فرمان 

 کنند.نوسان می

 نشتی را برطرف نمایید. نشتی سیلندر

 اسپول را تعویض نمایید. ترلشیر کن اسپولگیر کردن 

 گیري را تعویض نمایید.قطعه اندازه گیريساییدگی یا خرابی قطعه اندازه

مخزن را با نوع درست روغن و به اندازه  روغن درون مخزن نادرستحجم  دارپمپ صدا

 صحیح پر کنید.

اتصالات شل یا مسیرهایی که روغن را از  وجود هوا در سیستم

 کنند را پیدا کنید.سیستم خارج می

روغن را تخلیه کرده و روغن دیگري  وجود آب در روغن

 جایگزین کنید.

 پمپ را تعویض نمایید. پمپ فرسوده
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 یابی سیستم هیدرولیک عیب

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

 تعمیر شود.بررسی شود و در صورت نیاز  پمپ محرک غیرموثر کار می کند. مشکل عملکرد تمامی مدارها

حجم روغن را چک کرده و در صورت کم  حجم پایین روغن

 بودن تا اندازه استاندارد پر کنید.

و در  کردهمسیر مکش و مخزن را بررسی  گرفتگی مسیر مکش پمپ

 صورت نیاز تعمیر کنید.

رت نیاز عملکرد پمپ را تست نمایید، در صو پمپ فرسوده در تمام مسیرها توان کاهشعملکرد کند یا 

 را مجددا انجام دهید. گذاريتعویض و سیل

مسیر مکش و مخزن را بررسی کنید و در  گرفتگی مسیر مکش پمپ

 صورت نیاز تعمیر کنید.

 آزادسازي فشار بالا اشتباه تنظیم شده شیر

 است.

 فشار سیستمانجام تست 

شیر سلنوئید سرعت هیدرولیک موثر 

 نیست.

 فشار سیستمانجام تست 
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 لودر اتصالاتعیب یابی 

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

تواند عمل کند، سرعت مدار بالابر نمی

 دهد.پایینی دارد و یا قدرت از دست می

را جهت وجود سایش یا خوردگی  اسپول نشتی دارد. اسپول

 بررسی نمایید 

 استکانیهاي سیلندر نشتی دارند و یا سیل

 ست.سیلندر خراب ا

سیلندر را بررسی کنید و مجددا سیل 

 گذاري کنید.

باکت نمیتواند عمل کند، سرعت پایینی 

 دهد.دارد و یا قدرت از دست می

اندازه  روي شیرهاي آزادسازي باز است،

خیلی پایینی تنظیم شده است و یا در 

 نشتی وجود دارد. نشیمنگاه

 شیر آزادسازي مدار باکت را بررسی نمایید.

وجود سایش یا کنترل را جهت  اسپول .نشتی دارد لاسپو

 .خوردگی بررسی نمایید

 استکانیهاي سیلندر نشتی دارند و یا سیل

 سیلندر خراب است.

-سیلندر را بررسی کنید و مجددا سیل

 گذاري کنید.

نشتی سیلندر )اسپول در حالت خنثی یا 

 خلاص(

-جددا سیلسیلندر را بررسی کنید و م سیلندر استکانیخرابی 

 گذاري کنید.

را جهت بررسی وجود ساییدگی یا  اسپول نشتی شیر داخلی

 خراش چک کنید.

هاي کوتاه در حین حرکت رو به بالاي توقف

تجهیزات لودر و یا سیلندرهاي باکت در 

را شروع به جابجا  کنترلاهرم حالیکه 

 .ایدکردن نموده

هاي شیر شیرکنترل فشار بین بخش یخراب

 کنترل 

 جداسازي کرده و بررسی کنید.
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 عیب یابی تجهیزات بکهو

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

 سیستم بالابر غیرموثر است، خیلی کند و

 کند.دهد و رها مییا قدرت از دست می

شیر آزادسازي مدار بالابر باز است، روي 

اندازه فشار خیلی پایین تنظیم شده است، 

 وجود دارد. یمنگاهنشو یا نشتی در 

 کنید. تستفشار شیر آزادسازي مدار بالابر را 

اسپول را جهت بررسی وجود ساییدگی یا  اسپول نشتی دارد.

 زدگی چک کنید.

 استکانیدارند یا هاي سیلندر نشتی سیل

 سیلندر خراب است.

 گذاري کنید.سیلندر را بررسی و مجددا سیل

ست و کند، کند اعمل نمی يراکنترل حف

 دهد.یا قدرت از دست می

شده است  باز يرامدار حفشیر آزادسازي 

لی ، یا روي اندازه فشار خی)انتهاي سیلندر(

 نشیمنگاهپایین تنظیم شده، و یا نشتی در 

 وجود دارد.

را بررسی  يرافشار شیر آزادسازي مدار حف

 کنید.

را به جهت یافتن ساییدگی یا زدگی  اسپول اسپولنشتی 

 کنید.بررسی 

هاي سیلندر یا سیلوجود نشتی در 

 سیلندر  استکانی

 گذاري نمایید.سیلندر را بررسی و مجددا سیل

کند، کند است و یا قدرت عمل نمی باکت

 دهد.از دست می

باز )انتهاي میله(  شیر آزادسازي باکت

ي فشار خیلی پایین تنظیم شده است، رو

و یا در جایگاه نشتی وجود  شده است

 د.دار

 فشار شیر آزادسازي باکت را بررسی کنید.

اسپول را جهت بررسی وجود ساییدگی و یا  نشتی اسپول

 زدگی چک نمایید.

 استکانیهاي سیلندر نشتی دارند و یا سیل

 سیلندر خراب است.

 گذاري کنید.سیلندر را بررسی و مجددا سیل

کند، کند است نمی تلسکوپی عمل استیک

 دهد.ت میو یا قدرت از دس

است  باز شده استیکشیر آزادسازي مدار 

لی (، یا روي اندازه فشار خیسیلندر)انتهاي 

 نشیمنگاهپایین تنظیم شده، و یا نشتی در 

 وجود دارد.

 را بررسی کنید. استیکفشار شیر آزادسازي 

اسپول را جهت بررسی وجود ساییدگی و یا  نشتی اسپول

 زدگی چک نمایید.

 استکانیدر نشتی دارند و یا هاي سیلنسیل

 سیلندر خراب است.

 گذاري کنید.سیلندر را بررسی و مجددا سیل

را بررسی و تعمیر  استبلایزرشیر محافظ  استبلایزرنشتی شیر محافظ  (کنندهتثبیتاستبلایزرها )نشتی پدهاي 

 اساسی نمایید.

 استکانیهاي سیلندر نشتی دارند و یا سیل

 سیلندر خراب است.

 گذاري کنید.سیلندر را بررسی و مجددا سیل
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 محور گردان )سوئینگ(یابی  عیب

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

راست یا چپ  محور گردان )سوئینگ(

است، خیلی کند است و یا قدرت  ناکارآمد

 از دست میدهد.

محور گردان  شیرهاي آزادسازي مدار

در محل خود قرار ندارند، روي  )سوئینگ(

اند و یا در خیلی پایین تنظیم شده اندازه

 نشتی وجود دارد. نشیمنگاه

 شیر آزادسازي مدار را بررسی نمایید.

جهت بررسی وجود ساییدگی و یا  اسپول را اسپول نشتی

 زدگی چک نمایید.

 استکانیهاي سیلندر نشتی دارند و یا سیل

 سیلندر خراب است.

را بررسی و مجددا و مهره رینگی سیلندر 

 گذاري کنید.یلس

در پایین آوردن سرعت )توقف  محورناتوانی 

 ( در انتهاي ضربهیاتاقان

 اجزا را جداسازي و بررسی نمایید. محدود کننده کشویی داخلی خراب

 استکانییا هاي سیلندر نشتی دارند و سیل

 سیلندرخراب است.

گذاري سیلندر را بررسی و مجددا سیل

 کنید.

در وضعیت خلاص قرار  زمانیکه اهرم کنترل

 محور گردان )سوئینگ(شود، داده می

 شود. )تنها یک جهت(متوقف نمی

شیر آزادسازي مدار )قسمت بازگشت( باز 

شده است، روي مقدار خیلی پایینی تنظیم 

 نشتی وجود دارد. نشیمنگاهشده و یا در 

 را بررسی نمایید. محورمدار شیر آزادسازي 

ت بررسی وجود ساییدگی و یا را جه اسپول اسپولنشتی 

 زدگی چک نمایید.

 وضعیتها در نشتی سیلندر )اسپول

 خلاص(

اسپول را جهت بررسی وجود ساییدگی یا  نشتی شیر داخلی

 زدگی چک نمایید.

 استکانیهاي سیلندر نشتی دارند و یا سیل

 سیلندر خراب است.

گذاري سیلندر را بررسی و مجددا سیل

 کنید.

کنترل فرمان بلند کردن را رم اهدرحالیکه 

به سمت پایین بطور موقت  يمدار، دهدمی

 .کندحرکت می

هاي شیر کنترل شیر کنترل بار بین بخش

 خراب

 جداسازي اجزا و بررسی
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 یابی پمپ هیدرولیک عیب

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

ها یا صفحات دندهساییدگی یا خرابی چرخ  سیستم پر صدا

 مپپفشار 

 انجام تست عملکرد پمپ هیدرولیک

 يها در: لولههواگیري: ورود هوا به سیستم

 هايمکش، شفت پمپ، اتصالات یا مهره

 سیلندر رینگی

 انجام تست عملکرد پمپ هیدرولیک

کاویتاسیون: گرفتگی سیستم در مسیر 

 مکش یا در فیلتر مخزن

انجام بررسی بصري و/یا تست عملکرد پمپ 

 هیدرولیک

بررسی وجود احتمالی نشتی و برطرف  وجود آب در سیستم

 کردن آن

شیر آزادسازي سیستم را بررسی نمایید، در  لرزش شیر آزادسازي سیستم

 صورت نیاز تنظیم ویا تعمیر اساسی نمایید.

 بررسی بصري لرزش در مسیرها

دماي کاري روغن هیدرولیک را بررسی  روغن هیدرولیک سرد

 نمایید.

 روغن هیدرولیک را تعویض نمایید. تفاده از نوع اشتباه روغن هیدرولیکاس

 مقدار روغن هیدرولیک را بررسی نمایید. مخزن بیش از حد پر شده است. مخزن هواکشروغن هیدرولیک از  خروج

هواگیري: ورود هوا به سیستم در: لوله 

 هايمکش، شفت پمپ، اتصالات یا مهره

 سیلندر رینگی

 ت عملکرد پمپ هیدرولیکانجام تس

تست بصري انجام دهید و/یا انجام تست  کاویتاسیون: گرفتگی فیلتر مکش در مخزن

 عملکرد پمپ هیدرولیک

 مخزن را پر کنید. کم بودن مقدار روغن داغ کردن روغن

مخزن را خالی کرده و سپس با روغن  روغن آلوده

 پاکیزه پر کنید.

مخزن را خالی کرده و سپس با روغن  ر آزادسازيتنظیمات خیلی بالا/پایین شی

پاکیزه پر کنید. شیرهاي آزادسازي را 

 بررسی نمایید.

مخزن را تخلیه کرده و بوسیله روغن با  است. روانروغن درون سیستم خیلی 

 ویسکوزیته صحیح پر نمایید.

 کن روغن را تمیز نمایید.خنک کن روغنهاي خنکگرفتگی پره

سیل شفت را تعویض نمایید و پمپ را  سیل شفت پوسیده ز سیل شفتنشتی روغن ا

 بررسی کنید.

 مخزن را پر کنید. پایین بودن اندازه روغن روغن کف آلود

 مسیرهاي مکش را بررسی و سفت نمایید. وجود هوا در سیستم مکش

 روغن هیدرولیک را تعویض نمایید. استفاده از نوع اشتباه روغن
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 یستم الکتریکییابی س عیب

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

بررسی کنید که ولتاژ باتري در مدار باز  اتصالات باتري ضعیف یا اکسید شده است. ناکارآمدسیستم الکتریکی 

 ولت است. 6/12حداقل

اتصالات باتري سولفاته را تمیز و سفت 

 نمایید.

 چگالی و سطح الکترولیت را بررسی نمایید.

دلیل خرابی را بررسی نموده و فیوز اتصال  دستگاهتصال اصلی تورم فیوز ا

 را تعویض نمایید.

استارت خیلی پایین، گردش موتور سرعت 

 آهسته موتور

 و سفت نمایید. تمیزرا  شلاتصالات  یا پوسیده شلاتصالات 

بررسی کنید که ولتاژ باتري در مدار باز  باتري  پایین ولتاژ خروجی

ست. چگالی و سطح ولت ا 6/12 حداقل

 الکترولیت را بررسی نمایید.

استفاده از روغن با ویسکوزیته مناسب  ویسکوزیته اشتباه روغن موتور

 دماي محیط

دنده را به حالت خلاص اهرم تعویض دنده درگیر است.اهرم تعویض ناکارآمداستارت موتور 

 بازگردانید.

 و محکم نمایید.اتصالات ضعیف را تمیز  یا پوسیده شلاتصالات 

 باتري را شارژ یا تعویض نمایید. باتري خراب

چراغ هشدار شارژ درحالیکه موتور در 

 ماند. حرکت است، روشن می

 سرعت وضعیت خلاص را افزایش دهید. سرعت پایین موتور در وضعیت خلاص

 سفتی تسمه را بررسی نمایید. تسمه شل

باتري در مدار باز  ه ولتاژبررسی کنید ک عملکرد بد باتري

ولت است. چگالی و سطح  6/12حداقل 

 الکترولیت را بررسی نمایید.

را بررسی و در صورت نیاز تعمیر  دینام دینامعملکرد بد 

 نمایید.

 اتصالات را تمیز و محکم نمایید. باتري  ضعیف یا پوسیده اتصالات شود.نمی باتري شارژ

کنید که ولتاژ باتري در مدار باز بررسی  اند.باتري ها سولفاته شده

ولت است. چگالی و سطح  6/12حداقل 

 الکترولیت را بررسی نمایید.

کن اتوماتیک را بررسی نمایید و تسمه سفت تسمه شل یا پوسیده

 در صورت نیاز تسمه را تعویض نمایید.

ولتاژ بیش از حد شارژ  فلاش نشانگر شارژ

 دهد.می

ا بررسی و در صورت نیاز تعمیر دینام ر عملکرد بد دینام 

 نمایید.
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 یابی سیستم گرمایش و تهویه مطبوع عیب

 راه حل دلیل احتمالی مشکل

 شرایط سیل را بررسی نمایید. سیل نامناسب اطراف فیلتر ورود گرد و خاک به داخل اتاق

 فیلتر را تمیز یا تعویض نمایید. گرفتگی فیلتر

 ویض نمایید.فیلتر را تع فیلتر  یخراب

ورود هواي بیش از اندازه از درزهاي در و 

 پنجره

 مشکل درزها را برطرف نمایید.

فیلترها را تمیز و در صورت نیاز تعویض  گرفتگی فیلتر بخاريجریان ضعیف هواي موتور 

 نمایید.

 رادیاتور را کاملا تمیز نمایید. گرفتگی مرکز رادیاتور گرمکن

 فیوز را تعویض نمایید. فیوز متورم يبخارعدم کارکرد موتور 

رسد. ترموستات موتور به دماي کاري نمی شود.اتاق گرم نمی

 باز شده است.

 ترموستات را تعویض نمایید.

موتور به رادیاتور از گرفتگی شلنگ گرمکن 

 اتاق 

به رادیاتور  آباطمینان حاصل کنید جریان 

 کن کافی بوده و مسدود نیست.گرم

دستگیره کنترل دما را کاملا بطور  کنترل گرمکن روشن است. شود.نمی اتاق خنک

کاري پادساعتگرد به سمت ماکزیمم خنک

 بچرخانید.

شیر کنترل گرمکن در وضعیت باز مانده 

 است.

شیر را آزاد کنید و در صورت نیاز تغییر 

 دهید.

 کنید.کن را فعال خنک کمکیمخزن  کن ضعیف موتورخنک دما پایدار نیست.
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 : مشخصات نهمفصل 

 مشخصات موتور

 570T (63 kW (86 Hp)) مشخصات

 S8000 BS-3 Certified-8045.45.735 مدل
 2-4-3-1 ترتیب احتراق

 mm (4.09 in) x 115 mm (4.53 in) 104 و کورس پیستونقطر 
 L (1.0 US gal) 3.9 حجم موتور
 18.3:1 نسبت تراکم

 انیکیمک تزریق سوخت

 kW (86 Hp) 63 حداکثر توان موتور
 rpm 393 N·m (290 lb ft) 1300حداکثر گشتاور در 

 گازوئیل سوخت

 موتور دور

 RPM 2200 بار کامل  -دور اسمی 
 RPM 1000 - 900 دور پایین، خلاص و بدون بار

 RPM 2430 - 2330 دور بالا، خلاص و بدون بار
 سرعت ماکزیمم با بار کامل

 1360-1290 بکهو (Stall) اماندگیو

 2150-2000 مبدل (Stall) واماندگی

 2325-2225 لودر (Stall) واماندگی

 1550-1350 مرکب (Stall) واماندگی
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 مشخصات گیربکس

 570T (63 kW (86 Hp)) مشخصات

2WD/2WS 
 CARRARO 2WD TLB1 مدل
 دنده به عقب 4دنده به جلو و  4 نوع

 3.01:1 ت تبدیل گشتاورنسب

 ضریب دنده :

  1:4.643=عقب ،  1:5.603=جلو  1دنده 

  1:2.884=عقب ،  1:3.481جلو =  2دنده 

  1:1.313=عقب ، 1:1.585جلو =  3دنده 

  1:0.657=عقب ،  1:0.793جلو =  4دنده 

4WD/2WS 
 CARRARO 4WD TLB1 مدل
 دنده به عقب 4دنده به جلو و  4 نوع

 3.01:1 بت تبدیل گشتاورنس

 ضریب دنده :

 1:4.643=عقب ،  1:5.603جلو =  1دنده 

 1:2.884=عقب ،  1:3.481جلو =  2دنده 

 1:1.313=عقب ، 1:1.585جلو =  3دنده 

 1:0.657=عقب ،  1:0.793جلو =  4دنده 

 سرعت

 km/h/ 7.4 km/h 6.2 جلو / عقب - 1دنده 

 km/h/ 12 km/h 10 جلو / عقب - 2دنده 

 km/h/ 24.8 km/h 20.7 جلو / عقب - 3دنده 

 شود.عقب توصیه نمی سمت/  km/h 39.2 جلو / عقب - 4دنده 

 مشخصات اکسل جلو

 570T (63 kW (86 Hp)) مشخصات

2WD 
 CNH PS1300 مدل
 فرمان پذیر نوع

4WD 
 Carraro 26.17 مدل
 فرمان پذیر نوع

 مشخصات اکسل عقب

 570T (63 kW (86 Hp)) مشخصات

2WD 
 CARRARO 28.32M مدل
 ثابت نوع

4WD 
 CARRARO 28.32M مدل
 ثابت نوع
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 مشخصات ترمز

 570T (63 kW (86 Hp)) مشخصات

 Wet multi-discs, 6 x axle (3 x halfaxle)-ترمز دیسکی نوع

 cm² (169 in²) 1092 سطح ترمز

 مشخصات ترمز دستی

 570T (63 kW (86 Hp)) مشخصات

 با اهرم -دستی  نوع

 مشخصات سیستم فرمان

 570T (63 kW (86 Hp)) مشخصات

 فرمان هیدرولیک با پمپ دنده اي نوع

 DANFOSS مدل
 bar (2030 psi) 140 فشار سیستم

 cm³ (7.6 in³) 125 حجم
 bar (2900 psi) 200 تنظیمات شوک ولو

 bar (2030 psi) 140 تنظیمات فشار رلیف ولو

 شخصات سیستم هیدرولیکم

 570T (63 kW (86 Hp)) مشخصات

 پمپ دنده اي نوع

 PARKER 33/23 W/ PRIORITY مدل
 l/min (32 US gpm) @ 2200 RPM 121 دبی

 bar (3045 psi) 210 تنظیم فشار رلیف ولو اصلی

 مشخصات وزنه تعادل جلو

 570T (63 kW (86 Hp)) مشخصات

 kg (465 lb) 211 استاندارد
 kg (783 lb) 355 متوسط

 مشخصات باکت لودر

 BDB استاندارد نوع
 m³(35.3 ft³) 1 m³(35.3 ft³) 1 ظرفیت

 mm (89.65 in) 2300 mm (90.55 in) 2277 عرض
 kg (882 lb) 560 kg (1235 lb) 400 وزن

 مشخصات باکت بکهو

 تلسکوپی استاندارد نوع

 m³(9.2 ft³) 0.26 m³(9.2 ft³) 0.26 ظرفیت

 mm (30.00 in) 762 mm (30.00 in) 762 عرض
 kg (529 lb) 240 kg (529 lb) 240 وزن
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 ها مشخصات اندازه لاستیک
2WD 

 لاستیک عقب لاستیک جلو نوع لاستیک عقب

Standard 9.00-16, 16 PR 16.9-28, 12 PR 
Heavy duty 9.00-16, 16 PR 14.00-25, 20 PR 

 

4WD 
 لاستیک عقب ستیک جلولا نوع لاستیک عقب

Standard 12.5-18, 12 PR 16.9-28, 12 PR 
Heavy duty 12.5-18, 12 PR 14.00-25, 20 PR 

 جزئیات فشار باد لاستیک ها
2WD 

 لاستیک عقب لاستیک جلو نوع لاستیک عقب

Standard 
5.52 bar (80 psi) 

1.79 bar (26 psi) 
Heavy duty 2.76 bar (40 psi) 

 

4WD 
 لاستیک عقب لاستیک جلو نوع لاستیک عقب

Standard 
2.41 bar (35 psi) 

1.79 bar (26 psi) 
Heavy duty 2.76 bar (40 psi) 

 هامهره رکاندازه تو

 هاي عقب مهره هاي جلو مهره

196 N·m (145 lb ft) 490 N·m (361 lb ft) 

 وزن
570T 

7710 kg (16998 lb) 
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 اهابعاد دستگ

 

 اندازه تصویر شماره

A 7332 طول کلی دستگاه mm (288.66 in) 

B 1980 لودر باکت برد mm (77.95 in) 

C 2181 فاصله بین محور چرخ جلو و عقب mm (85.87 in) 

D 3171 ابعاد باکت بکهو mm (124.84 in) 

E  1332 بکهو محور گردان )سوئینگ(فاصله بین محور عقب و محافظ mm (52.44 in) 

F 3901 ارتفاع ماکزیمم دستگاه mm (153.58 in) 

G 2277 عرض باکت لودر mm (89.65 in) 

H 2869 ارتفاع کابین mm (112.95 in) 

I  2271 استبلایزرعرض mm (89.41 in) 
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 ابعاد دستگاه )به همراه تجهیزات انتخابی(

 

 اندازه تصویر شماره

A 7269 طول کلی دستگاه mm (286.18 in) 

B  1980 لودرباکت برد mm (77.95 in) 

C 2181 فاصله بین محور چرخ جلو و عقب mm (85.87 in) 

D 3109 ابعاد باکت بکهو mm (122.40 in) 

E  1332 بکهو محور گردان )سوئینگ(فاصله بین محور عقب و محافظ mm (52.44 in) 

F 3901 ارتفاع ماکزیمم دستگاه mm (153.58 in) 

G 2277 عرض باکت لودر mm (89.65 in) 

H 2869 ارتفاع کابین mm (112.95 in) 

I  2271 استبلایزرعرض mm (89.41 in) 
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 ابعاد مربوط به عملیات بکهو

 

 اندازه تصویر شماره

A  5455 حفاريماکزیمم ارتفاع mm (214.76 in) 

B 3636 کامل ماکزیمم ارتفاع با بار mm (143.15 in) 

C 4363 ماکزیمم عمق حفاري mm (171.77 in) 

D 1868 برد حفاري در ارتفاع ماکزیمم mm (73.54 in) 

E 1252 برد ماکزیمم با بار کامل mm (49.29 in) 
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 تلسکوپی )انتخابی( استیکابعاد مربوط به عملیات بکهو مجهز به 

 

 اندازه تصویر شماره

A 6195 ريماکزیمم ارتفاع حفا mm (243.90 in) 

B 4376 ماکزیمم ارتفاع با بار کامل mm (172.28 in) 

C 5583 ماکزیمم عمق حفاري mm (219.80 in) 

D 2871 برد حفاري در ارتفاع ماکزیمم mm (113.03 in) 

E 2210 برد ماکزیمم با بار کامل mm (87.01 in) 
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 ابعاد مربوط به عملیات لودر

 

 اندازه تصویر رهشما

A 4140 ارتفاع ماکزیمم mm (162.99 in) 

B 3478 لودر ارتفاع ماکزیمم پین باکت mm (136.93 in) 

C 2732 ارتفاع ماکزیمم تخلیه mm (107.56 in) 

D 106 عمق حفاري mm (4.17 in) 

E 751 برد اتصالات لودر در موقعیت تخلیه mm (29.57 in) 

α 37 ت پایین و بستهزاویه باکت در موقعی ° 

β 62 زاویه باکت لودر در موقعیت بسته در ارتفاع ماکزیمم ° 

χ 45 زاویه تخلیه ° 
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 ) در صورت تجهیز ( BDBاز زیر  ابعاد مربوط به عملیات لودر مجهز به باکت تخلیه

 

 اندازه تصویر شماره

A 4140 ارتفاع ماکزیمم mm (162.99 in) 

B 3478 مم پین باکتارتفاع ماکزی mm (136.93 in) 

C 2732 ارتفاع ماکزیمم تخلیه mm (107.56 in) 

D 106 عمق حفاري mm (4.17 in) 

E 751 برد اتصالات لودر در موقعیت تخلیه mm (29.57 in) 

α 37 زاویه باکت در موقعیت پایین و بسته ° 

β 62 زاویه باکت لودر در موقعیت بسته در ارتفاع ماکزیمم ° 

χ 45 زاویه تخلیه ° 
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 ابعاد متریک –ابزار بدون واشر سرخود جدول اندازه تورک

 10مهره کلاس  /10.9پیچ کلاس  8مهره کلاس  /8.8پیچ کلاس  شماره/سایز
 /8مهره قفل کن کلاس 

 8.8پیچ کلاس 

مهره قفل کن کلاس 

 10.9پیچ کلاس  /10

   با روکش قلع کروم بدون روکش با روکش قلع کروم بدون روکش 

M4 
2.2 N·m 

(19 lb in) 
2.9N·m 

(26 lb in) 
3.2 N·m 

(28 lbin) 
4.2 N·m 

(37 lbin) 
2 N·m 

(18 lb in) 
2.9 N·m 

(26 lbin) 

M5 
4.5N·m 

(40 lb in) 
5.9N·m 

(52 lb in) 
6.4 N·m 

(57 lbin) 
8.5 N·m 

(75 lbin) 
4 N·m 

(39 lb in) 
5.8 N·m 

(51 lbin) 

M6 
7.5N·m 

(66 lb in) 
10N·m 

(89 lb in) 
11 N·m (96 

lbin) 
15 N·m 

(133 lbin) 
6.8 N·m 

(60 lbin) 
10 N·m 

(89 lbin) 

M8 
18N·m 

(159 lb in) 
25 N·m 

(221 lbin) 
26 N·m 

(230 lbin) 
35 N·m 

(310 lbin) 
17 N·m 

(150 lbin) 
24 N·m 

(212 lbin) 

M10 
37N·m 

(27 lb ft) 
49 N·m 

(36 lbft) 
52 N·m (38 

lbft) 
70 N·m 

(52 lbft) 
33 N·m 

(24 lbft) 
48 N·m 

(35 lbft) 

M12 
64N·m 

(47 lb ft) 
85 N·m 

(63 lbft) 
91 N·m (67 

lbft) 
121 N·m 

(89 lbft) 
58 N·m 

(43 lbft) 
83 N·m 

(61 lbft) 

M16 
158N·m 

(117 lb ft) 
210 N·m 

(155 lb ft) 
225 N·m 

(166 lbft) 
301 N·m 

(222 lb ft) 
143 N·m 

(105 lbft) 
205 N·m 

(151 lb ft) 

M20 
319N·m 

(235 lb ft) 
425 N·m 

(313 lb ft) 
440 N·m 

(325 lbft) 
587 N·m 

(433 lb ft) 
290 N·m 

(214 lbft) 
400 N·m 

(295 lb ft) 

M24 
551N·m 

(406 lb ft) 
735 N·m 

(542 lb ft) 
762 N·m 

(562 lbft) 
1016 N·m 

(749 lb ft) 
501 N·m 

(370 lbft) 
693 N·m 

(511 lbft) 

 
اده شده دفوت نمایش   -به پوند  M24تا  M10هاي ینچ و پیچا -سیستم ابعاد اینچی به پوند  M8تا  M4هاي توجه: اندازه تورک پیچ

 ست.ا
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 ابعاد متریک –جدول اندازه تورک ابزار با واشر سرخود 

 10/ مهره کلاس  10.9لاس پیچ ک 8/ مهره کلاس  8.8پیچ کلاس  شماره/سایز
/  8مهره قفل کن کلاس 

 8.8پیچ کلاس 

 10مهره قفل کن کلاس 

 10.9پیچ کلاس  /

   با روکش قلع کروم بدون روکش با روکش قلع کروم بدون روکش 

M4 
2.4 N·m 

(21 lbin) 
3.2 N·m 

(28 lbin) 
3.5 N·m 

(31 lbin) 
4.6 N·m 

(41 lbin) 
2.2 N·m 

(19 lbin) 
3.1 N·m 

(27 lbin) 

M5 
4.9 N·m 

(43 lbin) 
6.5 N·m 

(58 lbin) 
7 N·m 

(62 lb in) 
9.4 N·m 

(83 lbin) 
4.4 N·m 

(39 lbin) 
6.4 N·m 

(57 lbin) 

M6 
8.3 N·m 

(73 lbin) 
11 N·m 

(96 lbin) 
12 N·m 

(105 lbin) 
16 N·m 

(141 lbin) 
7.5 N·m 

(66 lbin) 
11 N·m 

(96 lbin) 

M8 
20 N·m 

(177 lbin) 
27 N·m 

(239 lb in) 
29 N·m 

(257 lbin) 
39 N·m 

(345 lbin) 
18 N·m 

(159 lbin) 
27 N·m 

(239 lbin) 

M10 
40 N·m 

(30 lbft) 
54 N·m 

(40 lbft) 
57 N·m (42 

lb ft) 
77 N·m 

(57 lbft) 
37 N·m 

(27 lb ft) 
53 N·m 

(39 lb ft) 

M12 
70 N·m 

(52 lbft) 
93 N·m 

(69 lbft) 
100 N·m 

(74 lbft) 
134 N·m 

(99 lbft) 
63 N·m 

(46 lb ft) 
91 N·m 

(67 lb ft) 

M16 
174 N·m 

(128 lbft) 
231 N·m 

(170 lb ft) 
248 N·m 

(183 lbft) 
331 N·m 

(244 lbft) 
158 N·m 

(117 lbft) 
226 N·m 

(167 lbft) 

M20 
350 N·m 

(258 lbft) 
467 N·m 

(344 lb ft) 
484 N·m 

(357 lbft) 
645 N·m 

(476 lbft) 
318 N·m 

(235 lbft) 
440 N·m 

(325 lbft) 

M24 
607 N·m 

(448 lbft) 
809 N·m 

(597 lb ft) 
838 N·m 

(618 lbft) 
1118 N·m 

(825 lb ft) 
552 N·m 

(407 lbft) 
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 ابعاد اینچی –جدول اندازه تورک ابزار بدون واشر سرخود 

 SAE 8رید و مهره گپیچ  SAE 5پیچ و مهره گرید  شماره/سایز
/  Bگریدمهره قفل کن 

 5گریدپیچ 

/  Cگریدمهره قفل کن 

 8گریدپیچ 

 
یا  بدون روکش

 روکش نقره

 با روکش قلع کروم

 طلا

یا  بدون روکش

 روکش نقره

با روکش قلع 

 طلا کروم
  

1/4 
8 N·m 

(71 lb in) 
11 N·m 

(97 lbin) 
12 N·m (106 

lbin) 
16 N·m 

(142 lbin) 
8 N·m 

(75 lb in) 
12.2 N·m 

(108 lb in) 

5/16 
17 N·m 

(150 lbin) 
23 N·m 

(204 lbin) 
24 N·m (212 

lbin) 
32 N·m 

(283 lbin) 
17.5 N·m 

(155 lb in) 
25 N·m 

(221 lbin) 

3/8 
30 N·m 

(22 lbft) 
40 N·m 

(30 lbft) 
43 N·m 

(32 lbft) 
57 N·m 

(42 lbft) 
31 N·m 

(23 lbft) 
44 N·m 

(32 lbft) 

7/16 
48 N·m 

(35 lbft) 
65 N·m 

(48 lbft) 
68 N·m 

(50 lbft) 
91 N·m 

(67 lbft) 
50 N·m 

(37 lbft) 
71 N·m 

(52 lbft) 

1/2 
74 N·m 

(55 lbft) 
98 N·m 

(72 lbft) 
104 N·m (77 

lbft) 
139 N·m 

(103 lb ft) 
76 N·m 

(56 lbft) 
108 N·m 

(80 lbft) 

9/16 
107 N·m 

(79 lbft) 
142 N·m 

(105 lb ft) 
150 N·m 

(111 lb ft) 
201 N·m 

(148 lb ft) 
111 N·m 

(82 lbft) 
156 N·m 

(115 lb ft) 

5/8 
147 N·m 

(108 lb ft) 
196 N·m 

(145 lb ft) 
208 N·m 

(153 lb ft) 
277 N·m 

(204 lb ft) 
153 N·m 

(113 lb ft) 
215 N·m 

(159 lb ft) 

3/4 
261 N·m 

(193 lb ft) 
348 N·m 

(257 lb ft) 
369 N·m 

(272 lb ft) 
491 N·m 

(362 lb ft) 
271 N·m 

(200 lb ft) 
383 N·m 

(282 lb ft) 

7/8 
420 N·m 

(310 lb ft) 
561 N·m 

(414 lb ft) 
594 N·m 

(438 lb ft) 
791 N·m 

(583 lb ft) 
437 N·m 

(322 lb ft) 
617 N·m 

(455 lb ft) 

1 
630 N·m 

(465 lb ft) 

841 N·m 

(620 lb ft) 

890 N·m 

(656 lb ft) 

1187 N·m 

(875 lb ft) 

654 N·m 

(482 lb ft) 

924 N·m 

(682 lb ft) 

 

 وت نمایش داده شده است.ف -ابزار با واحد پوند  اینچ و باقی -با واحد پوند  5/16و  1/4توجه: تورک ابزار ابعاد 
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 ابعاد اینچی –جدول اندازه تورک ابزار با واشر سرخود 

 SAE 8پیچ و مهره گرید  SAE 5ید پیچ و مهره گر شماره/سایز
/  Bمهره قفل کن گرید

 5پیچ گرید

/  Cمهره قفل کن گرید

 8پیچ گرید

 
بدون روکش یا 

 روکش نقره

با روکش قلع کروم 

 طلا

بدون روکش یا 

 روکش نقره

با روکش قلع 

 کروم طلا
  

1/4 
9 N·m 

(80 lb in) 
12 N·m 

(106 lbin) 
13 N·m (115 

lbin) 
17 N·m 

(150 lbin) 
8 N·m 

(71 lb in) 
12 N·m 

(106 lbin) 

5/16 
19 N·m 

(168 lbin) 
25 N·m 

(221 lbin) 
26 N·m (230 

lbin) 
35 N·m 

(310 lbin) 
17 N·m 

(150 lbin) 
24 N·m 

(212 lbin) 

3/8 
33 N·m 

(24 lbft) 
44 N·m 

(32 lbft) 
47 N·m 

(35 lbft) 
63 N·m 

(46 lbft) 
30 N·m 

(22 lbft) 
43 N·m 

(32 lbft) 

7/16 
53 N·m 

(39 lbft) 
71 N·m 

(52 lbft) 
75 N·m 

(55 lbft) 
100 N·m 

(74 lbft) 
48 N·m 

(35 lbft) 
68 N·m 

(50 lbft) 

1/2 
81 N·m 

(60 lbft) 
108 N·m 

(80 lbft) 
115 N·m (85 

lbft) 
153 N·m 

(113 lb ft) 
74 N·m 

(55 lbft) 
104 N·m 

(77 lbft) 

9/16 
117 N·m 

(86 lbft) 
156 N·m 

(115 lb ft) 
165 N·m 

(122 lb ft) 
221 N·m 

(163 lb ft) 
106 N·m 

(78 lbft) 
157 N·m 

(116 lb ft) 

5/8 
162 N·m 

(119 lb ft) 
216 N·m 

(159 lb ft) 
228 N·m 

(168 lb ft) 
304 N·m 

(224 lb ft) 
147 N·m 

(108 lb ft) 
207 N·m 

(153 lb ft) 

3/4 
287 N·m 

(212 lb ft) 
383 N·m 

(282 lb ft) 
405 N·m 

(299 lb ft) 
541 N·m 

(399 lb ft) 
261 N·m 

(193 lb ft) 
369 N·m 

(272 lb ft) 

7/8 
462 N·m 

(341 lb ft) 
617 N·m 

(455 lb ft) 
653 N·m 

(482 lb ft) 
871 N·m 

(642 lb ft) 
421 N·m 

(311 lb ft) 
594 N·m 

(438 lb ft) 

1 
693 N·m 

(511 lb ft) 

925 N·m 

(682 lb ft) 

979 N·m 

(722 lb ft) 

1305 N·m 

(963 lb ft) 

631 N·m 

(465 lb ft) 

890 N·m 

(656 lb ft) 
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 واحدهاي اندازه گیري و تبدیل واحدها

 ضربدر SIبه واحد  از واحد اینچی کاربرد معمول کمیت

 3.78541 (l/min)لیتر بر دقیقه (US gpm)گالن بر دقیقه جریان مایع، ظرفیت پمپ جریان

 4.48222 (N)نیوتن  (lb)پوند  پدال، فنر، تسمه، اهرم نیرو

 1.60934 (Km)کیلومتر  (miles)مایل  فاصله بین نقاط، کیلومترشمار طول

 0.9144 (m)متر  (yd)یارد 

 0.3048 (m)متر  (ft)فوت 

 25.4 (mm)میلیمتر  (in)اینچ 

 0.11298 (N m)نیوتن متر  (lb in)پوند اینچ  گشتاور کلی موتور، تورک متر تورک

 1.35582 (N m)نیوتن متر  (lb ft)پوند فوت 

 0.09807 (N m)نیوتن متر  (kgf cm)کیلوگرم سانتی متر 

 17.5843 (W)وات  (btu/min)بی تی یو بر دقیقه  سیستم تهویه، هیتر توان

 0.29307 (W)وات  (btu/h)بی تی یو بر ساعت 

 0.7355 (kW)کیلو وات  (Hp)اسب بخار  موتور

 0.60803 (kg/kW)کیلوگرم بر کیلو وات  (lb/hp)پوند بر اسب بخار  عملکرد موتور فاکتور توان

 C = (°F-32)/1.8° (C°)سانتیگراد  (F°)فارنهایت  استفاده عمومی دما

 1.60934 (km/h)کیلومتر بر ساعت  (mph)مایل بر ساعت  وسیله نقلیه سرعت

 3m( 0.76455(متر مکعب  )3yd(یارد مکعب  باکتظرفیت  حجم

 3m( 0.02832(متر مکعب  )3ft(فوت مکعب 

 3m( 0.03524(متر مکعب  (Bu)پیمانه 

 35.23907 (l)لیتر  (Bu)پیمانه 

 3.78541 (l)لیتر  (US gal)گالن  مایع، سوخت، روانکار

 0.94635 (l)لیتر  (US qt)کوارت 

 0.47318 (l)لیتر  (US pt)پینت 

 29.5735 (ml)میلی لیتر  (US fl oz)اونس 

 0.06897 (bar)بار  (psi)پوند بر اینچ مربع   فشار

 6.89476 (kPa)کیلو پاسکال  (psi)پوند بر اینچ مربع 

 0.45359 (kg)کیلوگرم  (lb)پوند 
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 ( SIاینچی ) به ازاي یک واحد  اندازه واحد یک واحد اینچی(به ازاي  ) SIاندازه واحد 

3.785 l/min = 1 US gpm 1 l/min = 0.264 US gpm 

4.448 N = 1 lb 1 N = 0.225 lb 

1.609 km = 1 miles 1 km = 0.621 miles 

0.914 m = 1 yd 1 m = 1.094 yd 

0.305 m = 1 ft 1 m = 3.281 ft 

25.400 mm = 1 in 1 mm = 0.039 in 

0.112 N·m = 1 lb in 1 N·m = 8.851 lb in 

1.355 N·m = 1 lb ft 1 N·m = 0.738 lb ft 

0.735 kW = 1 Hp 1 kW = 1.360 Hp 

1.609 km/h = 1 mph 1 km/h = 0.621 mph 

0.765 m³ = 1 yd³ 1 m³ = 1.308 yd³ 

0.028 m³ = 1 ft³ 1 m³ = 35.315 ft³ 

35.239 l = 1 Bu 1 l = 0.028 Bu 

3.785 l = 1 US gal 1 l = 0.264 US gal 

0.946 l = 1 US qt 1 l = 1.057 US qt 

0.473 l = 1 US pt 1 l = 2.113 US pt 

29.573 ml = 1 US fl oz 1 ml = 0.034 US fl oz 

0.068 bar = 1 psi 1 bar = 14.500 psi 

6.894 kPa = 1 psi 1 kPa = 0.145 psi 

6.451 cm² = 1 in² 1 cm² = 0.155 in² 

0.453 kg = 1 lb 1 kg = 2.205 lb 
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 :  تجهیزات دهمفصل 

 باکت لودر

 اسمبلی باکت لودر

 
 نام قطعه شماره

 شلنگ 1

 پیچ اتصال 2

 نوار شاخص 3

 M6×16 پیچ 4

 پیچ بدون سر 5

 مهره 6

 مهره 7

 پیچ سرتخت 8
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 اسمبلی باکت لودر

 

 نام قطعه شماره
 کت باتیغه پشت  1

 باکتي مرکز ناخن 2

 پیچ 3

 قفل کن مهره 4

 پیچ 5

 (BDB)پین قفل کن  6

 واشر 7

 واشر 8

 تیغه تخلیه 9

 واشر سوراخ مربعی 10

 گیره باکت 11
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 اسمبلی باکت لودر

 

 نام قطعه شماره
 باکت لودر 1

 باکتي مرکز ناخن 2

 پیچ 3

 واشر سوراخ مربعی 4

 واشر 5

 ل کنمهره قف 6
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 لودر ریزش باکت محافظلی باسم

 

 نام قطعه شماره
 محافظ ریزش باکت 1

 باکت يمرکز ناخن 2

 پیچ 3

 واشر سوراخ مربعی 4

 واشر 5

 مهره قفل کن 6
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 باکت بکهو

 اسمبلی باکت بکهو

 

 نام قطعه شماره
 باکت بکهو 1

 باکت يمرکز ناخن 2

 ت چپسم –برش کناري  ناخن 3

 سمت راست –برش کناري  ناخن 4

 پیچ 5

 چپی 6

 واشر 7

 مهره قفل کن 8
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 اسمبلی باکت بکهو

 

 نام قطعه شماره
 باکت بکهو 1

 باکت -مرکز  ناخن 2

 سمت چپ –برش کناري  ناخن 3

 سمت راست –برش کناري  ناخن 4

 پیچ 5

 پیچ 6

 واشر 7

 مهره قفل کن 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اداناـآپ ینــماش روــپیش
 دهم : تجهیزاتفصل              بکهولودر کیس

 نماینده رسمی محصولات کیس

 

178 
 

 ی باکت بکهواسمبل

 

 نام قطعه شماره
 باکت بکهو 1

 باکت -مرکز  ناخن 2

 سمت چپ –برش کناري  ناخن 3

 سمت راست –برش کناري  ناخن 4

 پیچ 5

 پیچ 6

 واشر 7

 مهره قفل کن 8
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 اسمبلی باکت بکهو

 

 نام قطعه شماره
 باکت بکهو 1

 باکت -مرکز  ناخن 2

 پسمت چ –برش کناري  ناخن 3

 سمت راست –برش کناري  ناخن 4

 پیچ 5

 پیچ 6

 واشر 7

 مهره قفل کن 8
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 اسمبلی باکت بکهو

 

 نام قطعه شماره
 باکت بکهو 1

 باکت -مرکز  ناخن 2

 سمت چپ –برش کناري  ناخن 3

 سمت راست –برش کناري  ناخن 4

 پیچ 5

 پیچ 6

 واشر 7

 مهره قفل کن 8
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 پیشـرو ماشـین آپـادانا

 نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش کیس
 

 اداره سرویس و خدمات
 ، میدان گاز، بلوار سرورستان، شهرک صنعتی شمس آبادتهران، 

ا، شرکت پیشرو ماشین آپادان 8لوار مهستان، خیابان گل سرخ ب  

 021-56232966 و 021-56232565لفن: ت
 

 دفتر مرکزی و فروشگاه
 متري زرند، 45تهران، سه راه آذري، خیابان 

 20(، طبقه سوم، واحد 195مجتمع تجاري کوماتسو )

 1381616941کد پستی: 

 021-66653281-3تلفن: 

 021-66653279فکس: 

pishromachine@yahoo.comEmail:  Website: www.pishromachine.com 

Telegram channel: @pishrotribune Instagram: @pishromachineapadana 

Telegram: 0910 92 93 590 sms: 3000 86 86 86 86 00 
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