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،انسوسجدید محصول
SB125مدل چکش هیدرولیک 



:SB125مدلانسوسمشخصات فنی چکش هیدرولیک 

وزن عملیاتی 2781 Kg

وزن بیل مناسب 28-35 Ton

ارتفاع 3215 mm

نیازجریان روغن مورد 180-240 L/min

فشار کاری 160-180 Kg/𝐜𝐦𝟐

تعداد ضربات 300-450 BPM

قطر قلم 155 mm
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:SB125مدلسری سنگین انسوسچکش هیدرولیک 

زنبیشترین میزان انرژی ضربه ای و بالاترین راندمان قدرت نسبت به و✅

ساختار بدنه پایدار به دلیل پوسته پیوسته✅

مجهز به صفحات ضربه گیر دولایه و بسیار مقاوم بالا،پایین و جانبی✅

طراحی با اجزا کمتر به منظور کاهش هزینه های نگهداری✅

راحتی کاربر به دلیل لرزش و ارتعاشات کم✅

حداقل جریان روغن جهت جلوگیری از آسیب رساندن به پمپ مادر✅

ماه گارانتی سیلندر و پیستون6دارای ✅

pishromachine.com

pishrotribune

pishromachineapadana

54769-021

pishromachine_apadana


